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Die DAW ist der größte private Hersteller von Baufarben und Wärmedämmung in Europa. Mit innovativen Beschich-
tungssystemen für die Gebäudehülle, Innenräume und industrielle Flächen verbessern wir seit 125 Jahren die Leis-
tungsfähigkeit von Bauwerken und tragen so dazu bei, dass Menschen in gesünderen, effizienteren, besser designten 
und nachhaltigeren Gebäuden wohnen und arbeiten. 

Unsere Unternehmensstrategie basiert auf den Werten der Inhaberfamilie in 5. Generation: Faires Geschäftsgebaren, 
Innovationskraft als wichtigste Differenzierungsmöglichkeit und eine nachhaltige Geschäfts- und Produktphilosophie. 

Die DAW-Firmengruppe ist das Dach zahlreicher starker Marken und ein verlässlicher Partner ihrer Kunden und Lieferan-
ten. Unsere Produkte haben Sie sicherlich schon vielfach begleitet und Farbe in Ihr Leben gebracht – meist ohne Ihr Wissen. 

Wir freuen uns über Ihren Besuch und laden Sie ein, unsere Geschichte, unsere Marken und unsere Werte zu entdecken. 

Dr. Ralf Murjahn 
Geschäftsführender Direktor

WER WIR SIND.
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Die SynthesaGruppe als Österreichs Oberflächenspezialist Nummer 1 ist Teil der DAW. Gemeinsam stehen sie seit über 125 
Jahren für eine beispiellose Unternehmens-Erfolgsgeschichte und vereinen starke Marken unter einem Dach.

Die SynthesaGruppe steht für die Verschmelzung von technologischer Raffinesse, ästhetischer Innovation und funktionaler 
Intelligenz. Unsere faszinierenden Oberflächen sind richtungsweisend für die Gestaltung moderner Gebäude, Infrastrukturen 
und Produkte, die sowohl den Bedürfnissen der Nutzer:innen als auch den Anforderungen an Nachhaltigkeit und Innovation 
gerecht werden.
 
Wenn wir in der SynthesaGruppe über „Oberfläche” nachdenken, denken wir an mehr als an Farben, Lacke, Lasuren, bauche-
mische Beschichtungen und Fassadenmaterialien. Wir sehen in unseren Produkten vielmehr eine Schnittstelle, an der ver-
schiedene Substanzen, Materialien oder Zustände aufeinandertreffen und die eine zentrale Rolle bei der Charakterisierung 
und Optimierung von Werkstoffen spielt.

Willkommen in unserer Welt von starken Oberflächen mit Tiefgang!
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Alles, was wir berühren können, hat eine Oberfläche. In 
einer Zeit, die stark von optischen Reizen und ästheti-
schen Ansprüchen geprägt ist, gewinnt ihre Gestaltung 
immer mehr an Bedeutung: Sie prägt das äußere Erschei-
nungsbild und gibt kreativen Ideen den entsprechenden 
Rahmen. Die Oberfläche ist das Erste, was wir begreifen, 
sehen und empfinden, der unmittelbare Kontakt zu unse-
rer Umwelt.

Die Vereinigung von Form und Funktion, die durch Ober-
flächengestaltung erreicht wird, führt zu einer tiefen 
Verbindung zwischen Mensch und Objekt. Die Fähigkeit, 
die Sinne anzusprechen und gleichzeitig einen prakti-
schen Zweck zu erfüllen, macht die Ästhetik der äußeren 
Schicht zu einem Schlüsselwerkzeug für die Schaffung 
von intelligenten, innovativen und individuellen Gestal-
tungserlebnissen.
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STARKE MARKEN. 
STARKE PARTNER.
Mit unseren Marken AvenariusAgro und DISBON sind wir verlässlicher Partner für Speziallösungen 
und hochwertige Produkte zum Schutz von Stahl- und Betonbauwerken aller Art.
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BAUWERKSABDICHTUNG 
KELLER- UND BAUWERKSABDICHTUNG  
AUF BITUMINÖSER BASIS

Die Bauwerksabdichtung gegen eindringende 
Feuchtigkeit bei erdberührten Teilen stellt einen 
großen Schwerpunkt von AvenariusAgro dar. 
Als Hersteller von Bitumen-Dickbeschichtungen 
bieten wir eine Reihe von ausgezeichneten 
Produkten für die Kellerabdichtung.

KORROSIONSSCHUTZ
LANGZEITSCHUTZ VON  
STAHL UND STAHLTEILEN

Mit langjähriger Erfahrung im Korrosionsschutz 
schützen AvenariusAgro-Produkte Stahlbrücken 
und andere Stahlkonstruktionen vor Umwelt-
einflüssen und garantieren deren Langlebigkeit. 
Auch im Stahlwasserbau vertrauen viele auf die 
Qualität des Welser Marktführers.

BETONSANIERUNG & -SCHUTZ
INSTANDSETZUNG UND SCHUTZ  
VON BETONBAUTEILEN

Um die Qualität von Betonbauwerken zu 
gewährleisten und auf Jahre zu sichern, bietet 
AvenariusAgro eine Reihe von hervorragenden 
Produkten wie Trenn- und Vergütungsmittel. 
Vor allem bei der Betoninstandsetzung bei 
Brücken und Tunneln hat sich das Unterneh-
men einen Namen gemacht.

BODENBESCHICHTUNG
KUNSTHARZBESCHICHTUNG  
FÜR BODENFLÄCHEN

Moderne Kustharz-Bodenbeschichtungen 
müssen sehr hohe Anforderungen erfüllen. 
AvenariusAgro bietet als Produzent eine Viel-
zahl von Beschichtungssystemen für den in-
dustriellen, gewerblichen oder privaten Einsatz 
und schafft damit ein hohes Maß an Sicherheit.
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ABDICHTUNGSPRODUKTE 
ASPHALTSANIERUNG
SPEZIALANSTRICHE

KELLER- / SOCKELABDICHTUNG
ZUBEHÖR KELLERABDICHTUNG



BAUWERKSABDICHTUNG 
WISSENWERTES

Hier einige der wichtigsten Punkte für Adichtungsarbeiten zur Abklärung und Beachtung:

 • Nur hochwertige, geprüfte Produkte und Systeme verwenden

 • Besonderes Augenmerk auf die sorgfältige und richtige Verarbeitung legen

 • Die Vorgaben zu Wetterverhältnissen, Untergrundvorbereitung und Produkteigenschaften 
    der Technischen Informationsblätter sind unbedingt zu beachten.

 • Bodenverhältnisse und Objektsituationen in Bezug auf Durchlässigkeit des Bodens und  
    Wasserandrang am Objekt ermitteln

 • Bereits in der Planungsphase Maßnahmen zur Bauwerksabdichtung berücksichtigen 
    (z.B. Einbau von Fugenbändern)

 • Untergrundvoraussetzungen z.B. Bauweise, Risse usw.

 • Objektsituationen z.B. Durchführungen, Fugen, Anbauten usw.

 • Spätere Gebäude- bzw. Kellernutzung
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 1  Horizontale Abdichtung unter aufgehenden Wänden
 2  Fugenband
 3  Hohlkehlenausbildung
 4  Sockelbereich
 5  Grundierung
 6  Kratzspachtelung
 7  1. Abdichtung mit KMB/PMBC
 8  Gewebeeinlage vollflächig
 9  2. Abdichtung mit KMB/PMBC
 10  Perimeterdämmung verklebt mit KMB/PMBC
 11  Schutz der Dämmung zB. Noppenbahn
 12  Horizontalabdichtung auf Bodenflächen
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DER RICHTIGE BESCHICHTUNGSAUFBAU
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W4-E
DIN 18533

BODENFEUCHTE
ÖNORM B 3692

NICHT DRÜCKEND
ÖNORM B 3692

W3-E
DIN 18533

W1-E
DIN 18533

W1-E
DIN 18533
W2.1-E
DIN 18533

Seit 2017 ist die neue Norm DIN 18533 1-3 zur „Abdichtung von erdberührten Bauteilen“ in Kraft. Neben 
vielen zu beachtenden Vorgaben wie Rissüberbrückung, Raumnutzung umfasst sie die sogenannten 
„Wassereinwirkungsklassen“ (W1-E usw.).

Bei Vorgaben nach ÖNORM B3692 spricht man hingegen von Lastfällen, z. B. Bodenfeuchte, nicht drü-
ckendes Wasser und drückendes Wasser. Die folgende Tabelle gibt Aufschluss darüber, welches Produkt 
für den jeweiligen Lastfall oder die Wassereinwirkungsklasse geeignet ist.

* Zum Erreichen der gefordeten mind. Tro-
ckenschichtstärke müssen die empfohle-
nen Nassschichtdicken des verwendeten 
Produktes in mind. 2 Lagen aufgebracht 
werden. Gemäß DIN 18533 ist zum Aus-
gleich von Untergrundunebenheiten und 
handwerklichen Schwankungen eine Kratz-
spachtelung aufzubringen. 
Des Weiteren sollte ein Schichtdickenzu-
schlag berücksichtigt werden!

Bei keiner normativen Vorgabe für das Bau-
vorhaben empfehlen wir,  aufgrund der 
Objektsituation zu entscheiden, aber zumin-
dest nach W1-E abzudichten.

WELCHES PRODUKT FÜR WELCHE ANFORDERUNG

Anforderung 
Lastfall/Wasser-
einwirkungsklasse

Grundierung Kratzspachtelung 
(Produkt)

Gewebeeinlage 
DisboADD 978 

Glasgittergewebe

min.  
Trocken-

schichtstärke
Produktempfehlung

Anwendungsbereich kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen (PMBC)

Bodenfeuchte ja  empfohlen ja 5 mm

DisboPROOF® 715 Mflex 2KD
DisboPROOF® 712 Mflex 1KD
DisboPROOF® 707 Bitu 2KD
DisboPROOF® 705 Poly 2KD
DisboPROOF® 702 Poly 1KD

nicht drückendes Wasser ja empfohlen ja 6 mm

DisboPROOF® 715 Mflex 2KD
DisboPROOF® 712 Mflex 1KD
DisboPROOF® 707 Bitu 2KD
DisboPROOF® 705 Poly 2KD
DisboPROOF® 702 Poly 1KD

drückendes Wasser – – – – –

Anwendungsbereich kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen (PMBC)

DIN 18533 W1-E
W1.1-E Bodenfeuchte und 
nicht drückendes Wasser 
bei Bodenplatten und erd-
berührten Wänden

ja ja nein 3 mm

DisboPROOF® 715 Mflex 2KD*
DisboPROOF® 712 Mflex 1KD*
DisboPROOF® 707 Bitu 2KD
DisboPROOF® 706 Bitu 1K
DisboPROOF® 705 Poly 2KD
DisboPROOF® 702 Poly 1KD

DIN 18533 W2.1-E
W2.1-E mäßige Einwirkung 
von drückendem Wasser  
≤ 3 m Eintauchtiefe

ja ja ja 4 mm

DisboPROOF® 715 Mflex 2KD*
DisboPROOF® 712 Mflex 1KD*
DisboPROOF® 707 Bitu 2KD
DisboPROOF® 705 Poly 2KD
DisboPROOF® 702 Poly 1KD

DIN 18533 W3-E
W3-E nicht drückendes 
Wasser auf erdberührten 
Decken

ja ja ja 4 mm

DisboPROOF® 715 Mflex 2KD*
DisboPROOF® 712 Mflex 1KD*
DisboPROOF® 707 Bitu 2KD
DisboPROOF® 706 Bitu 1K
DisboPROOF® 705 Poly 2KD
DisboPROOF® 702 Poly 1KD

DIN 18533 W4-E
W4-E Spritzwasser und 
Bodenfeuchte am Wand-
sockel sowie Kapillarwas-
ser in und unter Wänden

ja ja nein 3 mm

DisboPROOF® 715 Mflex 2KD*
DisboPROOF® 712 Mflex 1KD*
DisboPROOF® 707 Bitu 2KD
DisboPROOF® 706 Bitu 1K
DisboPROOF® 705 Poly 2KD
DisboPROOF® 702 Poly 1KD

Anwendungsbereich rissüberbrückende mineralische Dichtungsschlämme (MDS)

DIN 18533 W1-E
W1.1-E Bodenfeuchte und 
nicht drückendes Wasser 
bei Bodenplatten und erd-
berührten Wänden

ja ja nein 2 mm DisboPROOF® 715
Mflex 2KD**

DIN 18533 W4-E
W4-E Spritzwasser und 
Bodenfeuchte am Wand-
sockel sowie Kapillarwas-
ser in und unter Wänden

ja ja nein 2 mm DisboPROOF® 715
Mflex 2KD
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*  Aufgrund der speziellen Produktzusammensetzung dürfen DisboPROOF® 712 Mflex 1KD 
 und DisboPROOF® 715 Mflex 2KD auch im Anwendungsbereich für PMBS verwendet werden.

** Anwendung nur auf Betonuntergründen

DIN 18533 UND ÖNORM B3692 IM ÜBERBLICK

Anforderung 
Lastfall/Wasser-
einwirkungsklasse

Grundierung Kratzspachtelung 
(Produkt)

Gewebeeinlage 
DisboADD 978 

Glasgittergewebe

min.  
Trocken-

schichtstärke
Produktempfehlung

Anwendungsbereich kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen (PMBC)

Bodenfeuchte ja  empfohlen ja 5 mm

DisboPROOF® 715 Mflex 2KD
DisboPROOF® 712 Mflex 1KD
DisboPROOF® 707 Bitu 2KD
DisboPROOF® 705 Poly 2KD
DisboPROOF® 702 Poly 1KD

nicht drückendes Wasser ja empfohlen ja 6 mm

DisboPROOF® 715 Mflex 2KD
DisboPROOF® 712 Mflex 1KD
DisboPROOF® 707 Bitu 2KD
DisboPROOF® 705 Poly 2KD
DisboPROOF® 702 Poly 1KD

drückendes Wasser – – – – –

Anwendungsbereich kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen (PMBC)

DIN 18533 W1-E
W1.1-E Bodenfeuchte und 
nicht drückendes Wasser 
bei Bodenplatten und erd-
berührten Wänden

ja ja nein 3 mm

DisboPROOF® 715 Mflex 2KD*
DisboPROOF® 712 Mflex 1KD*
DisboPROOF® 707 Bitu 2KD
DisboPROOF® 706 Bitu 1K
DisboPROOF® 705 Poly 2KD
DisboPROOF® 702 Poly 1KD

DIN 18533 W2.1-E
W2.1-E mäßige Einwirkung 
von drückendem Wasser  
≤ 3 m Eintauchtiefe

ja ja ja 4 mm

DisboPROOF® 715 Mflex 2KD*
DisboPROOF® 712 Mflex 1KD*
DisboPROOF® 707 Bitu 2KD
DisboPROOF® 705 Poly 2KD
DisboPROOF® 702 Poly 1KD

DIN 18533 W3-E
W3-E nicht drückendes 
Wasser auf erdberührten 
Decken

ja ja ja 4 mm

DisboPROOF® 715 Mflex 2KD*
DisboPROOF® 712 Mflex 1KD*
DisboPROOF® 707 Bitu 2KD
DisboPROOF® 706 Bitu 1K
DisboPROOF® 705 Poly 2KD
DisboPROOF® 702 Poly 1KD

DIN 18533 W4-E
W4-E Spritzwasser und 
Bodenfeuchte am Wand-
sockel sowie Kapillarwas-
ser in und unter Wänden

ja ja nein 3 mm

DisboPROOF® 715 Mflex 2KD*
DisboPROOF® 712 Mflex 1KD*
DisboPROOF® 707 Bitu 2KD
DisboPROOF® 706 Bitu 1K
DisboPROOF® 705 Poly 2KD
DisboPROOF® 702 Poly 1KD

Anwendungsbereich rissüberbrückende mineralische Dichtungsschlämme (MDS)

DIN 18533 W1-E
W1.1-E Bodenfeuchte und 
nicht drückendes Wasser 
bei Bodenplatten und erd-
berührten Wänden

ja ja nein 2 mm DisboPROOF® 715
Mflex 2KD**

DIN 18533 W4-E
W4-E Spritzwasser und 
Bodenfeuchte am Wand-
sockel sowie Kapillarwas-
ser in und unter Wänden

ja ja nein 2 mm DisboPROOF® 715
Mflex 2KD

ÖN
or

m
 B

 3
69

2
DI

N 
18

53
3-

3
DI

N 
18

53
3-

3



18 Detaillierte Produktinformationen entnehmen Sie unseren Technischen Informationen auf www.avenariusagro.at 
Beachten Sie bitte die Liefer- und Verkaufsbedingungen.

Artikel im angegebenen Farbton in Wels und Perg lagergeführt.
Artikel im angegebenen Farbton in Perg lagergeführt.

Artikel im angegebenen Farbton in Wels lagergeführt.

Asphaltsanierung

Rephalt/Refug Voranstrich
1K Voranstrich
Verbessert die Haftung auf Beton und Asphalt vor Ausbesserungen mit Rephalt 
oder Verfugungen mit Refug Fugenvergussmasse�

Ungefährer Verbrauch
ca� 0,2 - 0,5 l/m²/Anstrich

884276 1 l schwarz 480 / Pal� 9003830704804

Rephalt 0/2
Kaltasphaltmischgut (reaktiv aushärtend, Endeigenschaften wie Fahrbahnasphalt)
1K, schwarzes, Kaltasphaltmischgut zum Verfüllen von  Schlaglöchern, Ausbessern 
von Niveauunterschieden etc�; für Beton und  Asphalt, sofort belastbar, nicht frost-
empfindlich� 
Schichtdicken je Lage: Min� 5 mm, Max� 20 mm 
Voranstrich: Rephalt/Refug Voranstrich�

Ungefährer Verbrauch
ca� 2 - 2,5 kg für 1 Liter Füllvolumen

979419 10 kg schwarz 60 / Pal� 9003830054855

Rephalt 0/4
Kaltasphaltmischgut (reaktiv aushärtend, Endeigenschaften wie Fahrbahnasphalt)
1K, schwarzes Kaltasphaltmischgut zum Verfüllen von Schlaglöchern, Ausbessern 
von Niveauunterschieden etc�; für Beton und Asphalt, sofort belastbar, nicht frost-
empfindlich� 
Schichtdicken je Lage: Min� 15 mm, Max� 35 mm 
Voranstrich: Rephalt/Refug Voranstrich�

Ungefährer Verbrauch
ca� 2 - 2,5 kg für 1 Liter Füllvolumen

979420 10 kg schwarz 60 / Pal� 9003830704811

979421 20 kg schwarz 30 / Pal� 9003830705252

Rephalt 0/8
Kaltasphaltmischgut (reaktiv aushärtend, Endeigenschaften wie Fahrbahnasphalt)
1K, schwarzes, Kaltasphaltmischgut zum Verfüllen von Schlaglöchern, Ausbessern 
von Niveauunterschieden etc�; für Beton und Asphalt, sofort belastbar, nicht frost-
empfindlich� 
Schichtdicken je Lage: Min� 25 mm, Max� 40 mm 
Voranstrich: Rephalt/Refug Voranstrich�

Ungefährer Verbrauch
ca� 2 - 2,5 kg für 1 Liter Füllvolumen

884275 20 kg schwarz 30 / Pal� 9003830705269
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ABDICHTUNGS-
PRODUKTE

FUGENBÄNDER

FUGENABDICHTUNG

INJEKTIONS-
TECHNIK

ROSTSCHUTZ-
GRUNDIERUNGEN

ANSTRICHSTOFFE 

INDUSTRIELLER 
KORROSIONS-

SCHUTZ

STAHLWASSERBAU

FASSADEN-
UND WAND-

BESCHICHTUNGEN

BODEN-
BESCHICHTUNGEN

TRENNMITTEL

VERGÜTUNGS-
MITTEL

BETON-
INSTANDSETZUNG

SPACHTELMASSEN 
UND MÖRTEL

KUNSTSTOFFE

REINIGUNGSMITTEL, 
VERDÜNNUNGEN

WERKZEUGE

BAUMARKT 
PULVERPRODUKTE

Der ungefähre Verbrauch entspricht Erfahrungswerten, kann aber je nach 
Applikationsmethode, Untergrundbeschaffenheit und Bauteilgröße variieren.

Asphaltsanierung

Refug
Fugenvergussmasse
2K, kaltverarbeitbare, schwarze Fugenvergussmasse für horizontale Fugen, reaktiv 
aushärtend; nach ca� 1 Stunde belastbar, dauerelastisch und witterungsbeständig� 
Zum Vergießen von Fugen im Asphaltstraßenbau und für Fugen in mineralischen 
Untergründen wie zB� Beton�

Ungefährer Verbrauch
ca� 1 kg/l Fugenraum� Mischungsverhältnis: 92 Gew�-T� Teil A, 8 Gew�-T� Teil B

979417 2,5 kg schwarz 44 / Pal� 9003727705099

Refug Kartusche mini
Fugenvergussmasse
2K, kaltverarbeitbare,  schwarze Fugenvergussmasse für horizontale Fugen, reaktiv  
aushärtend; dauerelastisch und witterungsbeständig� Zum Vergießen von  Fugen 
im Asphaltstraßenbau und für Fugen in mineralischen Untergründen wie zB� Beton� 
Zum Kleben von Dachbahnen, Folien und Markierungsknöpfen� 
12 Stk/Karton

Ungefährer Verbrauch
ca� 1,2 kg/l

979388 310 ml schwarz 504 / Pal� 9003830054848

Asphaltkosmetik
Pflegeanstrich für Asphaltflächen
Auffrischungs-Pflegeanstrich für verwitterte und verunreinigte, befahrene und 
begangene Asphaltflächen im Privatbereich� 
(Gehwege, Hauseinfahrten, Parkplätze, Lagerhallen ohne Staplerbelastung etc�)� 
Streichen und Rollen� 
Das Material ist verarbeitungsfertig eingestellt�

Ungefährer Verbrauch
ca� 0,10 - 0,15 l/m²/Anstrich, Anzahl der Anstriche: 1

979366 5 l schwarz 128 / Pal� 9003830708369

Avertol FZ
Anstrichmittel für Asphaltflächen
Schwarzes, lösemittelhaltiges Anstrichmaterial aus besonders ausgewählten 
Bitumensorten, unter Zusatz mineralischer Füllstoffe, zur Beschichtung von 
Asphaltflächen, wie z�B� Schleuderparcours in Fahrtechnikzentren & Fahrschulen� 
Applizieren mit Moosgummischieber, streichen, rollen� Verdünnung 149�

Ungefährer Verbrauch
ca� 0,50 kg/m²/Anstrich, Anzahl der Anstriche: Neubeschichtung: 2 - 3, 
Pflegeanstrich: 1 - 2

918923 25 kg schwarz 21 / Pal� 9003727705525
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Beachten Sie bitte die Liefer- und Verkaufsbedingungen.

Artikel im angegebenen Farbton in Wels und Perg lagergeführt.
Artikel im angegebenen Farbton in Perg lagergeführt.

Artikel im angegebenen Farbton in Wels lagergeführt.

Spezialanstriche

Isolan Schutzanstrich LF (5L / 10L)
Umweltfreundlicher Bitumenanstrich
Wasserverdünnbar, lösemittelfrei, für Fundamentschutzanstriche, Voranstrich 
für Flämmpappe, auf Beton und verputztem Mauerwerk, beständig gegen 
Huminsäuren, auch auf mattfeuchtem Untergrund� Verdünnung und Reinigung mit 
Wasser, im angetrockneten Zustand (Geräte) mit Verdünnung 149� 
Streichen, rollen, spritzen

Ungefährer Verbrauch
ca� 0,18 L/m²/Anstrich, Anzahl der Anstriche: 2 - 3

2001086 5 l schwarz 85 / Pal� 9002639259690

2001087 10 l schwarz 24 / Pal� 9002639259706

Bitumendicht & Isolieranstrich
Schutz und Voranstrich
Zum Schutz von Beton, Putz und Stahl gegen Feuchtigkeit� 
Geeignet als Schutzanstrich für Fundamente� 
Als Voranstrich für Heißbitumenisolierungen, Flämmbahnen und 
Folienverklebungen� 
Beständig gegen Wasser, verdünnte Säuren und Laugen� 
Streichen, rollen, spritzen� Verdünnung 149�

Ungefährer Verbrauch
Auf Beton: ca� 0,22 l/m²/Anstrich, Anzahl der Anstriche: 2 - 3 
Auf Stahl: ca� 0,14 l/m²/Anstrich, Anzahl der Anstriche: 3 - 4

305405 5 l schwarz 75 / Pal� 9003727704771

305402 10 l schwarz 45 / Pal� 9003727704634

305404 25 l schwarz 24 / Pal� 9003727704825

Avertol B thix
Dickschichtiger Bitumenanstrich, gefüllt
Für besonders starke Beanspruchung, auch für Siloanstriche, 
Fundamentabdichtungen und Stahlkonstruktionen�  
Streichen, rollen, airless spritzen� Verdünnung 149�

Ungefährer Verbrauch
ca� 0,30 kg/m²/Anstrich f� 80 µm trocken, Anzahl der Anstriche: 2 - 3

310731 5 kg schwarz 80 / Pal� 9003727705655

310732 25 kg schwarz 21 / Pal� 9003727705662

Silo-Lack
Anstrichmittel für Gärfuttersilos
Zum Schutz von Beton- und Stahlteilen von Gärfuttersilos, innen gegen 
Silagesäuren und außen im Bodenbereich zur Feuchtigkeitsisolierung�  
Verdünnung 149� 
Streichen, rollen, spritzen� 
 

Ungefährer Verbrauch
ca� 0,22 l/m²/Anstrich, Anzahl der Anstriche: 2 - 3

307756 5 l schwarz 75 / Pal� 9003727704047

307755 25 l schwarz 24 / Pal� 9003727704061
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ABDICHTUNGS-
PRODUKTE

FUGENBÄNDER

FUGENABDICHTUNG

INJEKTIONS-
TECHNIK

ROSTSCHUTZ-
GRUNDIERUNGEN

ANSTRICHSTOFFE 

INDUSTRIELLER 
KORROSIONS-

SCHUTZ

STAHLWASSERBAU

FASSADEN-
UND WAND-

BESCHICHTUNGEN

BODEN-
BESCHICHTUNGEN

TRENNMITTEL

VERGÜTUNGS-
MITTEL

BETON-
INSTANDSETZUNG

SPACHTELMASSEN 
UND MÖRTEL

KUNSTSTOFFE

REINIGUNGSMITTEL, 
VERDÜNNUNGEN

WERKZEUGE

BAUMARKT 
PULVERPRODUKTE

Der ungefähre Verbrauch entspricht Erfahrungswerten, kann aber je nach 
Applikationsmethode, Untergrundbeschaffenheit und Bauteilgröße variieren.

Keller / Sockelabdichtung

Ravenit Hohlkehlenmörtel
Schwindkompensierte Hohlkehlen- und Egalisierspachtel (Lunker, Fehlstellen)
1K, schnellhärtender, wasserdichter, standfester Fertigmörtel� Bestens für das 
Herstellen von Hohlkehlen beim Kellerbau geeignet� Idealer Untergrund für alle 
Bitumendickbeschichtungen von AvenariusAgro�

Ungefährer Verbrauch
ca� 1,4 kg Trockenmörtel je Liter Hohlraum = ca� 1 lfm Hohlkehle

310733 25 kg grau 42 / Pal� 9003727705815

DisboPROOF® 700 Bitu Primer
Umweltfreundlicher Bitumenvoranstrich
Dient als Schutz auf Beton und verputztem Mauerwerk, für Kellerwände, 
Fundamente und dergleichen�  
Als Voranstrich für Bitumendickbeschichtungen DisboPROOF® 702 Poly 1KD, 
DisboPROOF® 705 Poly 2KD und DisboPROOF® 707 Bitu 2KD geeignet� 
Als Voranstrich für Flämmpappe, auf Beton und verputztem Mauerwerk, beständig 
gegen Huminsäuren, auf mattfeuchtem Untergrund� 
Wasserverdünnbar, lösemittelfrei 
In 5 L und 10 L Gebinde als Isolan Schutzanstrich LF erhältlich� 
2001086 Isolan Schutzanstrich LF 5 L 
2001087 Isolan Schutzanstrich LF 10 L

Ungefährer Verbrauch
ca� 0,2 kg/m²/Anstrich

980197 25 kg schwarz 18 / Pal� 4002382040151

DisboPROOF® 702 Poly 1KD
Polystyrolgefüllte kunststoffvergütete Bitumenabdichtung
1-komponentige, kunststoffvergütete, polystyrolgefüllte Bitumendickbeschichtung, 
rissüberrückend, zur sicheren Bauwerksabdichtung�  
Geprüft nach EN 15814, entspricht ÖNORM B 3692 u� DIN 18533� 
Verarbeitung: Spachteln, Spritzen 
Voranstrich: 1 x DisboPROOF 700 Bitu Primer

Ungefährer Verbrauch
ca� 3,9 - 5,2 l/m²m ca� 1,2 l/m²/mm Trockenschichtstärke

W1-E
DIN 18533

W1-E
DIN 18533
W2.1-E
DIN 18533

W3-E
DIN 18533

W4-E
DIN 18533

NICHT DRÜCKEND
ÖNORM B 3692

BODENFEUCHTE
ÖNORM B 3692 RADON

DICHT

980190 30 l schwarz 18 / Pal� 4002382040199
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Beachten Sie bitte die Liefer- und Verkaufsbedingungen.

Artikel im angegebenen Farbton in Wels und Perg lagergeführt.
Artikel im angegebenen Farbton in Perg lagergeführt.

Artikel im angegebenen Farbton in Wels lagergeführt.

Keller / Sockelabdichtung

DisboPROOF® 705 Poly 2KD
Polystyrolgefüllte kunststoffvergütete Bitumenabdichtung
2-komponentige, flexible, kunststoffvergütete  polystyrolgefüllte 
Bitumendickbeschichtung mit hydraulisch abbindendem Pulver� 
Zur sicheren Bauwerksabdichtung, zum Kleben von Wärmedämmplatten� 
Geprüft nach EN 15814, entspricht ÖNORM B 3692 und DIN 18533� 
Verarbeitung: Spachteln, Spritzen 
Voranstrich: 1 x DisboPROOF 700 Bitu Primer

Ungefährer Verbrauch
ca� 3 - 4 l/m², ca� 1,2 l/m²mm/Trockenschichtstärke� 
Mischungsverhältnis: 3 Gew�-T� Teil A, 1 Gew�-T� Teil B

W1-E
DIN 18533

W1-E
DIN 18533
W2.1-E
DIN 18533

W3-E
DIN 18533

W4-E
DIN 18533

NICHT DRÜCKEND
ÖNORM B 3692

BODENFEUCHTE
ÖNORM B 3692

RADON
DICHT

980191 30 l schwarz 18 / Pal� 4002382040113

DisboPROOF® 706 Bitu 1K
Gebrauchsfertige bituminöse Abdichtungsmasse
1-komponentige, kunststoffvergütete, gefüllte, wasserverdünnbare Isoliermasse� 
Nach Durchtrocknung entsteht eine robuste, plasto-elastische, wasserfeste 
Abdichtungsschicht, die Haarrisse überbrückt� 
Spachtel- und spritzfertig, für Abdichtungen  auch auf mattfeuchtem Beton und 
Mauerwerk sowie für Holztrockenkammern�   
Geprüft nach EN 15814, entspricht ÖNORM B 3692 und DIN 18533� 
Verarbeitung: Spachteln, bürsten und spritzen�  
Voranstrich: 1 x DisboPROOF® 700 Bitu Primer oder 1 x DisboPROOF® 706 Bitu 1K,
1 : 1 mit Wasser verdünnt�

Ungefährer Verbrauch
ca� 5,4 - 7,2 kg/m², 1,8 kg / mm Trockenschichtstärke�
Anzahl der Arbeitsgänge: 2 - 3�

W1-E
DIN 18533

W3-E
DIN 18533

W4-E
DIN 18533

NICHT DRÜCKEND
ÖNORM B 3692

BODENFEUCHTE
ÖNORM B 3692

RADON
DICHT

987272 5 kg schwarz 85 / Pal� 9003831936495

987293 30 kg schwarz 18 / Pal� 9003831936488
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ABDICHTUNGS-
PRODUKTE

FUGENBÄNDER

FUGENABDICHTUNG

INJEKTIONS-
TECHNIK

ROSTSCHUTZ-
GRUNDIERUNGEN

ANSTRICHSTOFFE 

INDUSTRIELLER 
KORROSIONS-

SCHUTZ

STAHLWASSERBAU

FASSADEN-
UND WAND-

BESCHICHTUNGEN

BODEN-
BESCHICHTUNGEN

TRENNMITTEL

VERGÜTUNGS-
MITTEL

BETON-
INSTANDSETZUNG

SPACHTELMASSEN 
UND MÖRTEL

KUNSTSTOFFE

REINIGUNGSMITTEL, 
VERDÜNNUNGEN

WERKZEUGE

BAUMARKT 
PULVERPRODUKTE

Der ungefähre Verbrauch entspricht Erfahrungswerten, kann aber je nach 
Applikationsmethode, Untergrundbeschaffenheit und Bauteilgröße variieren.

Keller / Sockelabdichtung

DisboPROOF® 707 Bitu 2KD
Kunststoffvergütete Bitumendickbeschichtung
2-komponentige, flexible, kunststoffvergütete Bitumendickbeschichtung, rissüber-
brückend� 
Kalt verarbeitbar, auch in dicken Schichten standfest an senkrechten Flächen und 
rasch trocknend�  
Auch zum Kleben von Wärmedämmplatten� 
Geprüft nach EN 15814, entspricht ÖNORM B 3692 und DIN 18533�  
Verarbeitung: Spachteln 
Voranstrich: 1 x DisboPROOF 700 Bitu Primer oder DisboPROOF 707 1:1 mit Wasser 
verdünnt

Ungefährer Verbrauch
ca� 4,8 - 6,7 kg/m² (1,6 kg/mm Trockenschichtstärke) 
Mischungsverhältnis: 22 Gew�-T� Teil A, 8 Gew�-T� Teil B

W1-E
DIN 18533

W1-E
DIN 18533
W2.1-E
DIN 18533

W3-E
DIN 18533

W4-E
DIN 18533

NICHT DRÜCKEND
ÖNORM B 3692

BODENFEUCHTE
ÖNORM B 3692

RADON
DICHT

980194 30 kg schwarz 18 / Pal� 4002382040144

DisboPROOF® 710 Mflex Primer
Haftungsverbessernder Voranstrich für mineral. Abdichtungen
Wasserverdünnbare Grundierung als haftungsverbessernder Voranstrich unter 
DisboPROOF® 712 Mflex 1 KD und DisboPROOF® 715 Mflex 2KD� 
Verarbeitung: Streich-, Roll- und Spritzbar

Ungefährer Verbrauch
ca� 100 g/m²

980189 25 kg farblos 24 / Pal� 4002382040106
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Keller / Sockelabdichtung

DisboPROOF® 712 Mflex 1KD
Verarbeitungsfertige multifunktionale Bauwerksabdichtung
1-komponentige, hochflexible, hellfarbige, überbeschichtbare, lösemittelfreie 
Abdichtung, kunststoffvergütet, rissüberbrückend� 
Zur sicheren Bauwerksabdichtung für Keller, Boden und Wand� 
Horizontalabdichtung, Armierungsspachtelmasse und Sockelabdichtung 
(Spritzwasser)� 
Abdichtung von erdberührten Bauteilen nach DIN 18533 für alle 
Wassereinwirkungsklassen�  
Weiters zur  Zwischenabdichtung unter Estrichen, Abdichtung im Verbund mit  kera-
mischen Fliesen und Platten nach EN 14891, Portalabdichtung, etc� geeignet� 
Voranstrich: 1 x DisboPROOF® 710 Mflex Primer

Ungefährer Verbrauch
Je nach Wassereinwirkungsklasse ab 5,3 kg/m²�  
Abdichtung unter Fliesen ab 3,5 kg/m²

W1-E
DIN 18533

W1-E
DIN 18533
W2.1-E
DIN 18533

W3-E
DIN 18533

W4-E
DIN 18533

NICHT DRÜCKEND
ÖNORM B 3692

BODENFEUCHTE
ÖNORM B 3692

RADON
DICHT

980188 22 kg grau 24 / Pal� 4002382040182

DisboPROOF® 715 Mflex 2KD
Carbonfaserverstärkte multifunktionale Bauwerksabdichtung
2-komponentige, Carbonfaserverstärkte hochflexible, hellfarbige, überbeschicht-
bare Reaktivabdichtung, lösemittelfrei, kunststoffvergütet, rissüberbrückend mit 
hydraulisch abbindendem Pulver� 
Zur multifunktionellen Bauwerksabdichtung für Keller, Sockel und Wand� 
Horizontalabdichtung, Armierungsspachtelmasse, Sockelabdichtung, 
Dämmplattenkleber, Abdichtung von Behältern� 
Geprüft als PMBC und MDS� 
Bei negativem Wasserdruck dicht (Bauphase)� 
Abdichtung von erdberührten Bauteilen nach DIN 18533 für alle 
Wassereinwirkungsklassen�  
Weiters zur Zwischenabdichtung unter Estrichen, Abdichtung im Verbund mit 
keramischen Fliesen und Platten nach EN 14891, Verklebung von Dämmplatten, 
Portalabdichtung, etc� geeignet� 
Voranstrich: 1 x DisboPROOF® 710 Mflex Primer

Ungefährer Verbrauch
Je nach Wassereinwirkungsklasse ab 2,8 kg/m²

W1-E
DIN 18533

W1-E
DIN 18533
W2.1-E
DIN 18533

W3-E
DIN 18533

W4-E
DIN 18533

NICHT DRÜCKEND
ÖNORM B 3692

BODENFEUCHTE
ÖNORM B 3692

RADON
DICHT

987273 6 kg grau 55 / Pal� 9003831936518

980185 18 kg grau 18 / Pal� 4002382040076

Bitoflex Bitumenkleber & Dichtmasse
1K, lösemittelhaltiger Dichtstoff auf veredelter Bitumenbasis.
Für  Abdichtungen und Verklebungen im Dach,- und Kellerbereich  (Dachfenstern, 
Bitumen-Dachschindeln,- bzw� Dachbahnen, Abdichten von  Dachbahnanstößen und 
Anschlüssen)� 
Standfest, auch bei höheren Temperaturen, gute UV-Beständigkeit, geruchsarm�
12 x 310 ml im Überkarton

Ungefährer Verbrauch
nach Bedarf

305410 310 ml schwarz 1�200 / Pal� 9003830722099
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Der ungefähre Verbrauch entspricht Erfahrungswerten, kann aber je nach 
Applikationsmethode, Untergrundbeschaffenheit und Bauteilgröße variieren.

Zubehör Kellerabdichtung

Mineralische Universalabdichtungen

     Kellerabdichtung      Portalabdichtung

     Bodenabdichtung außen      Bodenabdichtung innen

     Abdichtung von Säulen und Stützfüßen      Abdichtung von Abflüssen

Keller / Sockelabdichtung
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DisboADD® 978 Glasgittergewebe
Starres Glasseidengewebe zur Verstärkung von PMBCs
Glasseidengewebe, Rollenbreite 1m, Maschenweite 2mm bzw� 4 mm; starr� 
Wird zur Erhöhung der Rissüberbrückung in PMBCs & MDS eingebettet� 

Artikelnummer: Rollenlänge/Maschen-
weite:

Rollenbreite:

305907 50 lfm / 2 mm 1m

980199 50 lfm / 4 mm 1m

305907 50 m² 2x2mm 60 / Pal� 9002639146617

980199 1 Rol� 4x4mm 40 / Pal� 4002382040175

DisboADD® 974 Multitexband
(Isolan Multitexband)
Folie mit beidseitiger Vliesauflage
Zur Verstärkung von PMBC-Abdichtungen im Bereich  von Arbeitsfugen, Ichsen, 
Boden-Wandübergängen, sowie bei Einbindung von  Bodenabläufen in Verbindung 
mit Balkon & Terrassendicht, sowie  Ravenit Elastic-Typen� 

Art.Nr. Produktname Länge Breite

987301 DisboADD 974 
Multitexband

30 lfm 300 mm

987301 1 Rol� 300 mm 9003831936563

DisboADD® 977 Multitex Portalband
(Isolan Multitexband Portalband)
Folie mit beidseitiger Vliesauflage
Zur Verstärkung von PMBC-Abdichtungen im Bereich  von Arbeitsfugen, Ichsen, 
Boden-Wandübergängen, sowie bei Einbindung von  Bodenabläufen in Verbindung 
mit Balkon & Terrassendicht, sowie  Ravenit Elastic-Typen� 

Art.Nr. Produktname Länge Breite

987531 DisboADD 974 
Multitex Portal-
band

20 lfm 400 mm

987531 1 Rol� 400 mm 50 / Pal� 9003831936556

DisboADD® 976 Butylband
Butyldichtband mit einem mittig geteilten und überlappendem Release-Liner�  
Das Vlies erlaubt eine gute Haftverbindung mit bauchemischen Substanzen� 
Träger: Polypropylen-Vlies 
Beschichtung: Selbstklebender Butylkautschuk, 
dauerelastisch und alterungsbeständig� 

Art.Nr. Produktname Länge Breite

980198 DisboADD 976 
Butylband

20 lfm 120 mm

980198 1 Rol� grau 125 / Pal� 4002382040168

Zubehör Kellerabdichtung
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Der ungefähre Verbrauch entspricht Erfahrungswerten, kann aber je nach 
Applikationsmethode, Untergrundbeschaffenheit und Bauteilgröße variieren.

DisboADD® 976 Butylband Außenecke
Fertige Butylband-Außenecke für Verklebungen in Verbindung mit DisboADD 976 
Butylband� 
25 Stk�/Karton

305241 1 Stk� grau 9003830723515

DisboADD® 976 Butylband Innenecke
Fertige Butylband-Innenecke für Verklebungen in Verbindung mit DisboADD 976 
Butylband� 
25 Stk�/Karton

305242 1 Stk� grau 9003830723508

Zubehör Kellerabdichtung
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FUGENBÄNDER 
ARBEITSFUGENBÄNDER

DEHNFUGENBÄNDER
ZUBEHÖR

FUGENBLECHE
QUELLBÄNDER

DICHTBÄNDER UND ZUBEHÖR
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Arbeitsfugenbänder innenliegend

Standardprofile für Arbeitsfugen
Hochwertige Weich-PVC-Bänder für wasserdichte Arbeitsfugen, über einen beson-
ders großen Temperaturbereich elastisch� 

Artikelnummer: Bezeichnung: Dimension: Rollenlänge:

306753 A10 Breite 100 mm 50 lfm

883746 A15 Breite 150 mm 25 lfm

883747 A19 Breite 190 mm 25 lfm

306754 A24 Breite 240 mm 25 lfm

306756 A32 Breite 320 mm 25 lfm

306753 50 m schwarz 20 / Pal� 9003830705320

883746 25 m schwarz 20 / Pal� 9003830704231

883747 25 m schwarz 20 / Pal� 9003830705634

306754 25 m schwarz 16 / Pal� 9003830705627

306756 25 m schwarz 12 / Pal� 9003830708185

Innenstahlarmierte Arbeitsfugenbänder
Umknickstabile, innenliegende Arbeitsfugenbänder aus Weich-PVC, mit integrierter 
Stahlarmierung, thermoplastisch verschweißbar� 

Artikelnummer: Bezeichnung: Dimension: Rollenlänge:

306762 ISA/F19 Breite 190 mm 25 lfm

306763 ISA/F24 Breite 240 mm 25 lfm

306762 25 m schwarz 20 / Pal� 9003830706747

306763 25 m schwarz 16 / Pal� 9003830706754

Schlaufenfugenbänder
Umknickstabile, innenliegende Fugenbänder aus speziell eingestelltem Weich-PVC, 
mit PVC-Schnüre versteift und mit Befestigungsschlaufen versehen, kunststoffar-
miert, thermoplastisch verschweißbar� 

Artikelnummer: Bezeichnung: Dimension: Rollenlänge:

307748 SFA15 Breite 150 mm 25 lfm
 
 

307748 25 m schwarz 20 / Pal� 9003830706198
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Der ungefähre Verbrauch entspricht Erfahrungswerten, kann aber je nach 
Applikationsmethode, Untergrundbeschaffenheit und Bauteilgröße variieren.

Arbeitsfugenbänder innenliegend

Silofugenband 120 W
Arbeitsfugenband 

Artikelnummer: Bezeichnung: Dimension: Rollenlänge:

307747 Silofugenband 
120 W

Breite 120 mm 25 lfm

 
 

307747 25 m schwarz 40 / Pal� 9003830723348

Kombinationsarbeitsfugenband (KAB)
(25 lfm + 50 Bügel)
Hochwertiges PVC-Arbeitsfugenband mit Quellgummi-Dichtteil� Keine 
Betonaufkantung oder Bewehrungsänderung bei Bodenplatten notwendig� 
Typennummern entsprechen der Bandbreite in mm� Amtlich geprüft auf 6 bar 
Wasserdruck� Kombinationsarbeitsfugenband KAB 150 ist für die Ausführung 
Weißer Wannen zugelassen� 

Artikelnummer: Bezeichnung: Dimension: Set besteht aus:

307081 KAB 125 Set Breite 125 mm 25 lfm + 50 Bügel

307082 KAB 150 Set Breite 150 mm 25 lfm + 50 Bügel
 
 

307081 1 Ktn� schwarz 12 / Pal� 9003830705689

307082 1 Ktn� schwarz 10 / Pal� 9003830705375

Dehnfugenbänder innenliegend
Standardprofile für Dehnfugen
Hochwertige Weich-PVC-Bänder mit Dehnteil für wasserdichte Dehnungsfugen im 
Tief- und Hochbau� 

306758 D24 Breite 240 mm 25 lfm
 
 

306758 25 m schwarz 4 / Pal� 9003830705344

Zubehör
PVC Schweißband
Zum Verschweißen und Versiegeln der Stösse von Arbeits- und Dehnfugenbändern� 
Wird mit Heissluftfön aufgebracht� 
25 lfm pro Rolle

307177 25 m 9003830729623



32 Detaillierte Produktinformationen entnehmen Sie unseren Technischen Informationen auf www.avenariusagro.at 
Beachten Sie bitte die Liefer- und Verkaufsbedingungen.

Artikel im angegebenen Farbton in Wels und Perg lagergeführt.
Artikel im angegebenen Farbton in Perg lagergeführt.

Artikel im angegebenen Farbton in Wels lagergeführt.

Fugenbleche

Agro Fugenblech „CEMflex“ VB 150
Beidseitig mit einer „aktiven“ Spezialbeschichtung versehenes Fugenverbund- u. 
Fugendichtblech
Zur Abdichtung von allen bauwerkstypischen horizontalen und vertikalen  
Arbeitsfugen bei drückendem und nichtdrückendem Wasser�  
Prüfungen für Weiße Wanne, Trinkwasser, Gülle usw�, AbP Lau-Anlagen, ETA-
Zulassung� 
Länge (2000mm) x Breite (150mm) x Stärke (1,25mm) 
In Holzkisten zu 100lfm / inkl� 50Stk� Stoßklammern 
Achtung Sperrgut!

RADON
DICHT

305255 1 Kiste 9003830712717

Agro Befestigungsspange Typ RKM 170
Zur Befestigung des horizontal verlaufenden Fugenblechsystems�  
Je Element werden 3 Spangen benötigt (ca� 1 Spange pro Laufmeter)

305239 1 Stk� 9003830723959

Quellbänder
Agro Quellband CEMswell eco
 Elastisches  Dichtungsprofil aus quellfähigen Acryl-Polymeren� Formstabil auch in  
gequollenem Zustand� Quellvermögen: ca� 400 % (Volumen)�  
Dichtvermögen: bis 5 bar Wasserdruck� 
  

Artikelnum-
mer:

Bezeichnung: Dimension: Rollenlänge: Karton:

305280 Agro Quell-
band CEMs-
well eco

20 x 5 mm 12 lfm 6 x 12 lfm

305281 Agro Quell-
band CEMs-
well eco

20 x 10 mm 10 lfm 8 x 10 lfm

 
  
 

305280 12 m beige 9003830915163

305281 10 m beige 192 / Pal� 9003830915170

VERBUND- UND DICHTBLECH
  Sicher, montagefreundlich, geprüft
  Weiße Wanne zugelassen

 gem. Richtlinie
  Trinkwasserzulassung nach DVGW
  Güllebeständigkeit 
  MA 39 zugelassen
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Der ungefähre Verbrauch entspricht Erfahrungswerten, kann aber je nach 
Applikationsmethode, Untergrundbeschaffenheit und Bauteilgröße variieren.

Quellbänder

Quellmax Blackstop
Bentonit-Quellfugenband
Standard Bentonit-Quellfugenband zur Abdichtung von Bauwerksfugen, 
die  ständig oder zeitweise einer Belastung durch Grund-, Hang-, und/oder  
Oberflächenwasser ausgesetzt sind� Arbeitsfugen können bis 7bar druckwasser-
dicht ausgebildet werden� Reversibles Quellvermögen > 300%, nicht klebrig, keine 
Trinkwassergefährdung, Rechteck Profil, inkl� Befestigungsgitter 

Artikelnummer: Bezeichnung: Dimension: Liefereinheit:

 307520 Quellmax Black-
stop

Rechteckprofil 
18x24mm

6x5m Rollen inkl� 
30x1m Befesti-
gungsgitter

307520 30 m 30 / Pal� 9003830724086

Quellmax Plus
Bentonit-Quellfugenband mit patentierter Regenschutzbeschichtung
Zur Abdichtung von Bauwerksfugen, die ständig oder zeitweise einer Belastung 
durch Grund-, Hang- und/oder Oberflächenwasser ausgesetzt sind� Bautechnisch 
notwendige Arbeitsfugen können bis 7 bar druckwasserdicht ausgebildet werden�  
Das Quellfugenband ist kombiniert mit einer werkseitig aufgebrachten 
Regenschutzbeschichtung, die ein vorzeitiges Quellen durch Regen wirkungsvoll für 
2 bis 3 Tage verhindert� Keine Trinkwassergefährdung� 
Reversibles Quellvermögen > 500 %� Rechteck-Profil, flexibel, inkl� 
Befestigungsgitter� 

Artikelnummer: Bezeichnung: Dimension: Liefereinheit:

 307521 Quellmax Plus Rechteckprofil 
16x21mm

6x5m Rollen inkl� 
30x1m Befesti-
gungsgitter

 
 

307521 30 m 30 / Pal� 9003830726660

Agro Quellpaste CEM 807 Aktiv
Quellfähige 1-Komponenten-Dichtungsmasse� Quellvermögen: mind� 200 %
12 x 600 ml im Überkarton

Ungefährer Verbrauch
Ergiebigkeit als Dichtungsmasse ca� 14 lfm pro Schlauchbeutel  
Ergiebigkeit als Verlege Hilfe 23 lfm pro Schlauchbeutel

2008114 600 ml beige 600 / Pal� 9002639262270
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Dichtbänder und Zubehör

Agro Abdichtungsband
Elastisches Abdichtungsband (in Rollen zu 20 lfm)
Zur Abdichtung von Fugen und Rissen mit großen Bewegungen im Hoch- und 
Tiefbau, zB Brücken, Betonfundamenten, Arbeits- und Dehnfugen, sowie Bauteilen 
im Grundwasserbereich� Verklebung und Einbettung beidseits der Fuge� 
Systemkleber: DisboPOX 413/ DisboPOX 413 Grob 
 
Andere Breiten und Dicken auf Anfrage erhältlich! 
  
 

Artikelnummer: Dimension: Farbton:

883875 150 mm breit, 1 mm dick grau

305236 200 mm breit, 1 mm dick grau
 

305236 20 m grau 96 / Pal� 9003830723522

883875 20 m grau 120 / Pal� 9003830712977

DisboADD® 976 Butylband
Butyldichtband mit einem mittig geteilten und überlappendem Release-Liner�  
Das Vlies erlaubt eine gute Haftverbindung mit bauchemischen Substanzen� 
Träger: Polypropylen-Vlies 
Beschichtung: Selbstklebender Butylkautschuk, 
dauerelastisch und alterungsbeständig� 

Art.Nr. Produktname Länge Breite

980198 DisboADD 976 
Butylband

20 lfm 120 mm

980198 1 Rol� grau 125 / Pal� 4002382040168

DisboADD® 976 Butylband Außenecke
Fertige Butylband-Außenecke für Verklebungen in Verbindung mit DisboADD 976 
Butylband� 
25 Stk�/Karton

305241 1 Stk� grau 9003830723515

DisboADD® 976 Butylband Innenecke
Fertige Butylband-Innenecke für Verklebungen in Verbindung mit DisboADD 976 
Butylband� 
25 Stk�/Karton

305242 1 Stk� grau 9003830723508



FUGENABDICHTUNG 
VORANSTRICHE / REINIGUNG

RUNDSCHNÜRE
PASTÖSE DICHTSTOFFE

FUGENVERGUSSMASSEN
ERGÄNZUNGSPRODUKTE
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Voranstriche / Reinigung

DisboADD® 260 Fugenprimer-S
Haftvermittler f� Hybrid Kleb,- u� Dichtstoffe auf saugenden Untergründen wie 
Beton, Mauerwerk, etc� 

Ungefährer Verbrauch
Für 10 l Dichtstoff ca� 0,5 l Primer

985483 500 ml 480 / Pal� 4002382045132

DisboADD® 261 Fugenprimer-M
(Palesit Primer M)
Haftvermittler für Hybrid Kleb- u� Dichtstoff auf nicht saugenden Untergründen wie 
Metallen� 

Ungefährer Verbrauch
Für 10 l Dichtstoff ca� 0,5 l Primer

985484 500 ml 480 / Pal� 4002382045194

Rundschnüre
DisboADD® 265 Rundschnur
Rundschnur zur Hinterfüllung von Fugen� 
Ø 15 mm, 6 m x 10 ST  
Ø 25 mm, 6 m x 5 ST 
Ø 30 mm, 5 m x 5 ST

985486 1 Stk� Ø 15 mm 240 / Pal� 4002382045231

985487 1 Stk� Ø 25 mm 120 / Pal� 4002382045248

985488 1 Stk� Ø 30 mm 60 / Pal� 4002382045255
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Der ungefähre Verbrauch entspricht Erfahrungswerten, kann aber je nach 
Applikationsmethode, Untergrundbeschaffenheit und Bauteilgröße variieren.

Pastöse Dichtstoffe

DisboSEAL® 225 PROFI ACRYL
(DisboSEAL® 225 1K-Acryl-Fugendichtstoff)
Acrylatdispersion für die Abdichtung von Fugen und Anschlüssen
Für Anschlussfugen an Tür,- u� Fensterrahmen, Fensterbänken, Einbaumöbeln, 
Leichtbauwänden u� Verkleidungen� Auch für Risse und Fugen im Porenbeton, Stein 
u� Putz geeignet� 
Für den Einsatz im Außenbereich ohne ständige Feuchtigkeitsbelastung�  
20 x 300 ml im Überkarton
Preis und Lieferzeit auf Anfrage!

Ungefährer Verbrauch
ca� 3 m / 300 ml Kartusche bei einem Fugenquerschnitt von 10 x 10 mm

1013970 310 ml weiß 1�200 / Pal� 4002382077263

1013968 310 ml grau 1�200 / Pal� 4002382077270

1013969 310 ml schwarz 1�200 / Pal� 4002382077256

985040 600 ml weiß 720 / Pal� 4002382044623

DisboSEAL® 226 RISS FÜLLER
Plastoelastischer Dispersions-Acryl-Dichtstoff, der durch seine Struktur ein put-
zähnliches Aussehen erzielt
Für die Ausbesserung von Beschädigungen in Struktur- und Reibeputzen, zur 
Abdichtung von Rissen und Fugen in Mauerwerk, Porenbeton, Stein, Putzflächen 
sowie auf rohem und eloxiertem Aluminium, Holz, Hart-PVC, etc�  Auch geeignet 
zur Verklebung von EPS-Dämmplatten auf saugenden Untergründen� Nicht für 
Dehnfugen geeignet�
Preis und Lieferzeit auf Anfrage!

Ungefährer Verbrauch
nach Bedarf

991271 310 ml weiß 1�200 / Pal� 4002382056107

DisboSEAL® 271 ANSCHLUSS FUGE
(DisboSEAL® 271 1K-Silikon-Anschluss,- & 
Fensterfugendichtstoff)
Elastischer Dichtstoff für Fenster- und Anschlussfugen
Für Anschlussfugen u� Bewegungsfugen im Hochbau�  
Erfüllt die Anforderungen der DIN 18540 u� ISO 11600�  
Auch zur Nassverglasung, speziell im Holzfensterbereich�  
12 x 310 ml im Überkarton
Preis und Lieferzeit auf Anfrage!

Ungefährer Verbrauch
3,8 lfm pro Kartusche bei einem Fugenquerschnitt von 10 x 8 mm

985052 310 ml altweiß 1�200 / Pal� 4002382044746

985053 310 ml grau 1�200 / Pal� 4002382044753
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Pastöse Dichtstoffe

DisboSEAL® 282 HOCHBAU FUGE
(DisboSEAL® 282 1K-Hybrid-
Hochbaufugendichtstoff)
Elastischer Dichtstoff zur Abdichtung von Hochbaufugen
Zur elastischen Abdichtung von Hochbaufugen nach DIN 18540 u� Anschlussfugen 
nach ISO 11600 zwischen Beton, Mauerwerk, Metall, Holz u� diversen Kunststoffen 
sowie von Fugen im Spenglerbereich� 
12 x 310 ml im Überkarton 
20 x 600 ml im Überkarton
Für Bestellware Preis und Lieferzeit auf Anfrage!

Ungefährer Verbrauch
600 ml für 7,5 lfm bei einem Fugenquerschnitt von 10 x 8 mm

985044 310 ml weiß 1�200 / Pal� 4002382044661

985045 310 ml betongrau 1�200 / Pal� 4002382044678

985046 310 ml lichtgrau 1�200 / Pal� 4002382044685

985041 600 ml weiß 720 / Pal� 4002382044630

985042 600 ml betongrau 720 / Pal� 4002382044647

985043 600 ml lichtgrau 720 / Pal� 4002382044654

DisboSEAL® 285 BODEN FUGE
(DisboSEAL® 285 1K-Hybrid-Bodenfugendichtstoff)
Hybrid-Dichtstoff für dehnungsbeanspruchte Bodenfugen im Innen- und 
Außenbereich
Elastischer Dichtstoff mit hoher, mechanischer Festigkeit und hoher Resistenz in 
Kontakt mit chemischen Stoffen sowie Reinigungsmittel, Spülmittel, Öl,- Kraft,- u� 
Schmierstoffen sowie Lösungen wie Natriumchlorid, Calciumhydroxid, Ammoniak, 
etc� in unterschiedlichsten Konzentrationen�  
Für Bewegungsfugen in Böden im Innen,- u� Außenbereich� 
12 x 310 ml im Überkarton 
20 x 600 ml im Überkarton
Für Bestellware Preis und Lieferzeit auf Anfrage!

Ungefährer Verbrauch
600 ml für 7,5 lfm bei einem Fugenquerschnitt von 10 x 8 mm

985057 310 ml kieselgrau 1�200 / Pal� 4002382044791

985059 310 ml betongrau 1�200 / Pal� 4002382044814

985054 600 ml kieselgrau 720 / Pal� 4002382044760

985056 600 ml betongrau 720 / Pal� 4002382044784
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Der ungefähre Verbrauch entspricht Erfahrungswerten, kann aber je nach 
Applikationsmethode, Untergrundbeschaffenheit und Bauteilgröße variieren.

Pastöse Dichtstoffe

DisboSEAL® 286 COLOR FUGE
(Disbon Dichtstoff)
Universell abtönbarer 1K Dichtstoff für Fugenabdichtungen bei 
Bodenwandanschlüssen
Fugenmasse auf Kunstharzbasis / MS-Polymer zum Abdichten im Bereich von 
Stößen, Nähten, Ecken, Türzargen, Sockeln, etc� 
Für Fußbödenbeläge aller Art geeignet, im Innenbereich� 
Auch für  Marmor, Naturstein, Granit, Holz, etc� UV-beständig, lösemittel,- u� silikon-
frei, überstreichbar� 
Universell nach RAL, NCS, etc� abtönbar�
Preis und Lieferzeit auf Anfrage!

Ungefährer Verbrauch
ca� 100 ml/lfm (Fuge 10 x 10 mm)

306619 310 ml RAL; NCS, etc� 9002639202238

DisboSEAL® 292 MONTAGE KLEBER
(DisboSEAL® 292 1K-Hybrid-Universalklebstoff)
Elastischer Universalklebstoff mit sehr hoher Anfangshaftung
Luftfeuchtigkeitshärtender Klebstoff mit hoher, mechanischer Festigkeit u� hoher 
Anfangsfestigkeit� 
Zum spannungsausgleichenden Kleben unterschiedlicher Materialien geeignet� 
Innen u� außen einsetzbar, auch f� Unterwasserverklebungen u� Naturstein�  
12 x 310 ml im Überkarton
Preis und Lieferzeit auf Anfrage!

Ungefährer Verbrauch
Bei Verklebung in Form einer Dreiecksraupe pro 310 ml Kartusche: 9,7 m bei 8 x 8 
mm

985060 310 ml weiß 1�200 / Pal� 4002382044821

Agro Fix-O-Flex Klebe- und Dichtmasse
Pastöse 1K Klebe- und Dichtmasse auf SPPO-Basis (silanterminiertes 
Polypropylenoxid)
Zum Verkleben und Abdichten� Auf feuchten Untergründen und sogar unter Wasser 
einsetzbar� Für Stahl, Edelstahl, Aluminium, Beton, Fliesen, Klinker, Glas, Holz, 
Marmor, GFK, PVC, Acrylglas, Polystyrol, etc�, auch für mechanisch besonders stark 
belastete Fugen, zB� Industrieanlagen, Fahrbahnen usw� einsetzbar� 
Hohe Chemikalienbeständigkeit
20x600ml im Überkarton

Ungefährer Verbrauch
nach Bedarf

305253 600 ml schwarz 720 / Pal� 9003830723737

305251 600 ml grau 720 / Pal� 9003830723744
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Pastöse Dichtstoffe

Palesit Kunststoff 020
Elastische 1K Fugenmasse, Silikon auf Aminbasis
Zur Schalungsabdichtung im Fertigteilbau,  zur Abdichtung von Kanten, Ichsen und 
Ecken bei Schalungen (vornehmlich Holzschalungen) vor der Betonfüllung�
20 x 310 ml im Überkarton

Ungefährer Verbrauch
ca� 3 lfm bei 1 cm² Fugenquerschnitt je 310 ml Kartusche

307341 310 ml grau 1�200 / Pal� 9003830724987

Agroflex Aquadicht
Dicht und Reparaturmasse auf  Basis modifiziertem Acrylharz
Dauerelastische, pinselverstreichbare Allwetter-Dicht- und Reparaturmasse auf 
Basis modifiziertem Acrylharz� Faserverstärkt, atmungsaktiv und UV-beständig� 
Gute Haftung auf vielen Untergründen im Baubereich, sowie auf feuchten 
Untergründen� Anwendungstemperatur mind� + 5°C bis max� + 30°C�
12 x 310 ml im Überkarton; 12 x 670 ml im Überkarton

Ungefährer Verbrauch
1,2 kg/l

305228 310 ml grau 1�200 / Pal� 9003830708253

305229 670 ml grau 800 / Pal� 9003830708260

Bitoflex Bitumenkleber & Dichtmasse
1K, lösemittelhaltiger Dichtstoff auf veredelter Bitumenbasis.
Für  Abdichtungen und Verklebungen im Dach,- und Kellerbereich  (Dachfenstern, 
Bitumen-Dachschindeln,- bzw� Dachbahnen, Abdichten von  Dachbahnanstößen und 
Anschlüssen)� 
Standfest, auch bei höheren Temperaturen, gute UV-Beständigkeit, geruchsarm�
12 x 310 ml im Überkarton

Ungefährer Verbrauch
nach Bedarf

305410 310 ml schwarz 1�200 / Pal� 9003830722099

Fugenvergussmassen
Rephalt/Refug Voranstrich
1K Voranstrich
Verbessert die Haftung auf Beton und Asphalt vor Ausbesserungen mit Rephalt 
oder Verfugungen mit Refug Fugenvergussmasse�

Ungefährer Verbrauch
ca� 0,2 - 0,5 l/m²/Anstrich

884276 1 l schwarz 480 / Pal� 9003830704804
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Der ungefähre Verbrauch entspricht Erfahrungswerten, kann aber je nach 
Applikationsmethode, Untergrundbeschaffenheit und Bauteilgröße variieren.

Fugenvergussmassen

Refug
Fugenvergussmasse
2K, kaltverarbeitbare, schwarze Fugenvergussmasse für horizontale Fugen, reaktiv 
aushärtend; nach ca� 1 Stunde belastbar, dauerelastisch und witterungsbeständig� 
Zum Vergießen von Fugen im Asphaltstraßenbau und für Fugen in mineralischen 
Untergründen wie zB� Beton�

Ungefährer Verbrauch
ca� 1 kg/l Fugenraum� Mischungsverhältnis: 92 Gew�-T� Teil A, 8 Gew�-T� Teil B

979417 2,5 kg schwarz 44 / Pal� 9003727705099

Refug Kartusche mini
Fugenvergussmasse
2K, kaltverarbeitbare,  schwarze Fugenvergussmasse für horizontale Fugen, reaktiv  
aushärtend; dauerelastisch und witterungsbeständig� Zum Vergießen von  Fugen 
im Asphaltstraßenbau und für Fugen in mineralischen Untergründen wie zB� Beton� 
Zum Kleben von Dachbahnen, Folien und Markierungsknöpfen� 
12 Stk/Karton

Ungefährer Verbrauch
ca� 1,2 kg/l

979388 310 ml schwarz 504 / Pal� 9003830054848

Palesit UG
Gießfähige 1K Fugenfüllmasse auf Basis silanmodifizierter Polymere
Verguss- und Dichtmasse inkl� Boosterpaste, durch deren Zugabe die Aushärtezeit 
vermindert wird� 
Selbstnivellierend, gute chemische Beständigkeit� Zum Verfüllen von horizontalen 
Fugen in Bauwerken und Fahrbahnen aus Beton und Stahl� Brückenbau, Flugplätze, 
Tankstellen, Abwasseranlagen usw�  
Durch Zugabe von Stellmittel T kann die Fließfähigkeit eingestellt werden� 
Packungsgröße: 12 kg� 
Set bestehend aus: 1 x 12 kg Palesit UG und 1 x 400 g Boosterpaste�

Ungefährer Verbrauch
1,15 kg/l Fugenraum

903464 12,4 kg schwarz 30 / Pal� 9003830715374

307348 12,4 kg grau 30 / Pal� 9003830726035

Ergänzungsprodukte
DisboADD® 269 Glättmittel
 Zur Glättung von DisboSEAL-Dichtstoffen, nicht für Acryl (DisboSEAL 225)� 

985485 750 ml 468 / Pal� 4002382045200
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Ergänzungsprodukte

Kartuschenpistole 600 ml
für 600ml Schlauchbeutel
307085 - 10:1 Druck/Hebelkraft 
307084 - 18:1 Druck/Hebelkraft

307085 1 Stk� 4299901007638

307084 1 Stk� 4299901034047

Ersatzspitze
f. Schlauchbeutel 600 ml

306735 1 Stk� 9003830729432

Agro Kies- und Fugenfestiger
Zur Sicherung von Kiesschüttungen auf Flachdächern� Das Eindringen von 
Regenwasser wird nicht behindert� Sowie zur Verfestigung von Sandfugen 
bei Steinpflasterungen und gleichzeitig Imprägnierung und Farbvertiefung für 
Pflastersteine� Milchig weiß, trocknet farblos auf�

Ungefährer Verbrauch
0,5 - 1,0 kg/m²

311252 25 kg milchig-weiß 24 / Pal� 9003830106813



INJEKTIONSTECHNIK 
INJEKTIONSFÜLLSTOFFE

REINIGUNGSMITTEL
INJEKTIONSZUBEHÖR



6. Fugenbandsanierung
7. Schleierinjektion
8. Schlauchinjektion
9. Boden- und Gebäudestabilisation, 
    Gebäudehebung

1. Rissinjektion
2. Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit
3. Flächeninjektion
4. Stoppen von Wassereinbrüchen
5. Mauerwerksverfestigung

1

2

3
4

5
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INJEKTIONSTECHNIK 
EINSATZBEREICHE
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Injektionstechnik sichert Bauwerke
Injektion ist im Bauwesen ein immer wiederkehren-
der Begriff, der oft irreführend verwendet, meist un-
zureichend angewendet und letztlich viel zu gering 
beachtet wird. Unter dem Sammelbegriff „Injektions-
technik“ versteht der Fachmann das Einbringen von 
verschiedensten Füllgütern in den Boden oder Bau-
bestand, wobei das Resultat entweder eine Verfes-
tigung, eine Abdichtung oder einen anderen Zweck 
innehat. Mit dieser Methode lässt sich vielfach ein 
komplizierterer Baueingriff verhindern oder ergän-
zen. Egal ob im Hoch-, Tief-, Tunnel- oder Spezial-
bau, Injektionen lösen Probleme der statischen Trag-
fähigkeit, verbinden durch Risse getrennte Bauteile, 
schaffen Abdichtungen partiell oder flächig und kön-
nen sogar ganze Bauteile heben oder stabilisieren.
Injektionskonzepte schaffen Lösungen
Abhängig von der Aufgabenstellung ist es immer 
ratsam, sich fachkompetente Hilfe zu holen, um das 
Problem zu erfassen und mittels eines geeigneten 
Injektionskonzepts eine sinnvolle, nachhaltige und 
dauerhafte Lösung zu finden und anzuwenden. Denn 
meist sind die tatsächlichen Ursachen nicht offen er-
sichtlich und bedürfen genauerer Untersuchungen 
und meist großen Erfahrungsschatzes.

Fachplaner helfen hierbei meist mit kompetenten 
Beratungen und Befundungen und können auf Basis 
ihres Erfahrungsreichtums bzw. vorhandenen Regel-
werken schnell kostengünstige Lösungen finden.
AvenariusAgro - Ihr kompetenter Partner
Spezielle Maschinen und Equipment erleichtern dem 
Fachmann die Arbeit und schließen meist aus, dass 
Laien aus Mangel an Injektionsequipment diese Ar-
beiten im Selbststudium erfahren könnten. Deshalb 
bieten wir Fachkompetenz auf allen Ebenen der In-
jektion an und/oder vermitteln gerne zwischen den 
potentiellen Auftraggebern und ihren möglichen, zu-
künftigen Fachunternehmen als Ausführer.

Mehr Infos finden Sie 
in unserer aktuellen 
Injektionsfibel.
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Artikel im angegebenen Farbton in Wels und Perg lagergeführt.
Artikel im angegebenen Farbton in Perg lagergeführt.

Artikel im angegebenen Farbton in Wels lagergeführt.

Injektions-Füllstoffe

Agro Pur-O-Rip Plus
2K, abdichtendes, dehnfähiges in Kontakt mit Wasser aufschäumendes 
PU-Injektionsharz
Zum Injizieren von wasserführenden Rissen in Beton und Mauerwerk, Rissinjektion 
in Stahlbetonbauwerken und Mauerwerksinjektionen zur Horizontalsperre einsetz-
bar� 
Im Grenzbereich Harz/Wasser kommt es zur Reaktion des Produktes mit dem  
anstehenden Wasser, wobei stabile, elastische Schäume gebildet werden�

Ungefährer Verbrauch
nach Bedarf

305271 1,4 kg 9003830724635

Agro Pur-O-Stop
1K Injektionsharz auf PU-Basis
Zum Stoppen von Wassereinbrüchen, zum Stoppen von fließendem Wasser�

Ungefährer Verbrauch
nach Bedarf

305278 22 kg 24 / Pal� 9003830724581

Agro Pur-O-Stop Flex
Injektionsharz auf Polyurethanbasis
Schnell reagierend, 1-komponentig� Wird zum Abdichten und Stoppen von 
Wassereinbrüchen, sowie zur dehnfähigen Mauerwerksinjektion von nassen und 
wasserführenden Rissen verwendet� Der entstehende Schaum ist geschlossenzel-
lig, hoch flexibel und extrem reißfest�

Ungefährer Verbrauch
nach Bedarf

305279 10 kg 9003830893010

Agro Injektionsset
Injektionsharz auf Basis von Polyurethanen
Professionelle Riss-Sanierung, schnell und einfach� 
Agro Injektionsset besteht aus: 
 
    1 Handhebelpresse, 
    10 Stück Montagepacker 12/120 mm, 
    1,4 kg Kombidose Agro Pur-O-Rip Plus 
    1 Paar Einweghandschuhe 
    1 Schutzbrille 
    1 Mischeimer 3L 

Ungefährer Verbrauch
nach Bedarf

311326 1 Stk� 24 / Pal� 9003830709199
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Der ungefähre Verbrauch entspricht Erfahrungswerten, kann aber je nach 
Applikationsmethode, Untergrundbeschaffenheit und Bauteilgröße variieren.

Injektions-Füllstoffe

Agro Hydropox EP1
2K Injektionsharz auf EP-Basis, niedrigviskos
Zum kraftschlüssigen Verfüllen von Rissen in Stahlbetonbauwerken; Verarbeitung 
auch auf mattfeuchten Untergründen möglich� 
Mischungsverhältnis Teil A : Teil B, 100 : 50 (Vol�%), 100 : 44 (Gew�%)

Ungefährer Verbrauch
nach Bedarf 

305258 1,44 kg hellgelb 9003830724406

Agro Ecocryl
3K Acrylatgel
Einstellbares, niedrig viskoses, schnell reagierendes 3-Komponenten 
Acrylatgel zur Schleierinjektion, Bodenverfestigung und Fugen- bzw� 
Rissinjektion als Mauerwerksinjektion und zum Stoppen von Wassereinbrüchen� 
Trinkwasserverträglich�
Komponenten auf Anfrage auch einzeln erhältlich� 
Preis und Lieferzeit auf Anfrage!

Ungefährer Verbrauch
nach Bedarf

305243 22 kg 24 / Pal� 9003830006854

Ecocryl Verzögerer
Zur Verlängerung der Reaktionszeiten von Ecocryl Acrylatgel�
Preis und Lieferzeit auf Anfrage!

317081 1 Stk� 9003830724864

Agro Aquastop
1K Injektionsprodukt auf Silanbasis
Wasserbasiertes, cremiges Injektionsprodukt gegen aufsteigende Mauerfeuchtigkeit 
(Horizontalsperre) und als Mauerwerksinjektion zur drucklosen Verarbeitung�

Ungefährer Verbrauch
nach Bedarf

955771 9 kg 9003830715930
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Reinigungsmittel

Agro Maschinenreiniger
Reinigungsmittel zum Anlösen von frischen PU / Epoxy-Resten
Agro Maschinenreiniger ist auch geeignet zum Spülen von Injektionspumpen, sowie 
zum Säubern von metallischen und mineralischen Oberflächen� Frische Harzreste 
werden gelöst bzw� angelöst�

311103 5 l
farblos-

transparent
99 / Pal� 9003830086757

Injektionszubehör
Montagepacker
Stahlpacker mit Kugelventil(nippel)
Stahlpacker mit Kugelventil(nippel)  
307261 = 10 / 120         Packung a 200 Stk�  
307262 = 12 / 120         Packung a 100 Stk�

307261 1 Stk� 10/120 9003830911103

307262 1 Stk� 12/120 9003830729555

Handhebel Hochdruckpresse
Passend zu Montagepacker für EP/PU Harze komplett inkl� Peitsche und 
Mundstück�

306767 1 Stk� 4103810126307

AvenariusAgro bietet ein breites Produktsortiment für verschiedene
Injektionstechniken, welches nicht hier im Preiskatalog abgebildet ist.

Fragen Sie nach weiteren Anwendungsmöglichkeiten! 
Gerne sind wir auch bei der Auswahl von alternativen Produkten behilflich!



ROSTSCHUTZ-
GRUNDIERUNGEN 

GRUNDBESCHICHTUNGEN 1K
GRUNDBESCHICHTUNGEN 2K



Die Erfahrung des Marktführers
Jahrzehntelange Erfahrung mit Korrosionsschutz-
systemen für verschiedenste Objekte und höchste 
technische Ansprüche haben AvenariusAgro zum 
österreichischen Marktführer auf dem Sektor des 
schweren Korrosionsschutzes gemacht – Ein Part-
ner auf den Sie sich verlassen können.

Produkte von AvenariusAgro garantieren in ver-
schiedensten Anwendungsgebiet en wie Brücken, 
Stahlwasserbau, Gittermaste, Industrieanlagen, 
Stahlhochbau, Stahltanks und industriellen Korro-
sionsschutz ihre dauerhafte Qualität.

KORROSIONSSCHUTZ 
SCHUTZ UND NACHHALTIGKEIT VON STAHL
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Dauerhafter Korrosionsschutz bei Anschluss- 
stellen zwischen Stahl- und Betonbauteilen.
Anschlussstellen an denen Stahl und Beton auf- 
einandertreffen sind häufig Problemfelder. 
Feuchtigkeit, Sauerstoff und flüssige Medien kön-
nen leicht eindrigen und damit die Rostbildung 
fördern.

Unser flexibles Abdichtungssystem aus Agro Fix-
O-Flex Klebe- und Dichtungsmasse und Proofmate 
FD-Folie schafft Abhilfe. Hoch chemisch beständig 
und  dank hervorragender Dehnbarkeit auch bei 
niedrigen Temperaturen einfach zu verarbeiten. 
Damit sind auch Ausbesserungen bei Beschädi-
gungen oder Revisionen problemlos möglich.

ABDICHTUNGSSYSTEM
FÜR STAHL-BETON-ANSCHLUSSSTELLEN
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52 Detaillierte Produktinformationen entnehmen Sie unseren Technischen Informationen auf www.avenariusagro.at 
Beachten Sie bitte die Liefer- und Verkaufsbedingungen.

Artikel im angegebenen Farbton in Wels und Perg lagergeführt.
Artikel im angegebenen Farbton in Perg lagergeführt.

Artikel im angegebenen Farbton in Wels lagergeführt.

GRUNDBESCHICHTUNGEN 1K

Agrosit EG Primer
Lösemittelarme Korrosionsschutz-Grundbeschichtung
1-komponentige, dickschichtige, lösemittelarme Grundbeschichtung mit aktivem 
Korrosionsschutz und Eisenglimmer, speziell für Agrosit EG 80 und Agrosit MG 
80 Deckbeschichtungen� Besonders auch zum Ausbessern von Verzinkungen und 
Altanstrichen� Nicht für dauernde Wasser- oder Lösemittelbeanspruchung, jedoch 
schwitzwasserbeständig� Streichen, rollen, airless spritzen� Verdünnung 149�

Ungefährer Verbrauch
ca� 0,24 kg/m²/Anstrich

311313 27 kg oxidrot 21 / Pal� 9003830707980

Agrosit Universal Primer
Korrosionsschutz-Grundbeschichtung, schweißbar
Sehr rasch trocknende, wetter- und wasserfeste Grundbeschichtung, besonders 
als Ablieferungsanstrich geeignet� Vielseitig überstreichbar� Nach Zusatz von 20 
% Verdünnung 202 als Schweißprimer bis zu 15 µm Trockenfilm zu verwenden� 
Streichen, rollen, spritzen� Verdünnung 202� 
Farbtöne: hellgrau, rotbraun

Ungefährer Verbrauch
ca� 0,15 kg/m²/Anstrich 
Als Schweißprimer: 0,10 kg/m²/Anstrich

311541 5 kg hellgrau 80 / Pal� 9003830725724

311451 25 kg hellgrau 21 / Pal� 9003830719785

Agrozinc AS
Hitzebeständige Zinkstaubfarbe, auf Alkalisilikatbasis
Wässrige Alkalisilikat-Zinkstaubfarbe in zwei Komponenten, witterungsbeständig, 
rasch trocknend, auch für heiße Flächen bis + 500°C, schweißbar, für hochfeste 
Verschraubungen, geringes Nachdicken der Mischung kann mit Wasser korrigiert 
werden�  
Geprüft und zugelassen nach TL/TP-KOR-Stahlbauten, Blatt 85� Ohne Deckanstrich 
als Ablieferungsanstrich verwendbar� Streichen, airless spritzen�

Ungefährer Verbrauch
ca� 0,54 kg/m²/Anstrich, 
Mischungsverhältnis:, 28 Gew�-T� Teil A, 72 Gew�-T� Teil B

311909 12,5 kg grau 9003830006601

Agrozinc ES
Zinkäthylsilikat
1-komponentige Zinkstaubgrundierung auf Äthylsilikatbasis, feuchtigkeits-
härtend� Hoher Rostschutzwert, beständig bis + 500°C� Geprüft für hochfeste 
Verschraubungen, schweißbar� Zugelassen gemäß RVS 15�05�11� Geprüft nach DIN 
EN ISO 1090-2� 
Vielseitig überstreichbar, nicht unter 0°C verarbeitbar� Airless spritzen, ev� streichen 
(kleine Flächen)�  
Verdünnung 202�

Ungefährer Verbrauch
ca� 0,25 kg/m²/Anstrich für 40 µm

311367 25 kg grau 22 / Pal� 9003830714544
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Der ungefähre Verbrauch entspricht Erfahrungswerten, kann aber je nach 
Applikationsmethode, Untergrundbeschaffenheit und Bauteilgröße variieren.

GRUNDBESCHICHTUNGEN 1K

Agrolit 491 Aktivprimer
Wässrige Korrosionsschutz-Grundbeschichtung
Auf  Acrylatbasis, wässrig und zinkphosphathaltig� Korrosionsschutz 
Grundbeschichtung für Stahlkonstruktionen, auch auf verzinkten Untergründen� Für 
Gittermasten, Brücken, Zäune, Geländer, usw� Nicht für ständige Unterwasser- und 
Schwitzwasserbeanspruchung� Streichen und Rollen�

Ungefährer Verbrauch
0,27kg/m²/Anstrich

311048 30 kg rotbraun 14 / Pal� 9003830077403

GRUNDBESCHICHTUNGEN 2K

Agropox Phosphat
2K-EP Korrosionsschutz-Grundbeschichtung
Dickschichtige Rostschutzgrundierung auf Epoxidharzbasis mit Zinkphosphat, für 
Konstruktionen aus Stahl und verzinkten Stahl� Zugelassen und überwacht nach 
TL/TP-KOR-Stahlbauten, Blatt 87� Verdünnung 224

Ungefährer Verbrauch
ca� 0,28 kg/m²/Anstrich,  
Mischungsverhältnis: 90 Gew�-T� Teil A, 10 Gew�-T� Teil B

310577 25 kg hellgrau 9002639246232

312056 25 kg rotbraun 9003830005505

Agropox Phosphat Rapid
2K-EP Korrosionsschutz-Grundbeschichtung, schnell härtend
Wie Agropox Phosphat, jedoch schnell härtend, rasch überstreichbar, auch bei tiefen 
Temperaturen� Zugelassen und überwacht nach TL/TP-KOR-Stahlbauten, Blatt 97�

Ungefährer Verbrauch
ca� 0,30 kg/m²/Anstrich,  
Mischungsverhältnis: 15 Gew�-T� Teil A, 1 Gew�-T� Teil B 

312052 24 kg hellgrau 9003830005543

Agrozinc EP
2-Komponenten-Epoxidharz-Zinkstaubfarbe
Spezialgrundierung für zB Brückenbau, zugelassen gemäß RVS 15�05�11� 
Zugelassen und überwacht nach TL/TP-KOR-Stahlbauten, Blatt 87� Mit allen 
Agropox- und Agropur-Sorten überstreichbar� Streichen, rollen, airless spritzen� 
Verdünnung 224�

Ungefährer Verbrauch
ca� 0,45 kg/m²/Anstrich,  
Mischungsverhältnis: 94 Gew�-T� Teil A,  6 Gew�-T� Teil B

311911 25 kg grau 9003830006588
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Artikel im angegebenen Farbton in Wels und Perg lagergeführt.
Artikel im angegebenen Farbton in Perg lagergeführt.

Artikel im angegebenen Farbton in Wels lagergeführt.

GRUNDBESCHICHTUNGEN 2K

Agrozinc EP Rapid
2-Komponenten-Epoxidharz-Zinkstaubfarbe, schnell härtend
Wie Agrozinc EP, jedoch schnell härtend, rasch überstreichbar, auch bei tiefen 
Temperaturen� Zugelassen und überwacht nach TL/TP-KOR-Stahlbauten, Blatt 97�

Ungefährer Verbrauch
ca� 0,45 kg/m²/Anstrich 
Mischungsverhältnis: 94 Gew�-T� Teil A,  6 Gew�-T� Teil B

311912 25 kg grau 9003830006571

Agrozinc SW
Epoxidharz-Zinkstaubfarbe, schnell härtend
2-Komponenten-Epoxidharz-Zinkstaubfarbe, schnell härtend, schweißbar, 
Spezialgrundierung für starke Beanspruchung, insbesondere im Stahlwasserbau� 
Mit allen Agrolit 491-, Agrosit-, Agropox- und Agropur-Sorten überstreichbar� 
Streichen, rollen oder airless spritzen� Verdünnung 224�

Ungefährer Verbrauch
ca� 0,45 kg/m²/Anstrich 
Mischungsverhältnis: 94 Gew�-T� Teil A,  6 Gew�-T� Teil B

311917 12,5 kg grau 9003830006526

311918 25 kg grau 9003830006519

Agrozinc SW Rapid
Epoxiharz-Zinkstaubfarbe
Wie Agrozinc SW, jedoch schnell härtend, rasch überstreichbar, auch bei tiefen 
Temperaturen�

Ungefährer Verbrauch
ca� 0,45 kg/m²/Anstrich 
Mischungsverhältnis: 94 Gew�-T� Teil A,  6 Gew�-T� Teil B

311919 25 kg grau 9003830006502

Agropox Hydro 100
Wässrige 2K-Epoxidharzgrundierung
2-komponentige, rasch trocknende Rostschutzgrundbeschichtung, wasserverdünn-
bar, mit ausgezeichneten Haftungseigenschaften, auch auf entsprechend vorbe-
reiteten feuer- oder sendzimirverzinkten Blechen, bzw� auf Aluminium� Äußerst 
geringer VOC-Anteil (<10 g/L)

Ungefährer Verbrauch
ca� 0,35 kg/m²/Anstrich, 
Mischungsverhältnis: 5 Gew�-T� Teil A, 1 Gew�-T� Teil B

312025 30 kg hellbeige 9003830005703



ANSTRICHSTOFFE 
DECKBESCHICHTUNGEN 1K
DECKBESCHICHTUNGEN 2K

ERGÄNZUNGSPRODUKTE
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DECKBESCHICHTUNGEN 1K

Agrolit 491 DS
Wässriger Korrosionsschutzanstrich
1-komponentiger, seidenmatter, deckender Korrosionsschutzanstrich,  besonders 
auf verzinkten  Flächen (Duplex-System)�  
Für Gittermasten, Geländer, usw� 
Streichen, rollen, airless-spritzen�

Ungefährer Verbrauch
ca� 0,30 kg/m²/Anstrich

311655 13 kg weiß 21 / Pal� 9003830873753

Agrolit 491 EG-M
Wässriger Korrosionsschutzanstrich
Wasserverdünnbarer, 1-komponentiger Korrosionsschutzanstrich mit  
Eisenglimmer� Ausgezeichnete Haftung auf verzinkten Flächen ohne  Grundierung 
(Duplex-System)� Bei Stahl auf geeignete Grundierung, zB Agrolit 491 Aktivprimer 
streichen� Gute  Witterungsbeständigkeit und Farbtonstabilität� Streichen, rollen,  
airless spritzen� Verdünnung, nur wenn notwendig, mit wenig Wasser�

Ungefährer Verbrauch
ca� 0,34 kg/m²/Anstrich

311558 32 kg DB 601 14 / Pal� 9003830728633

Agrolit 491 EG-S
Wässriger Korrosionsschutzanstrich
Wasserverdünnbarer, 1-komponentiger Korrosionsschutzanstrich mit 
Eisenglimmer� 
Ausgezeichnete Haftung auf verzinkten Flächen ohne Grundierung (Duplex-System)� 
Gute Witterungsbeständigkeit und Farbtonstabilität�  
Airless-spritzen� Verdünnung, nur wenn notwendig, mit wenig Wasser� 
 

Ungefährer Verbrauch
ca�  0,35 kg/m²/Anstrich

311409 32 kg DB601 14 / Pal� 9003830717309

Agrosit Alu Plus
Hitzebeständige Aluminiumfarbe auf Silikonharzbasis
Festkörperreiche, gut wischbeständige, hochtemperaturbeständige 
Silikonharzbeschichtung für heiße Flächen bis + 500°C� Ohne Verdünnung verarbei-
ten�

Ungefährer Verbrauch
ca� 0,20 kg/m²/Anstrich

311381 25 kg silber 21 / Pal� 9003830716036
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Der ungefähre Verbrauch entspricht Erfahrungswerten, kann aber je nach 
Applikationsmethode, Untergrundbeschaffenheit und Bauteilgröße variieren.

DECKBESCHICHTUNGEN 1K

Agrosit EG 80
Lösemittelarmer Korrosionsschutzanstrich
Dickschichtige, lösemittelarme, eisenglimmerhaltige Spezialbeschichtung mit 
aktivem Korrosionsschutz für Konstruktionen aus Stahl und Feuerverzinkung, 
schwitzwasserbeständig, speziell für Gittermaste, Blechdächer, 
Behälteraußenflächen� Nicht für dauernde Wasser- oder Lösemittelbeanspruchung� 
Sehr gut geeignet als Überholungsanstrich auf alten Einkomponenten-
Rostschutzfarben� Agrosit Universal Primer, Agrosit EG Primer oder Agrozinc SW 
als Grundierung auf Stahl geeignet� Streichen, rollen, airless spritzen� Verdünnung 
149�
**) lt� DB-Eisenglimmerfarbtöne

Ungefährer Verbrauch
ca� 0,26 kg/m²/Anstrich

312560 6 kg Sonderton 80 / Pal� 9003831935252

312559 27 kg Sonderton 21 / Pal� 9003831935429

Agrosit MG 40
Korrosionsschutzanstrich
Lösemittelhaltiger Beschichtungsstoff auf Basis kombinierter Spezialkunstharz-
Bindemittel und Mikroglimmer� Für Stahlkonstruktionen oder verzinkte Flächen 
in Land-, Stadt- und Industrieatmosphäre� Hallenkonstruktionen, Metallfassaden, 
Dächer, Gittermasten usw� Besonders geeignet für die Überholung alter 
Beschichtungen� Grundierung: Agrosit Primer 40� Streichen, rollen, airless spritzen� 
Verdünnung 149� 
Farbtöne: weiß, RAL 7032 (kieselgrau)
**) lt� RAL-Farbkarte

Ungefährer Verbrauch
ca� 0,15 kg/m²/Anstrich

312563 22 kg Sonderton 33 / Pal� 9003831935597

Agrosit MG 80
Lösemittelarmer Korrosionsschutzanstrich
Lösemittelarmer, dickschichtiger Korrosionsschutzanstrich auf Basis speziell 
modifizierter Kunstharze mit eingebauten Aktivpigmenten, schwitzwasserbestän-
dig� Für Konstruktionen aus Stahl und Feuerverzinkung� Sehr gute Wetter- und 
Lichtbeständigkeit, nicht für dauernde Wasser- oder Lösemittelbeanspruchung� 
Besonders für Überholungsanstriche geeignet� Wenn nötig, mit Agrosit EG Primer, 
Agrosit Universal Primer oder Agrozinc SW grundieren� Streichen, rollen, airless 
spritzen� Verdünnung 149�
**) lt� RAL-Farbkarte

Ungefährer Verbrauch
ca� 0,25 kg/m²/Anstrich

311384 6 kg weiß 60 / Pal� 9003830716067

311383 22 kg weiß 33 / Pal� 9003830716050

** Für andere Farbtöne Preis anfragen.
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DECKBESCHICHTUNGEN 2K

Agropox 10 EG
2K-Epoxi-Dickschichtanstrich
Epoxidharzbasis� Zugelassen und überwacht nach TL/TP-KOR-Stahlbauten, Blatt 87� 
Zugelassen gemäß RVS 15�05�11� Überstreichbar mit allen Epoxidharz- und PUR-
Lacken� Streichen, rollen, airless spritzen� Verdünnung 224� Farbtöne: DB 301, DB 
601, DB 701, DB 702, DB 703

Ungefährer Verbrauch
ca� 0,29 kg/m²/Anstrich,  
Mischungsverhältnis: 90 Gew�-T� Teil A, 10 Gew�-T� Teil B

311932 25 kg DB301 9003830006403

Agropox 10 EG Rapid
2K-Epoxi-Dickschichtanstrich
Temperaturen� Verwendung nur als Zwischenanstrich� Zugelassen und überwacht 
nach TL/TP-KOR-Stahlbauten, Blatt 97� 
Farbtöne: DB 301, DB 601, DB 701, DB 702, DB 703

Ungefährer Verbrauch
ca� 0,31 kg/m²/Anstrich,  
Mischungsverhältnis: 15 Gew�-T� Teil A, 1 Gew�-T� Teil B

311942 24 kg DB301 9003830006311

Agropox 245
2K-Epoxidharzlack
2-komponentiger Epoxidharzlack mit hervorragender mechanischer und che-
mischer Beständigkeit gegen Korrosionseinflüsse aller Art� Nicht unter + 5°C verar-
beiten� Streichen, rollen, airless spritzen� Verdünnung 224�
**) lt� RAL-Farbkarte

Ungefährer Verbrauch
ca� 0,25 kg/m²/Anstrich,  
Mischungsverhältnis: 90 Gew�-T� Teil A, 10 Gew�-T� Teil B

312615 25 kg Sonderton 9003830003723

Agropox 250 EG
2K-Epoxi-Dickschichtanstrich
Dickschichtiger, wetter-, wasser und chemikalienbeständiger Anstrich auf 
2-Komponenten-Epoxidharzbasis mit Eisenglimmer� Besonders geeignet als 
robuster Korrosionsschutzanstrich und Zwischenanstrich� Überstreichbar mit allen 
Epoxidharzlacken und PUR-Lacken� Streichen, rollen, airless spritzen� Verdünnung 
224�
**) lt� DB-Eisenglimmerfarbtöne

Ungefährer Verbrauch
ca� 0,30 kg/m²/Anstrich,  
Mischungsverhältnis: 85 Gew�-T� Teil A, 15 Gew�-T� Teil B

311951 25 kg hellgrau 9003830006229
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Der ungefähre Verbrauch entspricht Erfahrungswerten, kann aber je nach 
Applikationsmethode, Untergrundbeschaffenheit und Bauteilgröße variieren.

DECKBESCHICHTUNGEN 2K

Agropox 260 MG
2K-Epoxidharzbeschichtung
2-Komponenten-Epoxidharzanstrich mit Microglimmer, bildet zähelastische und 
harte, nicht versprödende, leicht zu reinigende Beschichtungen, Oberfläche mit 
hoher Abriebfestigkeit� Als Deckanstrich bei allen Arten von Stahlkonstruktionen 
unter Dach und im Freien, wie zB Rohrleitungen, Behälter, Hallenkonstruktionen� 
Ausgezeichnete Haftung auf feuerverzinktem Stahl
**) lt� RAL-Farbkarte

Ungefährer Verbrauch
ca� 0,27 kg/m²/Anstrich 
Mischungsverhältnis: 85 Gew�-T� Teil A, 15 Gew�-T� Teil B

312532 25 kg RAL 7035 9003830003556

Agropox Elastic
2K-Epoxid-Polyurethanharz-Kombination
Lösemittel- und teerfreie, 2-komponentige Epoxid-Polyurethanharz-Kombination 
zur Herstellung von robusten, zähelastischen, abriebfesten, direkt befahrbaren 
Abdichtungsbelägen auf Stahl (Geh- und Radwege und Schottertröge)� Durch 
Zumischen von Quarzsand 0,3 - 0,8 mm erhält man den Agropox Elastic-Mörtel� 
Zugelassen gemäß RVS 15�05�11�Geprüft für Schottertrogbeschichtungen nach DBS 
918 084, geprüft nach TL/TP-RHD-ST der ZTV-ING-Teil 5 - Abschnitt 5 für reaktions-
gebundene Dünnbeläge auf Stahl�

Ungefährer Verbrauch
ca� 1,6 kg Mörtel pro m² und mm Schichtdicke�  
Mischungsverhältnis: 40 Gew�-T� Teil A, 60 Gew�-T� Teil B

990069 25 kg ca� RAL 7037 9003830004652

Agropox HS 10 EG Rapid
High Solid 2K-Epoxi-Dickschichtanstrich
2-Komponenten High-Solid-Epoxidickschichtanstrich, schnell- und tieftemperatur-
härtend, mit Eisenglimmer� In höheren Schichtdicken, bis zu 150 &mu;m trocken, 
in einem Arbeitsgang verarbeitbar� Für stark korrosive Belastung, auch auf feu-
erverzinkten Untergründen bestens einsetzbar� Zugelassen nach RVS 15�05�11� 
Streichen, rollen, airless spritzen� Verdünnung 215� 
Farbtöne: DB 301, DB 601, DB 702�
**) lt� DB-Eisenglimmerfarbtöne

Ungefährer Verbrauch
ca� 0,4 kg/m²/Anstrich 
Mischungsverhältnis: 75 Gew�-T� Teil A, 25 Gew�-T� Teil B

311988 28 kg DB301 9003830006014

Agrotop PUS 400
PU-Polysiloxan Deckbeschichtung
Hochwertige, moderne 2K-PU-Polysiloxan Deckbeschichtung für alle Flächen und 
Bauteile, bei denen Wert auf hohe UV-Beständigkeit, Glanzhaltung und leicht zu 
reinigende Oberflächen gelegt wird� Nicht unter + 5°C verarbeiten� Streichen, rollen, 
airless spritzen� Verdünnung 65�
**) lt� RAL-Farbkarte

Ungefährer Verbrauch
ca� 0,15 kg/m²/Anstrich 
Mischungsverhältnis: 3 Gew�-T� Teil A, 1 Gew�-T� Teil B

1003560 24 kg Sonderton 9003830001552

** Für andere Farbtöne Preis anfragen.
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DECKBESCHICHTUNGEN 2K

Agropur Color
2K-Polyurethan Deckbeschichtung
Glänzender, glatter PUR-Deckbeschichtung mit hoher Witterungsbeständigkeit, 
für Stahlkonstruktionen wie Brücken, Geländer, Industrieanlagen usw� Zugelassen 
gemäß RVS 15�05�11� Nicht unter + 5°C verarbeiten� Streichen, rollen, airless sprit-
zen� Verdünnung 65�
**) lt� RAL-Farbkarte

Ungefährer Verbrauch
ca� 0,20 kg/m²/Anstrich 
Mischungsverhältnis: 85 Gew�-T� Teil A, 15 Gew�-T� Teil B

310578 5 kg weiß 9002639246249

312264 25 kg Weiß 9003830002139

Agropur EG
2K-Polyurethan Deckbeschichtung
Seidenmatte, eisenglimmerhaltige PUR-Deckbeschichtung mit hoher Kreidungsund 
Farbtonstabilität� Als Korrosionsschutz für Brücken, Behälter, Industrieanlagen usw� 
Zugelassen und überwacht nach TL/TP-KOR-Stahlbauten, Blatt 87� 
Zugelassen gemäß RVS 15�05�11
**) lt� DB-Eisenglimmerfarbtöne

Ungefährer Verbrauch
ca� 0,31 kg/m²/Anstrich 
Mischungsverhältnis: 92 Gew�-T� Teil A,  8 Gew�-T� Teil B

312548 25 kg hellgrau 9003830003617

Agropur HS EG Rapid
High Solid 2K-Polyurethan-Deckbeschichtung
2-Komponenten-High-Solid-Polyurethandeckbeschichtung, schnell- und tieftempe-
raturhärtend, mit Eisenglimmer� Hervorragende Farbton- und Kreidungsstabilität, 
für robuste Deckanstriche im Korrosionsschutz, für Brücken, Behälter und 
Industrieanlagen� Zugelassen nach RVS 15�05�11� Streichen, rollen, airless spritzen� 
Verdünnung 65� 
Farbtöne: DB 301, DB 601, DB 701, DB 702, DB 703
**) lt� DB-Eisenglimmerfarbtöne

Ungefährer Verbrauch
ca� 0,3 kg/m²/Anstrich 
Mischungsverhältnis: 92 Gew�-T� Teil A, 8 Gew�-T� Teil B

312361 25 kg DB 301 9003830002726
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Der ungefähre Verbrauch entspricht Erfahrungswerten, kann aber je nach 
Applikationsmethode, Untergrundbeschaffenheit und Bauteilgröße variieren.

DECKBESCHICHTUNGEN 2K

Agropur MG
Polyurethan Deckbeschichtung
Seidenmatter, mikroglimmerhaltiger PUR-Deckbeschichtung mit hoher 
Kreidungsund Farbtonstabilität� Als Korrosionsschutz für Brücken, Behälter, 
Industrieanlagen usw� Zugelassen gemäß 15�05�11� Zugelassen und überwacht 
nach TL/TP-KORStahlbauten, Blatt 87� Streichen, airless spritzen� Verdünnung 65�
**) lt� RAL-Farbkarte

Ungefährer Verbrauch
ca� 0,27 kg/m²/Anstrich 
Mischungsverhältnis: 92 Gew�-T� Teil A,  8 Gew�-T� Teil B

312551 12,5 kg
RAL 7032

(kieselgrau)
9003830003624

312552 25 kg
RAL 7032

(kieselgrau)
9003830003631

Agrovan 209
2K-Epoxidharzbeschichtung
Epoxidharzbeschichtung mit hoher Wasser-, Abrieb- und Chemikalienbeständigkeit� 
Zugelassen gemäß RVS 15�05�11� Für Beton und Stahl� Applikation: bevorzugt air-
less spritzen� Verdünnung 215 nur zur Gerätereinigung verwenden� 
Farbtöne: hellgrau, weiß**)

Ungefährer Verbrauch
ca� 1,1 kg/m² für 500 µm 
Mischungsverhältnis: 85 Gew�-T� Teil A, 15 Gew�-T� Teil B

311896 20 kg hellgrau 9003830006687

Agrovan 209 ST
2K-Epoxidharzbeschichtung, Streichqualität
Wie Agrovan 209, jedoch streichen, rollen� Verdünnung 215 nur zur 
Gerätetereinigung verwenden� 
Farbtöne: hellgrau, weiß**)

Ungefährer Verbrauch
ca� 1,1 kg/m² für 500 µm 
Mischungsverhältnis: 85 Gew�-T� Teil A, 15 Gew�-T� Teil B

311899 20 kg hellgrau 9003830006656

Agropox HS 285
2K-Epoxi-Dickschichtanstrich
Lösemittelarme, dickschichtige Korrosionsschutz-Zwischen- und Deckbeschichtung 
mit hoher Barrierewirkung� Für Stahlkonstruktionen, die starker Witterung oder 
chemisch aggressiver - oder Meeresatmosphäre ausgesetzt sind� Behälter, 
Industrieund Hafenanlagen, Abwasser- und Kläranlagenbereich�

Ungefährer Verbrauch
ca� 0,52kg/m²/Anstrich 
Mischungsverhältnis: 6 Gew�-T� Teil A, 1 Gew�-T� Teil B 

312537 28 kg weiß 9003830003563

** Für andere Farbtöne Preis anfragen.
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DECKBESCHICHTUNGEN 2K

Agropox TW
2K-Epoxibeschichtung für Trinkwasserversorgung
Geprüfter, abriebfester, lösemittelfreier, diffusionsdichter 2-Komponenten- 
Beschichtungsstoff für den Einsatz im Trinkwasserbereich� Für Behälter, Tanks, 
Rohre(>DN300) und Ausrüstungsgegenstände in der Trinkwasserversorgung� 
Geprüft nach ÖNorm B5014-1:2016, EN 14621:2015, erfüllt die Anforderungen des 
DVGW-Arbeitsblattes W 270:2007 und der KTW-Leitlinie des Umweltbundesamtes�

Ungefährer Verbrauch
Verbrauch: 0,8 - 1,6kg/m² 
Mischungsverhältnis: 88 Gew�-T� Teil A, 12 Gew�-T� Teil B

312245 25 kg weiß 9003830004812

Agropox Hydro 200
Wässrige 2K-Epoxidharzbeschichtung
2-komponentige wasserverdünnbare Epoxidharz Zwischenbeschichtung, mit 
äußerst geringen VOC-Anteil (<20 g/L)

Ungefährer Verbrauch
ca� 0,47 kg/m²/Anstrich 
Mischungsverhältnis: 5 Gew�-T� Teil A, 1 Gew�-T� Teil B

312029 30 kg hellgrau 9003830005680

317246 30 kg rotbraun 9003830004119

Agropur Hydro 300
2K-PUR Deckbeschichtung
Glänzende, schnell trocknende, wasserverdünnbare 2-komponentige Polyurethan-
Deckbeschichtung, mit äußerst geringen VOC Anteil (<70 g/L)� 

Ungefährer Verbrauch
ca� 0,19 kg/m²/Anstrich, 
Mischungsverhältnis: 7 Gew�-T� Teil A, 1 Gew�-T� Teil B

312376 24 kg RAL 7032 9003830002856

Agropur Hydro 330
2K-PUR Deckbeschichtung
Seidenmatte, schnell trocknende, wasserverdünnbare 2-komponentige 
Polyurethan-Deckbeschichtung, mit äußerst geringen VOC Anteil (<61 g/L)�

Ungefährer Verbrauch
ca� 0,19 kg/m²/Anstrich 
Mischungsverhältnis: 10 Gew�-T� Teil A, 1 Gew�-T� Teil B

1012406 23,1 kg weiß 9003830006953
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Der ungefähre Verbrauch entspricht Erfahrungswerten, kann aber je nach 
Applikationsmethode, Untergrundbeschaffenheit und Bauteilgröße variieren.

ERGÄNZUNGSPRODUKTE

Agropur Beschleuniger
Die Zugabe von Agropur Beschleuniger verkürzt die Aushärtezeiten
ca� 0,5 - 1 Gew�% bezogen auf Agropur EG / Agropur MG bzw� Agropur Color�

311726 250 g transparent 300 / Pal� 9003830918102

Agro Haftgranulat
Heißschmelz Granulat als Haftvermittler für Gußasphalt�

Ungefährer Verbrauch
ca� 0,9 kg/m²

995215 25 kg 9003830000432
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EINSCHICHTLACKE 2K

Agropur Einschichtlack
2-K-Polyurethan-Korrosionsschutz-Anstrich
Für den Korrosionsschutz von Stahl, verzinkten Flächen und Aluminium� 
Vorwiegend im Stahlhochbau, z�B� Stütz- und Hallenkonstruktionen usw� 
Bei mäßiger Korrosionsbelastung als Einschichtlack geeignet� 
Streichen, rollen, airless-spritzen� Verdünnung 65 / Verdünnung 80

Ungefährer Verbrauch
ca� 0,28 kg/m²/Anstrich,  
Mischungsverhältnis: 18 Gew�-T� Teil A, 1 Gew�-T� Teil B�

312332 28,5 kg weiß 9003830002542

Agropur OC 50
2K-Polyurethan-Korrosionsschutz-Beschichtung
2-komponentige PUR-Deckbeschichtung mit integriertem Korrosionsschutz, 
rasch trocknend, seidenglänzend, farbton- und kreidungsstabil� Bei mäßiger 
Korrosionsbelastung als Einschichtlack geeignet� Für die Beschichtung von Stahl, 
verzinkten Flächen und Aluminium� Verdünnung 65� 
Farbtöne: 
**) lt� RAL-Farbkarte

Ungefährer Verbrauch
ungefährer Verbrauch: 
ca� 0,27 kg/m²/Arbeitsgang, 
Mischungsverhältnis: 14 Gew�-T� Teil A, 1 Gew�-T� Teil B

312657 7,5 kg weiß 9003830003884

312656 30 kg weiß 9003830003877

Agropur OC 80
2K-Polyurethan-Korrosionsschutz-Beschichtung
2-komponentige PUR-Deckbeschichtung mit integriertem Korrosionsschutz, 
festkörperreich, rasch trocknend, glänzend, farbton-und kreidungsstabil� Für 
die Beschichtung von Stahl und verzinkten Stahl� Bei mäßiger Belastung als 
Einschichtlack geeignet� Verdünnung 65�

Ungefährer Verbrauch
0,17kg/m²/Anstrich 
Mischungsverhältnis: 10 Gew�-T� Teil A, 1 Gew�-T� Teil B

1017441 22 kg Sonderton 9003830007295

GRUNDBESCHICHTUNGEN 2K

Agropox Filler 60
Korrosionsschutz-Grundbeschichtung
Schnell trocknende, zinkphosphathaltige 2K-Korrosionsschutz-Grundbeschichtung 
auf Epoxidharzbasis�  
Haftgrundierung auf entsprechend vorbereiteten verzinkten Flächen und Aluminium 
im Innen und Außenbereich� 
Streichen, rollen, airless spritzen� Verdünnung 224�

Ungefährer Verbrauch
ca� 0,25 kg/m²/Anstrich 
Mischungsverhältnis: 5 Gew�-T� Teil A, 1 Gew�-T� Teil B

311972 6 kg hellbeige 9003830006069

311971 30 kg hellbeige 9003830006076
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Der ungefähre Verbrauch entspricht Erfahrungswerten, kann aber je nach 
Applikationsmethode, Untergrundbeschaffenheit und Bauteilgröße variieren.

GRUNDBESCHICHTUNGEN 2K

Agropox Primer
2K-EP-Zinkphosphat Grundbeschichtung
Zinkphosphathaltige 2-Komponenten-Rostschutzgrundierung� 
Korrosionsschutzgrundierung für Stahlkonstruktionen im Hochbau für innen und 
außen� Streichen, rollen, airless spritzen� Verdünnung 224�

Ungefährer Verbrauch
ca� 0,30 kg/m²/Anstrich 
Mischungsverhältnis: 5 Gew�-T� Teil A, 1 Gew�-T� Teil B

312061 30 kg hellgrau 9003830005468

Agropox Alu Primer
Oberflächentolerante 2K-EP-EG Grundbeschichtung
Festkörperreiche 2-komponentige Korrosionsschutzgrundierung mit Alu-
Pigment und Eisenglimmer� Korrosionsschutzgrundierung für Stahl, sowie als 
Grundierung auf entsprechend vorbereiteten verzinkten Flächen und Aluminium 
im Innen- und Außenbereich� Auch für handentrostete Flächen� Nicht für 
Dauerunterwasserbelastung� Streichen, rollen, airless-spritzen, Verdünnung 224

Ungefährer Verbrauch
ca� 0,24 kg/m²/Anstrich 
Mischungsverhältnis: 7 Gew�-T� Teil A, 1 Gew�-T� Teil B

311963 24 kg silbergrau 9003830006113

Agropox Alu Plus
Oberflächentolerante 2K-EP Grundbeschichtung
Dickschichtige, festkörperreiche, tieftemperaturhärtende 2-Komponentige 
Grundbeschichtung mit Eisenglimmer und Alupigmentierung� Wirtschaftliche 
Korrosionsschutzbeschichtung für Stahl sowie als Grundierung auf entsprechend 
vorbereiteten Oberflächen im Über- u� Unterwasserbereich, zB� Behälterbau, 
Chemieanlagen, Kraftwerken und Stahlkonstruktionen im Küstenbereich� 
Mischungsverhältnis: 2:1, Verdünnung 224

Ungefährer Verbrauch
ca� 0,25 kg/m²/Anstrich 

311961 6 kg silbergrau 9003830006137

311960 18 kg silbergrau 9003830006144

Agropox HS Primer 160
2K-EP Zinkphosphat Grundbeschichtung, high solid
Universell einsetzbare, festkörperreiche, schnelltrocknende, 2-komponentige 
Korrosionsschutzgrundierung� Für Stahl, sowie als Grundierung auf entsprechend 
vorbereiteten verzinkten Flächen und Aluminium im Innen- und Außenbereich� 
Streichen, rollen, airless-spritzen� Verdünnung 224

Ungefährer Verbrauch
ca� 0,27 kg/m²/Anstrich  
Mischungsverhältnis: 9 Gew�-T� Teil A, 1 Gew�-T� Teil B�

2005677 30 kg hellgrau 9002639261211

** Für andere Farbtöne Preis anfragen.
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DECKBESCHICHTUNGEN 2K

Agropox HS Intermediate 160
2K-EP Zwischen- und Deckbeschichtung, high solid
Dickschichtige, festkörperreiche, 2-komponentige Zwischen- und Deckbeschichtung� 
Korrosionsschutz-Zwischen- und Deckbeschichtung für Stahl, sowie als 
Grundierung auf entsprechend vorbereiteten verzinkten Flächen� Verdünnung 224

Ungefährer Verbrauch
ca� 0,27 kg/m²/Anstrich 
Mischungsverhältnis: 9 Gew�-T� Teil A, 1 Gew�-T� Teil B�

2005676 30 kg hellgrau 9002639261204

Agropur Signalfarbe
2K-Polyurethan-Deckbeschichtung mit Leuchtpigmenten
Kratzfeste, PUR  Deckbeschichtung für z� B� Maschinen, Geräte sowie 
Stahlkonstruktionen mit sicherheitsrelevanten Bereichen� Bei Anwendung im 
Außenbereich ist eine farblose PU-Deckversiegelung zu empfehlen� 
Airmix-spritzen, luft-spritzen, Verdünnung 80� 
Farbtöne: 
Ca� RAL 1026, ca� RAL 3024

Ungefährer Verbrauch
ca� 0,1 kg/m²/Arbeitsgang 
Mischungsverhältnis: 5 Gew�-T� Teil A, 1 Gew�-T� Teil B 

312456 4,8 kg RAL 1026 9003830003372

312458 4,8 kg RAL 3024 9003830003396

Agropur Klarlack
farbloser, hochglänzender 2K-PU-Deckanstrich
Kratzfester Decklack für Stahlkonstruktionen, Maschinen und Gerätelackierung� 
Mischungsverhältnis: 3:1

Ungefährer Verbrauch
0,12 kg/m²/Anstrich 
Mischungsverhältnis: 3 Gew�-T� Teil A, 1 Gew�-T� Teil B 

312381 4 kg farblos 9003830002900

312380 12 kg farblos 9003830002894
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DECKBESCHICHTUNGEN
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GRUNDBESCHICHTUNGEN

Agrozinc SW
Epoxidharz-Zinkstaubfarbe, schnell härtend
2-Komponenten-Epoxidharz-Zinkstaubfarbe, schnell härtend, schweißbar, 
Spezialgrundierung für starke Beanspruchung, insbesondere im Stahlwasserbau� 
Mit allen Agrolit 491-, Agrosit-, Agropox- und Agropur-Sorten überstreichbar� 
Streichen, rollen oder airless spritzen� Verdünnung 224�

Ungefährer Verbrauch
ca� 0,45 kg/m²/Anstrich 
Mischungsverhältnis: 94 Gew�-T� Teil A,  6 Gew�-T� Teil B

311917 12,5 kg grau 9003830006526

311918 25 kg grau 9003830006519

Agropox Primer SW
2K-EP Grundbeschichtung
2-komponentige, oberflächentolerante Epoxi-Grundbeschichtung für 
Stahlkonstruktionen, Behälterbau, Stahlwasserbau und Chemieanlagen� Bei ent-
sprechender Untergrundvorbehandlung für viele metallische Untergründe geeignet, 
speziell für Schwarz-Weiß-Verbindungen, bearbeitete und handentrostete Flächen� 
Nicht unter +5°C verarbeiten� Verdünnung 215�

Ungefährer Verbrauch
ca� 0,3 kg/m²/Anstrich 
Mischungsverhältnis: 90 Gew�-T� Teil A, 10 Gew�-T� Teil B 

312068 5 kg rotbraun 9003830005413

312067 25 kg rotbraun 9003830005420

DECKBESCHICHTUNGEN

Agropox SW NEU
Epoxidharzbeschichtung für Stahlwasserbau
Abriebfester, lösemittelfreier, hoch diffusionsdichter und haftfester 2-Komponenten 
Beschichtungsstoff�

Ungefährer Verbrauch
ca� 0,90 kg/m² für 500 µm DFT  
Mischungsverhältnis: 90 Gew�-T� Teil A, 10 Gew�-T� Teil B 
 
 

312082 25 kg ca� RAL 7032 9003830005376

Agropox SW NEU ST
Epoxidharzbeschichtung für Stahlwasserbau, Rollqualität
Abriebfester, lösemittelfreier, hoch diffusionsdichter und haftfester 
2-Komponenten-Beschichtungsstoff�

Ungefährer Verbrauch
ca� 0,55 kg/m² für 300 µm DFT 
Mischungsverhältnis: 90 Gew�-T� Teil A, 10 Gew�-T� Teil B

312094 5 kg RAL 7032 9003830005338
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Der ungefähre Verbrauch entspricht Erfahrungswerten, kann aber je nach 
Applikationsmethode, Untergrundbeschaffenheit und Bauteilgröße variieren.

DECKBESCHICHTUNGEN

Agropox SW
Lösemittelfreie Epoxidharzbeschichtung für den Stahlwasserbau
Abriebfester, wirtschaftlicher 2-Komponenten-Beschichtungsstoff auf 
Epoxidharzbasis� Lösemittelfrei� Korrosionsschutz im Stahlwasserbau� Airless 
spritzen� Verdünnung 215 nur zur Gerätereinigung verwenden� Zugelassen von der 
Bundesanstalt für Wasserbau�
Sonderfarbtöne auf Anfrage

Ungefährer Verbrauch
ca� 0,9 - 1,1 kg/m² für 500 µm 
Mischungsverhältnis: 82 Gew�-T� Teil A, 18 Gew�-T� Teil B

312211 25 kg
RAL 7032

(kieselgrau)
9003830005093

312238 25 kg weiß 9003830004867

Agropox SW ST
Lösemittelfreie Epoxidharzbeschichtung für den Stahlwasserbau, Streichqualität
Wie Agropox SW, jedoch streichen, rollen� Verdünnung 215 nur zur 
Gerätetereinigung verwenden�
Sonderfarbtöne auf Anfrage

Ungefährer Verbrauch
ca� 0,40 - 0,60 kg/m² für 250 µm 
Mischungsverhältnis: 82 Gew�-T� Teil A, 18 Gew�-T� Teil B

312237 5 kg weiß 9003830004874

312236 25 kg weiß 9003830004881

Agropox HS SW
High-Solid Epoxidharzbeschichtung für Stahlwasserbau
Widerstandsfähige, lösemittelarme 2-Komponenten-Beschichtung auf 
Epoxidharzbasis, dickschichtig bis 200 &mu;m verarbeitbar, zähhart, abriebfest, 
teerfrei� Für mechanisch widerstandsfähige Beschichtungen im Stahlwasserbau 
(Schleusentore, Spundwände usw�)� Zugelassen von der Bundesanstalt für 
Wasserbau� Auch als lösemittelarmes, schnellhärtendes Einschichtsystem für den 
stationären Korrosionsschutz im Stahlhochbau einsetzbar� Streichen, rollen, airless 
spritzen� Verdünnung 215� Farbtöne: hellgrau, RAL 7032 (kieselgrau **)

Ungefährer Verbrauch
ca� 0,5 kg/m²/Anstrich,  
Mischungsverhältnis: 88 Gew�-T� Teil A, 12 Gew�-T� Teil B

312013 5 kg
RAL 7032

(kieselgrau)
9003830005789

312012 25 kg
RAL 7032

(kieselgrau)
9003830005796
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DECKBESCHICHTUNGEN

Agropox TW
2K-Epoxibeschichtung für Trinkwasserversorgung
Geprüfter, abriebfester, lösemittelfreier, diffusionsdichter 2-Komponenten- 
Beschichtungsstoff für den Einsatz im Trinkwasserbereich� Für Behälter, Tanks, 
Rohre(>DN300) und Ausrüstungsgegenstände in der Trinkwasserversorgung� 
Geprüft nach ÖNorm B5014-1:2016, EN 14621:2015, erfüllt die Anforderungen des 
DVGW-Arbeitsblattes W 270:2007 und der KTW-Leitlinie des Umweltbundesamtes�

Ungefährer Verbrauch
Verbrauch: 0,8 - 1,6kg/m² 
Mischungsverhältnis: 88 Gew�-T� Teil A, 12 Gew�-T� Teil B

312245 25 kg weiß 9003830004812



FASSADEN- UND 
WANDBESCHICHTUNGEN 

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG
INNEN- / AUSSENFARBEN
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Untergrundvorbehandlung

Agro Gipsgrund / Tiefengrund W
Farblos auftrocknende Imprägnierflüssigkeit
Wässrige Dispersion mit ausgezeichneter Tiefenwirkung zum Grundieren u� 
Verfestigen von gipshaltigen Baustoffen, Gipskarton und Putzen vor Anstrichen, 
Spachtelungen, Verklebungen und Tapezierarbeiten� 
Applikation: streichen, rollen oder spritzen�

Ungefährer Verbrauch
0,10 - 0,15 l/m² und Anstrich

310554 1 l
gelblich-

transparent
420 / Pal� 9002639245242

310555 5 l
gelblich-

transparent
96 / Pal� 9002639245259

310556 12 l
gelblich-

transparent
40 / Pal� 9002639245266

Ravenit Putzhaftbrücke
Haftvermittler für Innen- und Außenputze auf Beton und Gips
Verarbeitungsfertige, blau eingefärbte Kunststoffdispersion mit Quarzsand und 
Zusätzen als Haftvermittler für alle Arten von Putzen, Gipsuntergründe und auf 
glattem Beton� 
Applikation: streichen, rollen oder maschinell-spritzen�

Ungefährer Verbrauch
ca� 300 g/m², Anzahl der Anstriche: 1

310715 5 kg hellblau 100 / Pal� 9003727704924

310716 20 kg hellblau 24 / Pal� 9003727704993

Agro Fassaden- & Tiefenhydrophobierung
Schlagregen u. wasserabweisenden Imprägnierung
Für mineralische Baustoffe (Putz, Ziegel, Faserzement, Mauerwerk, Naturstein, 
Beton, etc�) Sehr hohe Eindringtiefe, extrem gute Alkalibeständigkeit, auch auf matt-
feuchtem Untergrund anwendbar� Überstreichbar� 
Applikation: streichen, rollen, spritzen (Niederdruckspritzen) oder fluten�

Ungefährer Verbrauch
ca� 0,2 - 0,5  l/m²/Anstrich, Anzahl der Anstriche: 1 - 2

311269 5 l farblos 99 / Pal� 9003830700394

311285 25 l farblos 21 / Pal� 9003830705313

Agrotex Schimmeltod
Bei verpilzten Flächen und Algen
Wässrige Lösung gegen Schimmel-, Algen- und Pilzbefall auf Wand- und 
Deckenflächen, besonders vor Neuanstrichen� Nicht bei Regen oder unter 0°C ver-
arbeiten� Innen und außen verwendbar� Applikation: streichen� 
Biozide sicher verwenden� Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und 
Produktinformation lesen!
6 x 500 ml im Überkarton

Ungefährer Verbrauch
ca� 0,10 - 0,15 l/m², Anzahl der Anstriche: 1

311262 500 ml farblos 504 / Pal� 9003830127054
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ABDICHTUNGS-
PRODUKTE

FUGENBÄNDER

FUGENABDICHTUNG

INJEKTIONS-
TECHNIK

ROSTSCHUTZ-
GRUNDIERUNGEN

ANSTRICHSTOFFE 

INDUSTRIELLER 
KORROSIONS-

SCHUTZ

STAHLWASSERBAU

FASSADEN-
UND WAND-

BESCHICHTUNGEN

BODEN-
BESCHICHTUNGEN

TRENNMITTEL

VERGÜTUNGS-
MITTEL

BETON-
INSTANDSETZUNG

SPACHTELMASSEN 
UND MÖRTEL

KUNSTSTOFFE

REINIGUNGSMITTEL, 
VERDÜNNUNGEN

WERKZEUGE

BAUMARKT 
PULVERPRODUKTE

Der ungefähre Verbrauch entspricht Erfahrungswerten, kann aber je nach 
Applikationsmethode, Untergrundbeschaffenheit und Bauteilgröße variieren.

Innen- / Aussenfarben

Agrosil Pulverfarbe
Mineralfarbe auf Kalk-Zementbasis
Pulverförmige Mineralfarbe auf Kalk-Zementbasis, atmungsaktiv, wasser- und 
wischfest, witterungsbeständig, lichtecht, sehr ausgiebig� Für Außen- und 
Innenanstriche auf mineralischen Untergründen� Mit Wasser anrühren� Topfzeit 
beachten� 
Geeignet zum Streichen, Rollen und Spritzen�

Ungefährer Verbrauch
ca� 120 - 150 g/m² für außen, 90 - 130 g/m² für innen, Anzahl der Anstriche: 2

311275 25 kg weiß 25 / Pal� 9003830702695

DisboCRET® E
Acryl-Fassadenbeschichtung
Wetterfeste, lichtechte Fassadendispersion auf Acrylbasis, leicht verarbeitbar, für 
innen und außen, wasserdampfdurchlässig�  
Applikation: streichen, rollen, oder airless-spritzen�

Ungefährer Verbrauch
ca� 0,25 kg/m²/Anstrich, Anzahl der Anstriche: 2

311322 24 kg weiß 24 / Pal� 9003830708499

DisboCRET® Elastic
Rissüberbrückende Beton- und Fassadenbeschichtung
Plastisch-elastische, einkomponentige Beschichtung auf Basis einer licht-
härtenden Acryldispersion mit rissüberbrückenden Eigenschaften auch bei 
Minustemperaturen� Frosttausalzbeständig� Wird vorwiegend zur Beschichtung von 
rissgefährdeten Betonbauteilen aller Art, besonders auch Leichtbeton eingesetzt� 
Grundierung auf Beton mit Agro Gipsgrund / Tiefengrund W�  
Applikation: streichen, rollen, oder airless-spritzen�
**) eingeschränkte Farbtonauswahl

Ungefährer Verbrauch
ca� 0,25 kg/m²/Anstrich, Anzahl der Anstriche: 1 - 2

311365 24 kg weiß 24 / Pal� 9003830714520

312683 24 kg Sonderton 24 / Pal� 9003831935832

** Für andere Farbtöne Preis anfragen.
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BODENBESCHICHTUNGEN 
BASIS-SORTIMENT FUSSBODEN

GRUNDIERUNGEN
BESCHICHTUNGEN
VERSIEGELUNGEN

ERGÄNZUNGSPRODUKTE



Die Eurofins Indoor Air Comfort Gold-Zertifizierung unterliegt regelmäßigen Audits  
und Wiederholungsprüfungen

In meist jährlichen Abständen werden die Hersteller und dessen Produkte in den Werken auf  
die Einhaltung von Qualitätsstandards und der niedrigen Emissionswerte geprüft. Dabei wer-
den unter anderem willkürlich Proben aus dem Lager des Herstellers entnommen.

11x Gold
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Mit Eurofins IAC Gold-ausgezeichnete Produkte zeichnen sich nicht nur durch niedrigste VOC-Emissionen aus, sondern erfüllen zudem die Anforderungen 
an nachhaltige Gebäude gemäß LEED, BREEAM International, BREEAM-NOR, DGNB, WELL Building und der italienischen CAM Edilizia.

Das Label Eurofins Indoor Air Comfort Gold (Eurofins IAC Gold) stellt die Summe der strengsten Anfor-
derungen aller europäischen Labels dar!
Gleich 11 Bodenbeschichtungen von DISBON wurden mit Eurofins Indoor Air Comfort Gold – Europas Best-
in-Class-Label – ausgezeichnet. Das anspruchsvolle Zertifizierungsmodell von Eurofins IAC Gold vereint in 
Bezug auf VOC-Emissionen jeweils die strengsten europäischen  Qualitätsanforderungen an ein gesundes 
Raumklima. Es beinhaltet neben der reinen Prüfung des Produkts ebenfalls die Absicherung eines kons-
tanten und überwachten Herstellungsprozesses für emissionsarme Produkte. Dazu gehören regelmä-
ßige Audits in Herstellungswerken, jährliche Wiederholungsprüfungen der Produkte sowie ein umfassen-
der Zertifizierungs prozess. Alles in allem bietet dies ein hohes Maß an Vertrauenswürdigkeit von 
Produkten mit niedrigen VOC-Emissionen.
Eurofins IAC Gold ist ein Zeichen zur Bestätigung des Qualitätsanspruchs von DISBON und dessen Bei-
trag zu einem gesunden Innenraumklima.

Eurofins-prämierte Produkte 
für ein gesundes Raumklima.

u. v. m.
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Die neue DisboFLOOR® 475 Familie bietet eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten, perfekt abge-
stimmt auf den jeweiligen Anwendungsbereich. Als modulares System mit einer Basis und vier anwen-
dungsfokussierten Härtern bietet DisboFLOOR® 475 zudem viele Vorteile:
• Weniger Komplexität - einfacher zum richtigen Produkt für die Anwendung
• Hohe Farbtonstabilität bei verschiedenen Anwendungsbereichen am selben Objekt - Ein Farbton vom 

Parkhaus bis zur Bürofläche.

Vielfältig einsetzbar, wirtschaftlich 
und anwendungsfokussiert.
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DisboFLOOR 475 E.MI PLUS
Für höchste Ansprüche an die

Gesundheit, v.a. in Schulen,
Kindergärten, Büroflächen

oder Krankenhäusern.
AgBB-

konformA
usschuss zur gesundheitlichen Bewertung vo

n 
Ba

up
ro

du
kt

en

  

DisboFLOOR 475 THIX
Mit thixotropierter Einstellung

für eine ansprechende
Oberfläche mit leichter

Struktur.
AgBB-

konformA
usschuss zur gesundheitlichen Bewertung vo

n 
Ba

up
ro

du
kt

en

DisboFLOOR 475 OS
Die Beschichtung für OS8
widerstandsfähige Systeme
im Parkhaus.

AgBB-
konformA

usschuss zur gesundheitlichen Bewertung vo
n 
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up

ro
du

kt
en

DisboFLOOR 475 SL
Der universelle Allrounder für
die Beschichtung von 
industriellen Flächen.

AgBB-
konformA

usschuss zur gesundheitlichen Bewertung vo
n 

Ba
up

ro
du

kt
en

DisboFLOOR 475 Familie
Das modulare Produktkonzept für mehr

Freiheitsgrade in der Beschichtung

Das modulare System 475 im Überblick

Variante Verwendung & Einsatzgebiete Vorteile Größen & Farbtöne

AgBB-
konformA

usschuss zur gesundheitlichen Bewertung vo
n 

Ba
up

ro
du

kt
en

DisboFLOOR 475
SL

• Roll- und Verlaufsbeschichtung
• Versiegelung abgestreuter Beläge
• Bodenflächen im Industrie- und
   Gewerbebereich sowie Wohnbau

• Schnellste Entlüftung
• Nahezu geruchsfrei
• AgBB-konform
• Hohe Füllbarkeit (1:0,7)

30 kg:
RAL 7016
RAL 7023
RAL 7030
RAL 7032
RAL 7035
RAL 7037
RAL 7038
RAL 7040
RAL 7042
RAL 7043

Sondertöne

  

AgBB-
konformA

usschuss zur gesundheitlichen Bewertung vo
n 
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ro
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en

DisboFLOOR 475
E.MI PLUS

• Roll- und Verlaufsbeschichtung
• Versiegelung abgestreuter Beläge
• Bodenflächen im Industrie- und
   Gewerbebereich sowie Wohnbau

• Schnellste Entlüftung
• Eurofins IAC Gold zertifiziert
• AgBB-konform
• VOC > 1%
• Hohe Druckfestigkeit

AgBB-
konformA

usschuss zur gesundheitlichen Bewertung vo
n 

Ba
up

ro
du

kt
en

DisboFLOOR 475
THIX

• Strukturierte Rollbeschichtung
• Bodenflächen im Industrie- und
   Gewerbebereich sowie Wohnbau

• Nahezu geruchsfrei
• Rutschhemmende Oberfläche
• Besonders wirtschaftlich
• Wirkt egalisierend

AgBB-
konformA

usschuss zur gesundheitlichen Bewertung vo
n 

Ba
up

ro
du

kt
en

DisboFLOOR 475
OS

• Rollbeschichtung
• Kopfversiegelung für OS8 Beläge   
   in Parkhäusern und Tiefgaragen

• Nahezu geruchsfrei
• Frost- und tausalzbeständig
• Gute Chemikalienbeständigkeit
• Besonders wirtschaftlich
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Artikel im angegebenen Farbton in Wels und Perg lagergeführt.
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BASIS-SORTIMENT FUSSBODEN

Disbon 400 1K-Acryl-Bodenfarbe
1K-Acrylatdispersions-Versiegelung, pigmentiert
Einkomponentige Acrylat-Versiegelung für Bodenflächen im Innen- und 
Außenbereich� 

Ungefährer Verbrauch
0,2 l/m²/Arbeitsgang, Anzahl der Arbeitsgänge: 3

767006 5 l
RAL 7032

(kieselgrau)
75 / Pal� 4002381759764

767004 12,5 l
RAL 7032

(kieselgrau)
24 / Pal� 4002381759740

Disbon 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel
1K-Acrylatdispersions-Versiegelung, pigmentiert
Pigmentiertes, elastifiziertes AC-Bindemittel für rissüberbrückende Versiegelungen 
auf Beton, Zementestrich im Innen- und Außenbereich, ELF (emissionsminimiert, 
lösemittel- und weichmacherfrei) und AgBB-konform� 
Ausgezeichnet mit dem Eurofins IAC Gold Zertifikat�

Ungefährer Verbrauch
Verbrauch: ca� 0,15 l/m²/Arbeitsgang, Anzahl der Arbeitsgänge: 2-3

1013967 2,5 l Sonderton 120 / Pal� 9002639003583

948656 5 l
RAL 7030
(steingrau)

75 / Pal� 4002382022102

948654 5 l
RAL 7032

(kieselgrau)
75 / Pal� 4002382022065

948653 12,5 l
RAL 7023

(betongrau)
24 / Pal� 4002382022041

948372 12,5 l
RAL 7030
(steingrau)

24 / Pal� 4002382020962

948371 12,5 l
RAL 7032

(kieselgrau)
24 / Pal� 4002382020948

991094 12,5 l Sonderton 24 / Pal� 9002639001428
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Der ungefähre Verbrauch entspricht Erfahrungswerten, kann aber je nach 
Applikationsmethode, Untergrundbeschaffenheit und Bauteilgröße variieren.

BASIS-SORTIMENT FUSSBODEN

DisboPOX® W 442 2K-EP-Garagensiegel
Wässrige 2K-Epoxidharz-Versiegelung, pigmentiert
Besonders emissionsminimierte, wässrige, carbonfaserverstärkte 2K-Epoxidharz-
Versiegelung für Bodenflächen in Garagen, Lager- und Kellerräumen� Nahezu 
geruchsfrei während der Verarbeitung� 
Sonderfarbtöne auf Anfrage

Ungefährer Verbrauch
0,25 kg/m²/Arbeitsgang, Anzahl der Arbeitsgänge: 2 
Mischungsverhältnis: 84 Gew�-T� Teil A, 16 Gew�-T� Teil B

970133 5 kg
RAL 7023

(betongrau) 
45 / Pal� 4002382034983

823534 5 kg
RAL 7032

(kieselgrau)
45 / Pal� 4002381840110

316840 5 kg Sonderton 45 / Pal� 9002639166103

970124 10 kg
RAL 7023

(betongrau)
24 / Pal� 4002382034976

823411 10 kg
RAL 7032

(kieselgrau)
24 / Pal� 4002381840080

823533 10 kg Sonderton 24 / Pal� 4002381840103

DisboPOX® W 447 2K-EP-Universalharz
Wässrige 2K-Epoxidharz-Versiegelung, pigmentiert
Besonders emissionsminimierte, wässrige, 2K-Epoxidharz-Versiegelung für Wand- 
und befahrene Bodenflächen mit geringer bis mittlerer Belastung� Nahezu geruchs-
frei während der Verarbeitung� 
Ausgezeichnet mit dem Eurofins IAC Gold Zertifikat� 
Sonderfarbtöne auf Anfrage

Ungefährer Verbrauch
0,2 kg/m²/Arbeitsgang, Anzahl der Arbeitsgänge: 2 
Mischungsverhältnis: 3 Gew�-Teile Teil A, 2 Gew�-T� Teil B

965577 10 kg
RAL 7023

(betongrau)
24 / Pal� 4002382031364

965575 10 kg
RAL 7032

(kieselgrau)
24 / Pal� 4002382031333

965579 10 kg
RAL 7035
(lichtgrau)

24 / Pal� 4002382031388

965592 10 kg Sonderton 24 / Pal� 4002382031517

** Für andere Farbtöne Preis anfragen.
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GRUNDIERUNGEN

Agropox 2420
Lösemittelhaltige 2K-Epoxidharzgrundierung
Transparentes, niedrigviskoses EP-Bindemittel mit hohem Penetrationsvermögen  
für die Verfestigung, Imprägnierung bzw� Grundierung von Betonböden und 
Zementestrichen�  
Verdünnung 224 od� 215

Ungefährer Verbrauch
Verbrauch: ca� 0,15 - 0,20 kg/m²/Arbeitsgang, Anzahl der Arbeitsgänge: 1 - 2 
Mischungsverhältnis: 1 Gew�-T� Teil A, 1 Gew�-T Teil B

311950 5 kg
gelblich-

transparent
165 / Pal� 9003830006236

311949 20 kg
gelblich-

transparent
45 / Pal� 9003830006243

DisboPOX® Primer H
Lösemittelfreie 2K-Epoxidharzgrundierung bei erhöhter Restfeuchte
Transparentes EP-Bindemittel für die Grundierung von Betonböden und 
Zementestrichen�  
Auch anwendbar auf nassfeuchten Flächen (kein stehendes Wasser!)  
Ausgezeichnete Haftung auf schlecht benetzendem Untergrund�

Ungefährer Verbrauch
Verbrauch: ca� ab 0,3 kg/m² 
Mischungsverhältnis 2 Gew�-T� Teil A, 1 Gew�-T� Teil B

312496 24 kg
gelblich-

transparent
21 / Pal� 9003830003457

DisboFLOOR® 320 RAPID
2K-Polyaspartic-Grundierung
2K-Polyaspartic-Grundierung, transparent
Besonders emissionsminimierte, universell einsetzbare, schnell- und tieftempera-
turhärtende, tranparente und UV-beständige 2K-Polyaspartic-Grundierung

Ungefährer Verbrauch
Anwendungsabhängig ab 0,4 kg/m², Anzahl der Arbeitsgänge: 1 
Mischungsverhältnis: 5 Gew�-T� Teil A, 4 Gew�-T� Teil B

988355 7 kg transparent 30 / Pal� 4002382050839

DisboPOX® 420 E.MI PLUS 2K-EP-Grundierung
Total Solid 2K-Epoxidharz-Grundierung, transparent
Besonders emissionsminimierte, transparente 2K-Epoxidharz-Grundierung für die 
Grundierung und Kratzspachtelung auf mineralischen Bodenflächen�

Ungefährer Verbrauch
Anwendungsabhängig ab 0,20 kg/m²/Arbeitsgang, Anzahl der Arbeitsgänge: 1 
Mischungsverhältnis: 7 Gew�-T� Teil A, 3 Gew�-T� Teil B

960163 5 kg transparent 45 / Pal� 4002382028661

960165 10 kg transparent 28 / Pal� 4002382028685

305006 25 kg transparent 4002382072237
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Der ungefähre Verbrauch entspricht Erfahrungswerten, kann aber je nach 
Applikationsmethode, Untergrundbeschaffenheit und Bauteilgröße variieren.

GRUNDIERUNGEN

DisboPOX® W 443 2K-EP-Grundierung
Wässrige 2K-Epoxidharz-Grundierung, transparent
Emissionsminimierte, transparente wässrige 2K-Epoxidharz-Grundierung für die 
Grundierung und Imprägnierung mineralischer Bodenflächen�

Ungefährer Verbrauch
0,20 kg/m², Anzahl der Arbeitsgänge: 1 
Mischungsverhältnis: 4 Gew�-T� Teil  A, 1 Gew�-T Teil B

944014 10 kg Transparent 24 / Pal� 4002382020054

DisboXID® 460 2K-EP-Grundierung
Total Solid 2K-Epoxidharz-Grundierung, transparent
Transparente 2K-Epoxidharz-Grundierung für die Grundierung und 
Kratzspachtelung auf mineralischen Bodenflächen�

Ungefährer Verbrauch
Anwendungsabhängig: ca� 0,2 - 0,4 kg/m²/Arbeitsgang,
Anzahl der Arbeitsgänge: 1 - 2 
Mischungsverhältnis: 7 Gew�-T� Teil A, 3 Gew�-T� Teil B

999748 25 kg transparent 12 / Pal� 4002382066809

DisboXID® 461 2K-EP-Grundierung
Total Solid 2K-Epoxidharz-Grundierung, transparent, vorgefüllt
Transparente, vorgefüllte 2K-Epoxidharz-Grundierung für die Grundierung und 
Kratzspachtelung auf mineralischen Bodenflächen�

Ungefährer Verbrauch
ab 0,4 kg/m²/Arbeitsgang, Anzahl der Arbeitsgänge: 1 - 2 
Mischungsverhältnis 82 Gew�-T� Teil A, 18 Gew�-T� Teil B

305022 30 kg
gelblich-

transparent
21 / Pal� 9003830003969

DisboXID® 462 2K-EP-Grundierung
Total Solid 2K-Epoxidharz-Grundierung, transparent
Emissionsminimierte, transparente 2K-Epoxidharz-Grundierung für die 
Grundierung und Kratzspachtelung auf mineralischen Bodenflächen�

Ungefährer Verbrauch
Anwendungsabhängig ab 0,3 kg/m²/Arbeitsgang, Anzahl der Arbeitsgänge: 1 - 2  
Mischungsverhältnis 3 Gew�-T� Teil A, 1 Gew�-T� Teil B 
 

881694 10 kg
gelblich-

transparent
28 / Pal� 4002381960269

1002443 25 kg
gelblich-

transparent
21 / Pal� 9003830004706
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Artikel im angegebenen Farbton in Perg lagergeführt.

Artikel im angegebenen Farbton in Wels lagergeführt.

GRUNDIERUNGEN

DisboXID® 5011 WHG 2K-EP-Grundierung
Total Solid 2K-Epoxidharz-Grundierung, transparent
Transparente 2K-Epoxidharz-Grundierung für die Grundierung und 
Kratzspachtelung auf mineralischen Bodenflächen im DISBON Gewässerschutz-
System WHG und WHG-AS

Ungefährer Verbrauch
Anwendungsabhängig ab 0,30 kg/m²/Arbeitsgang, Anzahl der Arbeitsgänge: 1 - 2  
Mischungsverhältnis: 2 Gew�-T� Teil A, 1 Gew�-T� Teil B

305045 30 kg transparent 12 / Pal� 4002382072381

BESCHICHTUNGEN

DisboFLOOR® 304 2K-PU-Abdichtung
2K-Polyurethan-Abdichtung, pigmentiert
Pigmentierte, elastische 2K-Polyurethan-Abdichtung für Balkone, Terrassen und 
Laubengänge�

Ungefährer Verbrauch
Verlaufsbeschichtung: ca� 1,2 kg/m²/mm, Anzahl der Arbeitsgänge: 1 
Mischungsverhältnis: 9 Gew�-T� Teil A, 1 Gew�-T� Teil B

980968 9 kg grau 30 / Pal� 4002382041431

DisboPUR® 305 2K-PU-Balkonbeschichtung
2K-Polyurethan-Balkonbeschichtung, pigmentiert
Pigmentierte, elastische 2K-Polyurethan-Beschichtung für Balkone, Terrassen und 
Laubengänge�

Ungefährer Verbrauch
Verlaufsbeschichtung: ab ca� 2,3 kg/m² 
Rollbeschichtung: ab ca� 0,5 kg/m² 
Mischungsverhältnis: 72 Gew�-T� Teil A, 28 Gew�-T� Teil B

914175 10 kg
RAL 7032

(kieselgrau)
30 / Pal� 4002381924223

914202 10 kg
RAL 7035
(lichtgrau)

30 / Pal� 4002381943095

914220 10 kg Sonderton 30 / Pal� 4002381943170

DisboFLOOR® 326 RAPID
2K-Polyaspartic-Beschichtung
2K-Polyaspartic-Beschichtung, pigmentiert
Besonders emissionsminimierte, schnell- und tieftemperaturhärtende, pigmentierte 
und UV-beständige 2K-Polyaspartic-Beschichtung

Ungefährer Verbrauch
Anwendungsabhängig ab ca� 0,4 kg/m² 
Mischungsverhältnis: 5 Gew�-T� Teil A, 2 Gew�-T� Teil B

988449 7 kg
RAL 7032

(kieselgrau)
30 / Pal� 4002382050853

991375 7 kg Sonderton 30 / Pal� 4002382056213



87Die optische Darstellung der Gebinde kann zum Original abweichen.

ABDICHTUNGS-
PRODUKTE

FUGENBÄNDER

FUGENABDICHTUNG

INJEKTIONS-
TECHNIK

ROSTSCHUTZ-
GRUNDIERUNGEN

ANSTRICHSTOFFE 

INDUSTRIELLER 
KORROSIONS-

SCHUTZ

STAHLWASSERBAU

FASSADEN-
UND WAND-

BESCHICHTUNGEN

BODEN-
BESCHICHTUNGEN

TRENNMITTEL

VERGÜTUNGS-
MITTEL

BETON-
INSTANDSETZUNG

SPACHTELMASSEN 
UND MÖRTEL

KUNSTSTOFFE

REINIGUNGSMITTEL, 
VERDÜNNUNGEN

WERKZEUGE

BAUMARKT 
PULVERPRODUKTE

Der ungefähre Verbrauch entspricht Erfahrungswerten, kann aber je nach 
Applikationsmethode, Untergrundbeschaffenheit und Bauteilgröße variieren.

BESCHICHTUNGEN

DisboPUR® 374 2K-PU-Verlaufsbeschichtung
2K-Polyurethan-Verlaufsbeschichtung, pigmentiert
Emissionsminimierte, zähharte und pigmentierte 2K-Polyurethan-
Verlaufsbeschichtung� Nahezu geruchsfrei während der Verarbeitung�

Ungefährer Verbrauch
Verbrauch: ca� 1,5 kg/m²/mm 
Mischungsverhältnis 82 Gew�-T� Teil A, 18 Gew�-T� Teil B

311870 30 kg
RAL 7032

(kieselgrau)
14 / Pal� 9003830006830

311871 30 kg
RAL 7035
(lichtgrau)

14 / Pal� 9003830006823

312505 30 kg Sonderton 14 / Pal� 9003830003495

DisboFLOOR® 374 AS 2K-PU-Verlaufsbeschichtung
2K-Polyurethan-Verlaufsbeschichtung, pigmentiert
Emissionsminimierte, ableitfähige, zähharte und pigmentierte 2K-Polyurethan-
Verlaufsbeschichtung� Nahezu geruchsfrei während der Verarbeitung�

Ungefährer Verbrauch
Verlaufsbeschichtung: 1,8 bis max� 2,0 kg/m² 
Mischungsverhältnis: 82 Gew�-T� Teil A, 18 Gew�-T� Teil B

989882 30 kg
RAL 7032

(kieselgrau)
12 / Pal� 4002382072534

1000354 30 kg Sonderton 12 / Pal� 4002382067059

DisboPUR® 385 2K-PU-Beschichtung Premium
2K-Polyurethan-Verlaufsbeschichtung, pigmentiert
Pigmentierte, elastische 2K-Polyurethan-Verlaufsbeschichtung für die dekorative 
Beschichtung von Innenräumen�

Ungefährer Verbrauch
Verlaufsbeschichtung: ca� 2,4 - 3,5 kg/m² 
Mindestschichtdicke: 2 mm, Maximalschichtdicke: 3 mm 
Mischungsverhältnis: 72 Gew�-T� Teil A, 28 Gew�-T� Teil B

312579 30 kg Sonderton 12 / Pal� 4002382072480

** Für andere Farbtöne Preis anfragen.



88 Detaillierte Produktinformationen entnehmen Sie unseren Technischen Informationen auf www.avenariusagro.at 
Beachten Sie bitte die Liefer- und Verkaufsbedingungen.

Artikel im angegebenen Farbton in Wels und Perg lagergeführt.
Artikel im angegebenen Farbton in Perg lagergeführt.

Artikel im angegebenen Farbton in Wels lagergeführt.

BESCHICHTUNGEN

DisboPOX® W 453 2K-EP-Verlaufbeschichtung
Wässrige 2K-Epoxidharz-Verlaufsbeschichtung, pigmentiert
Emissionsminimierte, wasserdampfdiffusionsfähige, pigmentierte, wäss-
rige 2K-Epoxidharz-Verlaufsbeschichtung� Nahezu geruchsfrei während der 
Verarbeitung�
eingeschränkte Farbtonauswahl

Ungefährer Verbrauch
Verlaufsbeschichtung ab ca� 3,5 kg/m²,  Anzahl der Arbeitsgänge: 1 
Mindestschichtdicke: 2 mm, Maximalschichtdicke: 5 mm 
Mischungsverhältnis: 9 Gew�-T� Teil A, 1 Gew�-T� Teil B

1000325 40 kg
RAL 7030
(steingrau)

12 / Pal� 4002382066939

1000326 40 kg
RAL 7032

(kieselgrau)
12 / Pal� 4002382066946

1000327 40 kg
RAL 7037

(staubgrau)
12 / Pal� 4002382072923

1000328 40 kg Sonderton 12 / Pal� 4002382066953

DisboPOX® W 454 AS 2K-EP-Verlaufsbeschichtung
Wässrige 2K-Epoxidharz-Verlaufsbeschichtung, pigmentiert
Emissionsminimierte, wasserdampfdiffusionsfähige, pigmentierte, ableitfähige und 
wässrige 2K-Epoxidharz-Verlaufsbeschichtung� Nahezu geruchsfrei während der 
Verarbeitung�
**) eingeschränkte Farbtonauswahl

Ungefährer Verbrauch
Verlaufsbeschichtung ab ca� 3,5 kg/m² 
Mindestschichtdicke: 2 mm, Maximalschichtdicke: 5 mm 
Mischungsverhältnis: 9 Gew�-T� Teil A, 1 Gew�-T� Teil B

1000355 40 kg
RAL 7030
(steingrau)

12 / Pal� 4002382067066

1000356 40 kg
RAL 7032

(kieselgrau)
12 / Pal� 4002382067073

1000357 40 kg Sonderton 12 / Pal� 4002382067080



89Die optische Darstellung der Gebinde kann zum Original abweichen.

ABDICHTUNGS-
PRODUKTE

FUGENBÄNDER

FUGENABDICHTUNG

INJEKTIONS-
TECHNIK

ROSTSCHUTZ-
GRUNDIERUNGEN

ANSTRICHSTOFFE 

INDUSTRIELLER 
KORROSIONS-

SCHUTZ

STAHLWASSERBAU

FASSADEN-
UND WAND-

BESCHICHTUNGEN

BODEN-
BESCHICHTUNGEN

TRENNMITTEL

VERGÜTUNGS-
MITTEL

BETON-
INSTANDSETZUNG

SPACHTELMASSEN 
UND MÖRTEL

KUNSTSTOFFE

REINIGUNGSMITTEL, 
VERDÜNNUNGEN

WERKZEUGE

BAUMARKT 
PULVERPRODUKTE

Der ungefähre Verbrauch entspricht Erfahrungswerten, kann aber je nach 
Applikationsmethode, Untergrundbeschaffenheit und Bauteilgröße variieren.

BESCHICHTUNGEN

DisboXID® 467 2K-EP-Hartkornschicht
Total Solid 2K-Epoxidharz-Beschichtung, pigmentiert
Emissionsminimierte, pigmentierte und mit Siliciumcarbid gefüllte 
2K-Epoxidharzbeschichtung zur Herstellung rutschhemmender, verschleißfester 
und ableitfähiger Bodenflächen�

Ungefährer Verbrauch
Rollbeschichtung: ab ca� 0,60 - 0,70 kg/m², Anzahl der Arbeitsgänge: 1 
Mischungsverhältnis: 2 Gew�-T� Teil A, 1 Gew�-T Teil B

943926 15 kg
RAL 7030
(steingrau)

28 / Pal� 4002382019843

943924 15 kg
RAL 7032

(kieselgrau)
28 / Pal� 4002382019829

943937 15 kg
RAL 7035
(lichtgrau)

28 / Pal� 4002382019928

943929 15 kg Sonderton 28 / Pal� 4002382019874

1000331 25 kg
RAL 7030
(steingrau)

4002382066960

1000332 25 kg
RAL 7032

(kieselgrau)
4002382066977

1000333 25 kg
RAL 7035
(lichtgrau)

4002382066984

1000334 25 kg Sonderton 4002382066991

** Für andere Farbtöne Preis anfragen.



90 Detaillierte Produktinformationen entnehmen Sie unseren Technischen Informationen auf www.avenariusagro.at 
Beachten Sie bitte die Liefer- und Verkaufsbedingungen.

Artikel im angegebenen Farbton in Wels und Perg lagergeführt.
Artikel im angegebenen Farbton in Perg lagergeführt.

Artikel im angegebenen Farbton in Wels lagergeführt.

BESCHICHTUNGEN

DisboFLOOR® 475 SL 2K-EP-Verlaufsbeschichtung
(Nachfolger zu DisboXID 464)
Total Solid 2K-Epoxidharz-Verlaufsbeschichtung, pigmentiert
Emissionsminimierte, wirtschaftliche und pigmentierte 2K-Epoxidharz-
Verlaufsbeschichtung� Nahezu geruchsfrei während der Verarbeitung�

Ungefährer Verbrauch
Rollbeschichtung: ca� 0,4 - 0,5 kg/m² 
Verlaufsbeschichtung: ab ca� 1,1 - 1,5 kg/m²/mm 
Versiegelung: ab ca� 0,7 - 1,0 kg/m² 
Mischungsverhältnis: 82 Gew�-T� Teil A, 18 Gew�-T� Teil B

1000385 30 kg
RAL 7016

(anthrazitgrau)
12 / Pal� 4002382067325

1000386 30 kg
RAL 7023

(betongrau)
12 / Pal� 4002382067332

991104 30 kg
RAL 7030
(steingrau)

12 / Pal� 4002382072275

991105 30 kg
RAL 7032

(kieselgrau) 
12 / Pal� 4002382072282

991106 30 kg
RAL 7035
(lichtgrau) 

12 / Pal� 4002382072299

1000390 30 kg
RAL 7037

(staubgrau)
12 / Pal� 4002382067349

1000391 30 kg
RAL 7038

(achatgrau) 
12 / Pal� 4002382067356

1000392 30 kg
RAL 7040

(fenstergrau)
12 / Pal� 4002382067363

1000393 30 kg
RAL 7042

(verkehrsgrau A)
12 / Pal� 4002382067370

1000394 30 kg
RAL 7043

(verkehrsgrau B)
12 / Pal� 4002382067387

1000397 30 kg Sonderton 12 / Pal� 4002382067394



91Die optische Darstellung der Gebinde kann zum Original abweichen.

ABDICHTUNGS-
PRODUKTE

FUGENBÄNDER

FUGENABDICHTUNG

INJEKTIONS-
TECHNIK

ROSTSCHUTZ-
GRUNDIERUNGEN

ANSTRICHSTOFFE 

INDUSTRIELLER 
KORROSIONS-

SCHUTZ

STAHLWASSERBAU

FASSADEN-
UND WAND-

BESCHICHTUNGEN

BODEN-
BESCHICHTUNGEN

TRENNMITTEL

VERGÜTUNGS-
MITTEL

BETON-
INSTANDSETZUNG

SPACHTELMASSEN 
UND MÖRTEL

KUNSTSTOFFE

REINIGUNGSMITTEL, 
VERDÜNNUNGEN

WERKZEUGE

BAUMARKT 
PULVERPRODUKTE

Der ungefähre Verbrauch entspricht Erfahrungswerten, kann aber je nach 
Applikationsmethode, Untergrundbeschaffenheit und Bauteilgröße variieren.

BESCHICHTUNGEN

DisboFLOOR® 475 OS 2K-EP-Deckversiegelung
Total Solid 2K-Epoxidharz-Deckversiegelung, pigmentiert
Emissionsminimierte, wirtschaftliche und pigmentierte 2K-Epoxidharz-
Deckversiegelung für das Disbon Parkhaussystem OS 8� Nahezu geruchsfrei wäh-
rend der Verarbeitung�

Ungefährer Verbrauch
Rollbeschichtung: ca� 0,7 - 0,9 kg/m²  
Mischungsverhältnis: 82 Gew�-T� Teil A, 18 Gew�-T� Teil B

1000398 30 kg
RAL 7016

(anthrazitgrau)
12 / Pal� 4002382067400

1000399 30 kg
RAL 7023

(betongrau)
12 / Pal� 4002382067417

991110 30 kg
RAL 7030
(steingrau)

12 / Pal� 4002382072244

991111 30 kg
RAL 7032

(kieselgrau)
12 / Pal� 4002382072251

991112 30 kg
RAL 7035
(lichtgrau)

12 / Pal� 4002382072268

1000403 30 kg
RAL 7037

(staubgrau)
12 / Pal� 4002382067424

1000410 30 kg Sonderton 12 / Pal� 4002382070615

** Für andere Farbtöne Preis anfragen.



92 Detaillierte Produktinformationen entnehmen Sie unseren Technischen Informationen auf www.avenariusagro.at 
Beachten Sie bitte die Liefer- und Verkaufsbedingungen.

Artikel im angegebenen Farbton in Wels und Perg lagergeführt.
Artikel im angegebenen Farbton in Perg lagergeführt.

Artikel im angegebenen Farbton in Wels lagergeführt.

BESCHICHTUNGEN

DisboFLOOR® 475 THIX
2K-EP-Strukturbeschichtung
Total Solid 2K-Epoxidharz-Strukturbeschichtung, pigmentiert
Emissionsminimierte, wirtschaftliche und pigmentierte 2K-Epoxidharz-
Strukturbeschichtung� Nahezu geruchsfrei während der Verarbeitung�

Ungefährer Verbrauch
Rollbeschichtung: ca� 0,6 kg/m² 
Mischungsverhältnis: 82 Gew�-T� Teil A, 18 Gew�-T� Teil B

1000411 30 kg
RAL 7016

(anthrazitgrau) 
12 / Pal� 4002382070622

1000412 30 kg
RAL 7023

(betongrau) 
12 / Pal� 4002382070639

991107 30 kg
RAL 7030
(steingrau) 

12 / Pal� 4002382072305

991108 30 kg
RAL 7032

(kieselgrau) 
12 / Pal� 4002382072312

991109 30 kg
RAL 7035
(lichtgrau) 

12 / Pal� 4002382072329

1000416 30 kg
RAL 7037

(staubgrau) 
12 / Pal� 4002382070646

1000417 30 kg
RAL 7038

(achatgrau) 
12 / Pal� 4002382070653

1000418 30 kg
RAL 7040

(fenstergrau) 
12 / Pal� 4002382070660

1000419 30 kg
RAL 7042

(verkehrsgrau A)
12 / Pal� 4002382070677

1000420 30 kg
RAL 7043

(verkehrsgrau B)
12 / Pal� 4002382070684

1000423 30 kg Sonderton 12 / Pal� 4002382070691



93Die optische Darstellung der Gebinde kann zum Original abweichen.

ABDICHTUNGS-
PRODUKTE

FUGENBÄNDER

FUGENABDICHTUNG

INJEKTIONS-
TECHNIK

ROSTSCHUTZ-
GRUNDIERUNGEN

ANSTRICHSTOFFE 

INDUSTRIELLER 
KORROSIONS-

SCHUTZ

STAHLWASSERBAU

FASSADEN-
UND WAND-

BESCHICHTUNGEN

BODEN-
BESCHICHTUNGEN

TRENNMITTEL

VERGÜTUNGS-
MITTEL

BETON-
INSTANDSETZUNG

SPACHTELMASSEN 
UND MÖRTEL

KUNSTSTOFFE

REINIGUNGSMITTEL, 
VERDÜNNUNGEN

WERKZEUGE

BAUMARKT 
PULVERPRODUKTE

Der ungefähre Verbrauch entspricht Erfahrungswerten, kann aber je nach 
Applikationsmethode, Untergrundbeschaffenheit und Bauteilgröße variieren.

BESCHICHTUNGEN

DisboFLOOR® 475 E.MI PLUS
2K-EP-Verlaufsbeschichtung
Total Solid 2K-Epoxidharz-Verlaufsbeschichtung, pigmentiert
Besonders emissionsminimierte und pigmentierte 2K-Epoxidharz-
Verlaufsbeschichtung für besondere Anforderungen an die Raumluftqualität�

Ungefährer Verbrauch
Rollbeschichtung: ca� 0,4 -0,5 kg/m² 
Verlaufsbeschichtung: ab ca� 1,5 kg/m²/mm 
Mischungsverhältnis: 82 Gew�-T� Teil A, 18 Gew�-T� Teil B

1000372 30 kg
RAL 7016

(anthrazitgrau)
12 / Pal� 4002382067219

1000373 30 kg
RAL 7023

(betongrau)
12 / Pal� 4002382067226

1000374 30 kg
RAL 7030
(steingrau)

12 / Pal� 4002382067233

1000375 30 kg
RAL 7032

(kieselgrau)
12 / Pal� 4002382067240

1000376 30 kg
RAL 7035
(lichtgrau)

12 / Pal� 4002382067257

1000377 30 kg
RAL 7037

(staubgrau)
12 / Pal� 4002382067264

1000378 30 kg
RAL 7038

(achatgrau)
12 / Pal� 4002382067271

1000379 30 kg
RAL 7040

(fenstergrau)
12 / Pal� 4002382067288

1000380 30 kg
RAL 7042

(verkehrsgrau A)
12 / Pal� 4002382067295

1000381 30 kg
RAL 7043

(verkehrsgrau B)
12 / Pal� 4002382067301

1000384 30 kg Sonderton 12 / Pal� 4002382067318

DisboFLOOR® 495 AS 2K-EP-Verlaufsbeschichtung
Total Solid 2K-Epoxidharz-Verlaufsbeschichtung, pigmentiert
Emissionsminimierte, pigmentierte und ableitfähige 2K-Epoxidharz-
Verlaufsbeschichtung für mineralische Bodenflächen mit hoher mechanischer 
Beanspruchung und Anforderungen an die elektrostatische Ableitfähigkeit nach 
DIN EN 61340-4-4 und DIN EN 61340-5-1� Nahezu geruchsfrei während der 
Verarbeitung�

Ungefährer Verbrauch
Verlaufsbeschichtung: ca� 1,5 bis max� 2,0 kg/m² 
Mischungsverhältnis: 82 Gew�-T� A, 18 Gew�-T� B

999883 30 kg
RAL 7030
(steingrau)

12 / Pal� 4002382072343

999884 30 kg
RAL 7032

(kieselgrau)
12 / Pal� 4002382072350

999885 30 kg
RAL 7035
(lichtgrau)

12 / Pal� 4002382072367

1000428 30 kg Sonderton 12 / Pal� 4002382070707

** Für andere Farbtöne Preis anfragen.



94 Detaillierte Produktinformationen entnehmen Sie unseren Technischen Informationen auf www.avenariusagro.at 
Beachten Sie bitte die Liefer- und Verkaufsbedingungen.

Artikel im angegebenen Farbton in Wels und Perg lagergeführt.
Artikel im angegebenen Farbton in Perg lagergeführt.

Artikel im angegebenen Farbton in Wels lagergeführt.

BESCHICHTUNGEN

DisboFLOOR® 495 AS-THIX 2K-EP-Strukturschicht
Total Solid 2K-Epoxidharz-Strukturbeschichtung, pigmentiert
Emissionsminimierte, pigmentierte und ableitfähige 2K-Epoxidharz-
Strukturbeschichtung für mineralische Bodenflächen mit mittlerer mechanischer 
Beanspruchung und Anforderungen an die elektrostatische Ableitfähigkeit nach 
DIN EN 61340-4-4 und DIN EN 61340-5-1� Nahezu geruchsfrei während der 
Verarbeitung�

Ungefährer Verbrauch
Rollbeschichtung: ca� 0,6 kg/m², Anzahl der Arbeitsgänge: 1 
Mischungsverhältnis: 82 Gew�-T� Teil A, 18 Gew�-T� Teil B

1000430 30 kg
RAL 7030
(steingrau)

12 / Pal� 4002382070714

1000431 30 kg
RAL 7032

(kieselgrau)
12 / Pal� 4002382070721

1000432 30 kg
RAL 7035
(lichtgrau)

12 / Pal� 4002382070738

1000433 30 kg Sonderton 12 / Pal� 4002382070745

DisboFLOOR® 498 ESD
2K-EP-Verlaufsbeschichtung
Total Solid 2K-Epoxidharz-Verlaufsbeschichtung, pigmentiert
Emissionsminimierte, pigmentierte und volumenleitfähige 2K-Epoxidharz-
Verlaufsbeschichtung für mineralische Bodenflächen mit hoher mechanischer 
Beanspruchung und Anforderungen an die elektrostatische Ableitfähigkeit (ESD) 
nach DIN EN 61340-4-4, DIN EN 61340-5-1 und DIN EN 61340-5-4� Geeignet 
zum Schutz elektronischer Bauteile (ESD)� Nahezu geruchsfrei während der 
Verarbeitung�

Ungefährer Verbrauch
Verlaufsbeschichtung: ab ca� 1,5 kg/m²  
Mischungsverhältnis: 82 Gew�-T� Teil A, 18 Gew�-T� Teil B 

999893 30 kg
RAL 7032

(kieselgrau)
12 / Pal� 4002382072374

1000436 30 kg
RAL 7035
(lichtgrau)

12 / Pal� 4002382070752

1000437 30 kg Sonderton 12 / Pal� 4002382070769

DisboFLOOR® 498 ESD E.MI PLUS
2K-EP-Beschichtung
Besonders emissionsminimierte, pigmentierte, abeitfähige 2K-Epoxidharz-
Bodenbeschichtung� Geeignet zum Schutz elektronischer Bauteile (ESD)�

Ungefährer Verbrauch
Ca� 1,5 - 2,0 kg/m²

1000439 30 kg
RAL 7032

(kieselgrau)
12 / Pal� 4002382070776

1000440 30 kg
RAL 7035
(lichtgrau)

12 / Pal� 4002382070783

1000441 30 kg Sonderton 12 / Pal� 4002382070790



95Die optische Darstellung der Gebinde kann zum Original abweichen.

ABDICHTUNGS-
PRODUKTE

FUGENBÄNDER

FUGENABDICHTUNG

INJEKTIONS-
TECHNIK

ROSTSCHUTZ-
GRUNDIERUNGEN

ANSTRICHSTOFFE 

INDUSTRIELLER 
KORROSIONS-

SCHUTZ

STAHLWASSERBAU

FASSADEN-
UND WAND-

BESCHICHTUNGEN

BODEN-
BESCHICHTUNGEN

TRENNMITTEL

VERGÜTUNGS-
MITTEL

BETON-
INSTANDSETZUNG

SPACHTELMASSEN 
UND MÖRTEL

KUNSTSTOFFE

REINIGUNGSMITTEL, 
VERDÜNNUNGEN

WERKZEUGE

BAUMARKT 
PULVERPRODUKTE

Der ungefähre Verbrauch entspricht Erfahrungswerten, kann aber je nach 
Applikationsmethode, Untergrundbeschaffenheit und Bauteilgröße variieren.

BESCHICHTUNGEN

DisboPOX® W 5022 WHG 2K-EP-Leitschicht
Wässrige 2K-Epoxidharz-Leitschicht
Ableitfähige, schwarz pigmentierte, wässrige 2K-Epoxidharz-Leitschicht als 
Zwischenbeschichtung im DISBON Gewässerschutz-System und weiteren ableitfä-
higen DISBON Beschichtungssystemen�

Ungefährer Verbrauch
Rollbeschichtung: 0,12 kg/m², Anzahl der Arbeitsgänge: 1 
Mischungsverhältnis: 1 Gew�-T� Teil A, 4 Gew�-T� Teil B

305046 10 kg schwarz 30 / Pal� 4002382072398

DisboXID® 5033 WHG AS
2K-EP-Verlaufbeschichtung
Lösemittelfreie 2K-Epoxidharzbeschichtung, elektrisch ableitfähig
Pigmentierte, ableitfähige 2K-Epoxuidharz-Verlaufsbeschichtung als 
Deckbeschichtung im DISBON Gewässerschutz-System WHG-AS�
eingeschränkte Farbtonauswahl

Ungefährer Verbrauch
Verlaufsbeschichtung: ca� 2,5 kg/m², Anzahl der Arbeitsgänge: 1 
Mischungsverhältnis: 4 Gew�-T� Teil A, 1 Gew�-T� Teil B

305070 30 kg
RAL 7030
(steingrau)

12 / Pal� 4002382072404

305072 30 kg
RAL 7032

(kieselgrau)
12 / Pal� 4002382072411

1000341 30 kg Sonderton 12 / Pal� 4002382067028

DisboXID® 5044 WHG 2K-EP-Verlaufsbeschichtung
Total Solid 2K-Epoxidharz-Verlaufsbeschichtung, pigmentiert
Pigmentierte 2K-Epoxidharz-Verlaufsbeschichtung als Deckbeschichtung im 
DISBON Gewässerschutz-System WHG-AS
**) eingeschränkte Farbtonauswahl

Ungefährer Verbrauch
Verlaufsbeschichtung: ca� 2,5 kg/m², Anzahl derArbeitsgänge: 1 
Mischungsverhältnis: 4 Gew�-T� Teil A, 1 Gew�-T� Teil B

305137 30 kg
RAL 7030
(steingrau)

12 / Pal� 4002382072428

305139 30 kg
RAL 7032

(kieselgrau)
12 / Pal� 4002382072435

1000344 30 kg Sonderton 12 / Pal� 4002382067035

** Für andere Farbtöne Preis anfragen.
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Beachten Sie bitte die Liefer- und Verkaufsbedingungen.

Artikel im angegebenen Farbton in Wels und Perg lagergeführt.
Artikel im angegebenen Farbton in Perg lagergeführt.

Artikel im angegebenen Farbton in Wels lagergeführt.

VERSIEGELUNGEN

Agrosit SB Schwimmbadfarbe
Lösemittelhaltige 1K-Chlorkautschukversiegelung
Pigmentiertes Chlorkautschuk-Bindemittel für wasser- und schwitzwasserbe-
ständige Versiegelungen auf Beton in Schwimmbecken, Nutzwasserbehältern, etc� 
Beständig gegen schwache chemische Beanspruchung� 
Verdünnung 202 
1 kg Gebinde nur in den Farbtönen: 01 (weiß), 02 (mittelgrau), 05 (mittelblau), 16 
(hellblau), RAL 7032 (kieselgrau) erhältlich� 
Farbton 02 (mittelgrau) ist im 25 kg Gebinde nicht erhältlich!
**) lt� Agrosit-Farbkarte 
6 x 1 kg im Überkarton 

Ungefährer Verbrauch
Beton: ca� 0,20 kg/m²/Arbeitsgang, Anzahl der Arbeitsgänge 2-3

882176 1 kg weiß 330 / Pal� 9003830707355

882064 1 kg kieselgrau 300 / Pal� 9003830707447

318483 1 kg mittelgrau 300 / Pal� 9003830707362

880616 1 kg hellblau 330 / Pal� 9003830707409

880614 1 kg mittelblau 330 / Pal� 9003830707379

882012 5 kg weiß 100 / Pal� 9003830707454

305290 5 kg kieselgrau 80 / Pal� 9003830707539

882063 5 kg mittelgrau 80 / Pal� 9003830707461

880619 5 kg hellblau 80 / Pal� 9003830707492

880615 5 kg mittelblau 100 / Pal� 9003830707478

317342 25 kg weiß 21 / Pal� 9003830707546

305289 25 kg kieselgrau 21 / Pal� 9003830707645

305288 25 kg hellblau 21 / Pal� 9003830707591

901605 25 kg mittelblau 24 / Pal� 9003830707560

312571 5 kg Sonderton 80 / Pal� 9003831935474

312570 25 kg Sonderton 21 / Pal� 9003831935481

Agropox 240 thix
Lösemittelhaltige 2K-Epoxidharzversiegelung
Pigmentiertes EP-Bindemittel für die Versiegelung von Beton und Zementestrichen� 
Hervorragende mechanische und chemische Beständigkeit� 
Verdünnung 224 od� 215
**)

Ungefährer Verbrauch
ca� 0,25 kg/m²/Arbeitsgang, Anzahl der Arbeitsgänge: 2 - 3 
Mischungsverhältnis: 1 Gew�-T� Teil A, 1 Gew�-T� Teil B

317324 5 kg
RAL 7032

(kieselgrau)
150 / Pal� 9003830004300

312522 5 kg Sonderton 150 / Pal� 9003830003518

317323 25 kg
RAL 7032

(kieselgrau)
40 / Pal� 9003830004270

312521 25 kg Sonderton 40 / Pal� 9003830003501



97Die optische Darstellung der Gebinde kann zum Original abweichen.

ABDICHTUNGS-
PRODUKTE

FUGENBÄNDER

FUGENABDICHTUNG

INJEKTIONS-
TECHNIK

ROSTSCHUTZ-
GRUNDIERUNGEN

ANSTRICHSTOFFE 

INDUSTRIELLER 
KORROSIONS-

SCHUTZ

STAHLWASSERBAU

FASSADEN-
UND WAND-

BESCHICHTUNGEN

BODEN-
BESCHICHTUNGEN

TRENNMITTEL

VERGÜTUNGS-
MITTEL

BETON-
INSTANDSETZUNG

SPACHTELMASSEN 
UND MÖRTEL

KUNSTSTOFFE

REINIGUNGSMITTEL, 
VERDÜNNUNGEN

WERKZEUGE

BAUMARKT 
PULVERPRODUKTE

Der ungefähre Verbrauch entspricht Erfahrungswerten, kann aber je nach 
Applikationsmethode, Untergrundbeschaffenheit und Bauteilgröße variieren.

VERSIEGELUNGEN

DisboPUR® 309 2K-PU-Versiegelung
Lösemittelhaltige 2K-Polyurethan-Versiegelung, transparent, seidenmatt
Transparente, seidenmatte, lösemittelhaltige 2K-Polyurethan-Versiegelung zur 
Mattierung farbiger Beschichtungen� Besonders für Balkone, Terrassen und 
Laubengänge�

Ungefährer Verbrauch
Rollbeschichtung: 0,12 - 0,15 kg/m², Anzahl der Arbeitsgänge: 1 
Mischungsverhältnis: 3 Gew�-T� Teil A, 1 Gew�-T� Teil B

943631 5 kg transparent 30 / Pal� 4002382019645

943628 10 kg transparent 30 / Pal� 4002382019614

DisboPUR® W 357 2K-PU Versiegelung
Wässrige 2K-Polyurethan-Versiegelung, tansparent, seidenmatt
Besonders emissionsminimierte, transparente, seidenmatte, wäss-
rige 2K-Polyurethan-Versiegelung zur Versiegelung von Polyurethan- und 
Epoxidharzbeschichtungen in Innenräumen�

Ungefährer Verbrauch
Rollbeschichtung: 0,08 - 0,12 kg/m²/Arbeitsgang� Anzahl der Arbeitsgänge: 1 - 2 
Mischungsverhältnis: 5 Gew�-T� Teil A, 1 Gew�-T� Teil B

970870 9 kg transparent 30 / Pal� 4002382035584

DisboFLOOR® W 398 ESD E.MI PLUS
2K-PU-Versiegelung
Besonders emissionsminimierte, pigmentierte 2K-Polyurethan-Versiegelung� 
Geeignet zum Schutz elektronischer Bauteile (ESD)� 
 

Ungefährer Verbrauch
Verbrauch: ca� 0,14 - 0,18 kg/m²  
Dichte: ca� 1,3 g/cm³ 
Glanzgrad: Seidenmatt 

1014264 10 kg Sonderton 30 / Pal� 4002382081734

DisboXID® 422 2K-EP-Versiegelung
Emissionsminimiertes, transparentes 2K-Epoxidflüssigharz zur Versiegelung von 
abgechipsten harten bis zähharten EP-Bodenbeschichtungen im Innenbereich und 
als Deckbeschichtung für das Disboxid ArteFloor-System� Glänzend� 
Dichte: Komp� A - ca� 1,15 g/cm², Komp� B - ca� 1 g/cm²

Ungefährer Verbrauch
Verbrauch: im Rollauftrag ca� 300 - 400 g/m² 
                   im Rakelauftrag ca� 800 g/m²

938889 10 kg transparent 30 / Pal� 4002382014893

** Für andere Farbtöne Preis anfragen.
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Artikel im angegebenen Farbton in Wels und Perg lagergeführt.
Artikel im angegebenen Farbton in Perg lagergeführt.

Artikel im angegebenen Farbton in Wels lagergeführt.

VERSIEGELUNGEN

DisboTHAN® 446 1K-PU-Versiegelung
Lösemittelhaltige 1K-Polyurethan-Versiegelung, transparent, glänzend
Transparente, glänzende, hochelastische, luftfeuchtigkeitshärtende und lösemit-
telhaltige 1K-Polyurethan-Versiegelung für die Versiegelung von Beschichtungen� 
Besonders für Balkone, Terrassen und Laubengänge�

Ungefährer Verbrauch
Rollversiegelung ca� 0,15 kg/m², Anzahl der Arbeitsgänge: 1

860849 1 kg transparent 240 / Pal� 4002381895448

860848 6 kg transparent 45 / Pal� 4002381895431

DisboTHAN® 449 1K-PU-Balkonbeschichtung
Lösemittelhaltige 1K-Polyurethan-Beschichtung, pigmentiert, glänzend
Pigmentierte, glänzende, luftfeuchtigkeitshärtende und lösemittelhaltige 
1K-Polyurethan-Beschichtung für Balkone, Terrassen und Laubengänge�

Ungefährer Verbrauch
Rollversiegelung: ab ca� 0,40 kg/m²/Arbeitsgang, Anzahl der Arbeitsgänge: 1 - 2

860852 6 kg
RAL 7032

(kieselgrau)
45 / Pal� 4002381895479

1006051 6 kg
RAL 7035
(lichtgrau)

45 / Pal� 4002382072596

860850 12 kg
RAL 7032

(kieselgrau)
30 / Pal� 4002381895455

1006052 12 kg
RAL 7035
(lichtgrau)

30 / Pal� 4002382072572

DisboPUR® W 458 2K-PU-Versiegelung
Wässrige 2K-Polyurethan-Versiegelung, transparent, matt
Besonders emissionsminimierte, wässrige, transparente und mattierende 
2K-Polyurethan-Versiegelung für zähharte bis harte EP- und PU-Beschichtungen im 
Innenbereich�

Ungefährer Verbrauch
Rollversiegelung: 0,08 bis max� 0,12 kg/m²/Arbeitsgang�
Anzahl der Arbeitsgänge: 1 - 2 
Mischungsverhältnis: 5 Gew�-T� Teil A, 1 Gew�-T� Teil B

803824 4 kg Transparent 45 / Pal� 4002381807403

819446 12 kg Transparent 24 / Pal� 4002381835390
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Der ungefähre Verbrauch entspricht Erfahrungswerten, kann aber je nach 
Applikationsmethode, Untergrundbeschaffenheit und Bauteilgröße variieren.

VERSIEGELUNGEN

DisboPUR® W 459 2K-PU-Versiegelung
Wässrige 2K-Polyurethan-Versiegelung, pigmentiert, matt
Besonders emissionsminimierte, wässrige, pigmentierte und mattierende 
2K-Polyurethan-Versiegelung für zähharte bis harte EP- und PU-Beschichtungen im 
Innenbereich�

Ungefährer Verbrauch
Rollversiegelung: 0,10 bis max� 0,15 kg/m²/Arbeitsgang,
Anzahl der Arbeitsgänge: 1 - 2 
Mischungsverhältnis: 85 Gew�-T� Teil A, 15 Gew�-T� Teil B

817081 4 kg Sonderton 45 / Pal� 4002381831989

DisboPOX® W 468 THIX 2K-EP-Versiegelung
Wässrige 2K-Epoxidharz-Strukturversiegelung, pigmentiert
Besonders emissionsminimierte, wässrige, carbonfaserverstärkte 2K-Epoxidharz-
Strukturversiegelung für Bodenflächen in Garagen, Lager-, Industrie- und 
Gewerbeflächen� Nahezu geruchsfrei während der Verarbeitung�

Ungefährer Verbrauch
Verbrauch: ca� Rollversiegelung: ca� 0,5kg/m², Anzahl der Arbeitsgänge: 1 
Mischungsverhältnis: 84 Gew�-T� Teil A, 16 Gew�-T� Teil B

719134 10 kg RAL 7030 24 / Pal� 4002381707802

719082 10 kg RAL 7032 24 / Pal� 4002381707796

721075 10 kg Sonderton 24 / Pal� 4002381741509

DisboXID® 489 2K-EP-Versiegelung
Total Solid 2K-Epoxidharz-Versiegelung, transparent, glänzend
Emissionsminimierte, transparente, glänzende Epoxidharz-Versiegelung für eine 
Deckversiegelung von abgestreuten Epoxidharzbeschichtungen im Innenbereich�

Ungefährer Verbrauch
Rollversiegelung: ab ca� 0,3 kg/m², Anzahl d� Arbeitsgänge: 1-2 
Mischungsverhältnis: 2 Gew�-T� Teil A, 1 Gew�-T� Teil B

305044 25 kg transparent 12 / Pal� 4002382072336

DisboTHAN® 885 2K-PU-Markierung
Lösemittelhaltige 2K-Polyurethan-Versiegelung, pigmentiert, glänzend
Pigmentierte, glänzende und lösemittelhaltige 2K-Polyurethan-Versiegelung für die 
Markierung von harten und zähharten Polyurethan- und Epoxidharzbeschichtungen 
im Innen- und Außenbereich�

Ungefährer Verbrauch
Rollversiegelung: anwendungsabhängig ab ca� 0,08 - 0,1 kg/m²/Arbeitsgang,
Anzahl der Arbeitsgänge: 1-2

312690 5 kg Sonderton 80 / Pal� 4002382072510

312689 25 kg Sonderton 12 / Pal� 4002382072503

** Für andere Farbtöne Preis anfragen.
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Artikel im angegebenen Farbton in Wels und Perg lagergeführt.
Artikel im angegebenen Farbton in Perg lagergeführt.

Artikel im angegebenen Farbton in Wels lagergeführt.

ERGÄNZUNGSPRODUKTE

DisboADD® 984 Quarzsandmischung
(vorher: ColorQuarz Mix)
 Pigmentierte, quarzistische Füllstoffmischung� Körnung 0,4 - 0,8 mm erhältlich in 
den Farbtönen 
DisboADD 984 Quarzsandmischung 1/8, 2/8, 4/8, 5/8

ColorQuarz 
Mix 1-8

Art�Nr� 306905

ColorQuarz 
Mix 2-8

Art�Nr� 306906

ColorQuarz 
Mix 4-8

Art�Nr� 306907

ColorQuarz 
Mix 5-8

Art�Nr� 306908

306905 25 kg Mix 1/8 40 / Pal� 9003830724369

306906 25 kg Mix 2/8 40 / Pal� 9003830879588

306907 25 kg Mix 4/8 40 / Pal� 9003830929375

306908 25 kg Mix 5/8 40 / Pal� 9003830918706

Füllstoff 0,1 - 0,3 mm
Feuergetrockneter quarzitischer Füllstoff in abgestufter Sieblinie zur Herstellung 
von Epoxidharzspachtelungen�

Ungefährer Verbrauch
Nach Bedarf

306830 25 kg 40 / Pal� 9003830724314

Füllstoff 0,3 - 0,8 mm
Feuergetrockneter quarzitischer Füllstoff in abgestufter Sieblinie zur Herstellung 
von Epoxidharzspachtelungen�

Ungefährer Verbrauch
Nach Bedarf

306831 25 kg 40 / Pal� 9003830724307
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Der ungefähre Verbrauch entspricht Erfahrungswerten, kann aber je nach 
Applikationsmethode, Untergrundbeschaffenheit und Bauteilgröße variieren.

ERGÄNZUNGSPRODUKTE

Füllstoff 0,7 - 1,2 mm
Feuergetrockneter quarzitischer Füllstoff in abgestufter Sieblinie zur Herstellung 
von Epoxidharzspachtelungen�

Ungefährer Verbrauch
Nach Bedarf

306832 25 kg 40 / Pal� 9003830724291

Füllstoff 462
Feuergetrockneter, quarzitischer Füllstoff in abgestufter Sieblinie zur Herstellung 
von Epoxidharzmörteln mit Disboxid 462 EP- Grundier-Mörtelharz ab 5mm 
Schichtdicke�  
 
 

Ungefährer Verbrauch
nach Bedarf

306834 25 kg 40 / Pal� 9003830724239

Füllstoff 475
(Nachfolger zu Füllstoff 464)
Feuergetrockneter, quarzitischer Füllstoff in abgestufter Sieblinie (0,06 
- 0,25 mm) zum Verfüllen von DisboFLOOR 475 und DisboPUR 374 2K-PU-
Verlaufsbeschichtung� 
 

Ungefährer Verbrauch
nach Bedarf

306835 25 kg 40 / Pal� 9003830724284

Siliciumcarbid
Leitfähiger Füllstoff (0,5 - 1 mm) für die Herstellung rutschhemmender Oberflächen 
von elektrisch ableitfähigen Beschichtungen�

Ungefährer Verbrauch
Nach Bedarf

307750 25 kg schwarz 40 / Pal� 9003830725076
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Artikel im angegebenen Farbton in Wels und Perg lagergeführt.
Artikel im angegebenen Farbton in Perg lagergeführt.

Artikel im angegebenen Farbton in Wels lagergeführt.

ERGÄNZUNGSPRODUKTE

DisboSEAL® 285 BODEN FUGE
(DisboSEAL® 285 1K-Hybrid-Bodenfugendichtstoff)
Hybrid-Dichtstoff für dehnungsbeanspruchte Bodenfugen im Innen- und 
Außenbereich
Elastischer Dichtstoff mit hoher, mechanischer Festigkeit und hoher Resistenz in 
Kontakt mit chemischen Stoffen sowie Reinigungsmittel, Spülmittel, Öl,- Kraft,- u� 
Schmierstoffen sowie Lösungen wie Natriumchlorid, Calciumhydroxid, Ammoniak, 
etc� in unterschiedlichsten Konzentrationen�  
Für Bewegungsfugen in Böden im Innen,- u� Außenbereich� 
12 x 310 ml im Überkarton 
20 x 600 ml im Überkarton
Für Bestellware Preis und Lieferzeit auf Anfrage!

Ungefährer Verbrauch
600 ml für 7,5 lfm bei einem Fugenquerschnitt von 10 x 8 mm

985057 310 ml kieselgrau 1�200 / Pal� 4002382044791

985059 310 ml betongrau 1�200 / Pal� 4002382044814

985054 600 ml kieselgrau 720 / Pal� 4002382044760

985056 600 ml betongrau 720 / Pal� 4002382044784

DisboFLOOR® 415 2K-EP-Mörtel
Pigmentierter 2K-Epoxidharzmörtel für Schichtdicken von 0,5 bis 30 mm�

Ungefährer Verbrauch
Spachtelmasse: ca� 1,9 kg/mm/m² 
Hohlkehle, 5cm Radius: ca� 1,5 kg/m

1016934 15 kg 30 / Pal� 4034139125699

DisboADD® 499 Verdünner
Verdünnung für Disbothan 446 PU-Klarsiegel� 
Reinigungsmittel für Disbothan 446 PU-Klarsiegel und Disbothan 449 
PU-Decksiegel� 
 

2692 10 l transparent 75 / Pal� 4002380601668

DisboADD® 903 Beschleuniger
Beschleuniger für EP-Harze
Beschleunigt die Aushärtung, sorgt damit für kürzere Wartezeiten zwischen einzel-
nen Arbeitsgängen sowie für eine frühere mechanische Belastbarkeit der Flächen� 
Die Zugabe von DisboADD 903 Beschleuniger verstärkt die Vergilbungsneigung� Die 
Funktionsfähigkeit wird dadurch nicht beeinflusst� 
6 x 0,5 l im Überkarton�

Ungefährer Verbrauch
Zusatzmenge 2 - 6 % (je nach gewünschter Beschleunigerwirkung)

936424 500 ml transparent 960 / Pal� 4002382013988
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Der ungefähre Verbrauch entspricht Erfahrungswerten, kann aber je nach 
Applikationsmethode, Untergrundbeschaffenheit und Bauteilgröße variieren.

ERGÄNZUNGSPRODUKTE

DisboADD® 942 Quarzsandmischung
Feuergetrockneter Kristallquarzsand� Korngröße 0,1-0,4 mm� Zum Absanden fri-
scher Grundierungen und Beschichtungen sowie zur Herstellung von Antirutsch-
Beschichtungen und Verlaufmörteln�

86524 25 kg 42 / Pal� 4002380071492

DisboADD® 943 Quarzsandmischung
Feuergetrockneter Kristallquarzsand� Korngröße 0,4 - 0,8 mm� Zum Absanden 
frischer Grundierungen und Beschichtungen sowie zur Herstellung von Antirutsch-
Beschichtungen�

86530 25 kg 42 / Pal� 4002380071508

DisboADD® 946 Quarzsandmischung
Feuergetrockneter Kristallquarzsand� Speziell abgestufte Sieblinie von 0,01 - 2,0 
mm zur Herstellung von Epoxidharz-Mörtelbelägen�

86533 25 kg 40 / Pal� 4002380071546

DisboADD® 947 Glasperlen
Microvollglaskugeln als rutschhemmender Zusatz�

Ungefährer Verbrauch
Zusatzmenge 3 - 4%, variabel in Abhängigkeit der gewünschten Rutschhemmklasse

838164 1 kg
fine

(75-125 µm)
480 / Pal� 4002381870490

838165 3 kg
medium

(100 – 300 µm)
120 / Pal� 4002381870506

838166 3 kg
rough

(250 – 420 µm)
120 / Pal� 4002381870513
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Artikel im angegebenen Farbton in Wels und Perg lagergeführt.
Artikel im angegebenen Farbton in Perg lagergeführt.

Artikel im angegebenen Farbton in Wels lagergeführt.

ERGÄNZUNGSPRODUKTE

DisboADD® 948 Farbchips 2 - 4 mm
Kunststoffchips zur individuellen Oberflächengestaltung von Disbon-
Bodenbeschichtungen im Innenbereich�

Ungefährer Verbrauch
nach Bedarf

10404 1 kg weiß 240 / Pal� 4002380413148

10405 1 kg schwarz 240 / Pal� 4002380413285

10411 1 kg hellgrau 240 / Pal� 4002380413506

814127 1 kg dunkelgrau 240 / Pal� 4002381829603

846093 1 kg Glimmer gold 240 / Pal� 4002381881878

846094 1 kg Glimmer silber 240 / Pal� 4002381881885

DisboADD® 8255 Farbchips
Kunststoffchips zur individuellen Oberflächengestaltung von 
DISBON-Bodenbeschichtungen
Farbtöne: weiß, schwarz, hellgrau, dunkelgrau

872158 1 kg weiß 192 / Pal� 4002381940810

872159 1 kg schwarz 192 / Pal� 4002381940803

872160 1 kg hellgrau 192 / Pal� 4002381940827

872164 1 kg dunkelgrau 192 / Pal� 4002381940865

weiß hellgrau Glimmer gold

schwarz dunkelgrau Glimmer silber

weiß hellgrau

schwarz dunkelgrau
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Der ungefähre Verbrauch entspricht Erfahrungswerten, kann aber je nach 
Applikationsmethode, Untergrundbeschaffenheit und Bauteilgröße variieren.

ERGÄNZUNGSPRODUKTE

DisboADD® 957 Farbchipsmischung
PVA-Farbchipsmischung, zum Einstreuen in EP- und PU-Beschichtungen, Größe ca� 
1 mm

Ungefährer Verbrauch
nach Bedarf

Granit dunkel Granit hell

65110 5 kg Granit dunkel 50 / Pal� 4002380038402

65127 5 kg Granit hell 50 / Pal� 4002380038464

DisboADD® 973 Kupferband
Selbstklebendes Kupferband zur Erdung leitfähiger Beschichtungen� Rollenlänge 
25 Meter� 
 

307152 1 Rol� 9 mm 4299901035822

DisboADD® 975 Leitset
Komplettes Zubehör inkl� passendem Bohrer (ø 10 mm) zur Herstellung von 15 
Leitkontaktpunkten bei ableitfähigen Bodenbeschichtungen� In kompakter Box

804828 1 Stk� 247 / Pal� 4002381807922

Stellmittel T
Hellgraues, fasriges Pulver zur Verbesserung der Standfestigkeit von 
Grundierharzen, sowie zur Thixotropierung von Verlaufmaterialien�

Ungefährer Verbrauch
Zusatzmenge 0,5 - 3 %

307818 1 kg weiß 33 / Pal� 9003830710300

311338 10 kg weiß 10 / Pal� 9003830710294

Estrich-Rissharz 94 G
Lösemittelfreier 2Komponenten - Epoxidharzmörtel  zum starren Ausgießen von 
Rissen und Fugen bei Betonböden, Estrichen etc� 
Reinigungsmittel K�

Ungefährer Verbrauch
2 kg/l Fugenraum, 2 kg/m² je mm Schichtdicke� 

311141 1 kg Grau 300 / Pal� 9003830090648
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Estrich-Rissklammer
Gewellte Metallklammer zur Verdübelung von Rissen in Verbindung Estrich-
Rissharz 94G� Packungsinhalt 1000 Stk�

883752 1�000 Stk� 6 x 120 mm 20�000 / Pal� 9003830710041

Disbon Hohlkehlenprofil
Vorgefertigtes Profil aus einem hochwertigen PVC zur Herstellung eines dauerhaft 
dichten und sauberen Überganges im Bereich Boden-/Wandanschluss�

306622 1 Stk� Höhe 60 mm 9002639207110

Disbon Hohlkehleneckprofil
Disbon Hohlkehleneckprofile werden aus einem hochwertigen PVC hergestellt� 
Hohe Maßgenauigkeit� Für Innen- und Außenecken�

306621 1 Stk� Innen 60 mm 9002639207349

306620 1 Stk� Außen 60 mm 9002639207356

Disbon Anschlussprofil
Profil aus Aluminium zur Eingrenzung von Verlaufbeschichtungen, sowie als 
Übergang im Bereich Boden/Wandanschluss� 
Höhe = 3 mm 
 
2,5 lfm/Stück, pro Bund = 10 Stk� 
 

304860 1 Stk� Höhe 3 mm 9002639202122

ERGÄNZUNGSPRODUKTE



TRENNMITTEL 
TRENNMITTEL FÜR BETON

DIVERSE TRENNMITTEL
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TRENNMITTEL FÜR BETON

Agrol B Multi
Trennmittel für Beton
Verarbeitungsfertiges, öliges Trennmittel mit chemischer Wirkung für Stahl,- Holz- 
und Kunststoffschalungen� Ist mit zusätzlichen Rostschutzinhibitoren ausgerüstet� 
Hauchdünn auf die reinen, trockenen Schalungen streichen oder sprühen� 

Ungefährer Verbrauch
nicht saugende Schalung: ca� 1 l für 50 m² 

932622 25 l gelblich 24 / Pal� 9003830709366

305297 200 l gelblich 4 / Pal� 9003830709373

305296 1�000 l gelblich 9003830709380

Agrol FTW Uni
Trennmittel für Beton, zur Erzielung glatter, porenfreier Betonoberflächen
Gebrauchsfertiges, lösemittelhaltiges Trennmittel für Stahl- und 
Kunststoffschalungen, in Fertigteilwerken, bei horizontalen Elementdecken, 
Wandplattenschalungen und bei vertikalen Kassettenschalungen; mit verstär-
ktem Rostschutz� Für die Warmhärtung des Betons bis ca� + 80°C geeignet, 
Eignungsprüfung empfohlen� Wird durch Streichen, Rollen oder Sprühen aufge-
bracht�

Ungefährer Verbrauch
nicht saugende Schalung: ca� 1 l für 50 m² 

305301 25 l gelblich 24 / Pal� 9003830709397

305300 200 l gelblich 4 / Pal� 9003830709403

305299 1�000 l gelblich 9003830709410

Agrol Natur BE
Umweltfreundliches Trennmittel für Beton
Umweltfreundliches, biologisch leicht abbaubes Trennmittel� Mineralölfrei, frei von 
Kohlenwasserstoffen� Geprüft nach OECD 301� 
Dünnflüssig, anwendungsfertig� Auf reine Stahl-, Holz- oder Kunststoffschalungen 
sparsam aufbringen - durch Streichen, Rollen oder Sprühen�

Ungefährer Verbrauch
nicht saugende Schalung: ca� 1 l für 50 m²

305304 25 l gelblich 24 / Pal� 9003830020027

305303 200 l gelblich 4 / Pal� 9003830020010

305302 1�000 l gelblich 9003830034260
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Der ungefähre Verbrauch entspricht Erfahrungswerten, kann aber je nach 
Applikationsmethode, Untergrundbeschaffenheit und Bauteilgröße variieren.

TRENNMITTEL FÜR BETON

Schalöl
Trennmittel für Beton
Universelles Trennmittel auf Ölbasis für Betonschalungen aus Holz oder Kunststoff 
im Hoch- u� Tiefbau, ermöglicht einfaches Entschalen, verlängert die Lebensdauer 
der Schaltafeln� Wird durch Streichen oder Sprühen aufgebracht�

Ungefährer Verbrauch
Holzschalung: ca� 1 l für 10 m² 
nicht saugende Schalung: ca� 1 l für 50 m²

884697 5 l hellbraun 128 / Pal� 9003830700271

307662 25 l hellbraun 24 / Pal� 9003830700660

DIVERSE TRENNMITTEL

Agrol SSL
Trennmittel für Stahlschalungen
Dünnflüssiges, öliges, gebrauchsfertiges Trennmittel mit Zusätzen für 
Stahlschalungen� 
Für  Stahlschalungen bei der Serienproduktion von zB� Betonschwellen, bei  der 
unmittelbar nach dem Verdichten entschalt und auf die noch feuchte Stahlschalung 
neuerlich Trennmittel aufgebracht wird� Wird durch Streichen oder Sprühen aufge-
bracht� 

Ungefährer Verbrauch
ca� 20 - 30 ml/m²

305305 1�000 l hellgelb 9003830722938
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VERGÜTUNGSMITTEL 
VERDUNSTUNGSSCHUTZ

ZUSATZMITTEL
EINSTREUKORN

FASERN
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VERDUNSTUNGSSCHUTZ

Aquastat E
Wässriger Verdunstungsschutz. Geprüft nach RVS 11.06.42
Wachsemulsion, zur Verminderung des Austrocknens von Beton, Mörtel, Estriche 
und Betonfertigteilen� Auf die frische oder mattfeuchte Betonoberfläche spritzen� 
Trocknet transparent bis weißlich auf� Nicht überstreichbar�

Ungefährer Verbrauch
ca� 0,15 kg/m²

310864 25 kg milchig 24 / Pal� 9003830040827

310863 200 kg milchig 2 / Pal� 9003830040810

Aquastat FB
Glätthilfe und wässriger Verdunstungsschutz
Kunstharzdispersion, zur Verhinderung des Austrocknens von Beton und Mörtel, 
insbesondere bei Industrieböden, Estrichen und Betonfertigteilen� Auf die frische, 
mattfeuchte Betonoberfläche spritzen� Mit dem Flügelglätter in die Betonoberfläche 
einarbeitbar� Trocknet transparent auf� Überstreichbar�

Ungefährer Verbrauch
ca� 0,10 - 0,15 kg/m² als Glätthilfe mit Verdunstungsschutz-Wirkung für 
Industrieböden 
ca� 0,20 - 0,30 kg/m² als Verdunstungsschutz

934108 25 kg milchig 24 / Pal� 9003830716005

ZUSATZMITTEL

Betonfrostschutz Polar 100 Neu
Besonders wirtschaftliches Frostschutzmittel, pulverförmig
Chloridfrei, wirkt erstarrungsbeschleunigend und verflüssigend� Für Stahlbeton 
geeignet�  
12 x 1 kg im Überkarton

Ungefährer Verbrauch
2,4 - 4,8 % vom Zementgewicht, je nach Temperatur und Verwendungszweck

311577 1 kg hellgrau 360 / Pal� 9003830729357

Betonfrostschutz Polar 200 F
Frostschutzmittel, flüssig
Chloridfrei, wirkt erstarrungsbeschleunigend und verflüssigend� Besonders geeig-
net für maschinelle Betonherstellung mit Dosieranlagen�

Ungefährer Verbrauch
1 - 2 % vom Zementgewicht, je nach Temperatur und Verwendungszweck

310706 6 kg braun 128 / Pal� 9003727700582
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Der ungefähre Verbrauch entspricht Erfahrungswerten, kann aber je nach 
Applikationsmethode, Untergrundbeschaffenheit und Bauteilgröße variieren.

ZUSATZMITTEL

Betonfix Haftbrücke
Kunstharzemulsion für Haftbrücken zwischen Alt- u. Neubeton
Für Reparaturen von Betonkörpern, Ausbesserungen schadhafter Betonflächen 
(Terrassen, Fußböden) und zur Herstellung von schwimmend verlegten Estrichen 
sowie Verbundestrichen� Die Zugabe zu Beton und Zementmörtel erhöht deren 
mechanische Festigkeiten� Dem Anmengewasser zusetzen�
12 x 1 kg im Überkarton

Ungefährer Verbrauch
1 - 20 % vom Zementgewicht, je nach Verwendungszweck

915890 1 kg milchig 360 / Pal� 9003830115006

915891 5 kg milchig 128 / Pal� 9003830215003

311270 25 kg milchig 24 / Pal� 9003830700479

DisboCRET® Additiv
Vergütungsmittel für Reparaturmörtel
Verbessert Geschmeidigkeit sowie Klebrigkeit und verleiht dem Mörtel wertvolle 
Eigenschaften: verbesserte Biegezug- und Druckfestigkeit, verringerte Schrumpf- 
und Schwindneigung, höhere chemische Beständigkeit, verringerte Kalkauslaugung, 
uvm� 
Für Haftbrücken zwischen Altbeton und Frischmörtel, für die Herstellung 
von Flächenbeschichtungen oder zur Vergütung von Reparaturmörtel für die 
Betoninstandsetzung�

Ungefährer Verbrauch
siehe Technische Information

915041 25 kg milchig grau 24 / Pal� 9003830707249

Estrilan K Estrichzusatz
Für schwimmende Estriche und Fußbodenheizung
Flüssiges Estrichzusatzmittel für schwimmende Estriche und Verbundestriche� 
Wirkt stark verflüssigend, verbessert Wasserrückhaltevermögen, bewirkt 
kräftige Erhöhung von Biegezug- und Druckfestigkeit� Besonders geeignet für 
Fußbodenheizungen� Chloridfrei�
12 x 1 kg im Überkarton

Ungefährer Verbrauch
1 - 2 % vom Zementgewicht, je nach Verwendungszweck

310709 1 kg braun 384 / Pal� 9003727704078

310703 5 kg braun 128 / Pal� 9003727215208

310708 25 kg braun 24 / Pal� 9003727701220
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ZUSATZMITTEL

Ravenit BE Schnellbinder
Zusatzmittel für Zementmörtel, flüssig
Beschleunigt Erstarren und Erhärten von Zementmörtel und Beton� Chloridfrei� 
Anwendung bei raschen Mörtelarbeiten aller Art wie Montage- oder 
Versetzarbeiten, zum Füllen von Fugen und Fehlstellen im Beton oder bei 
Mörtelüberzügen für Abdichtungen�
12 x 1 kg im Überkarton

Ungefährer Verbrauch
1 - 5 % vom Zementgewicht, je nach Verwendungszweck 

307522 1 kg farblos 432 / Pal� 9003727125101

307523 6 kg farblos 128 / Pal� 9003727225108

Ravenit BV 77
Fließmittel für erhöhte Festigkeit
Chloridfreies Zusatzmittel für Beton� Verflüssigt und plastifiziert den Frischbeton, 
steigert die Frühfestigkeiten� Besonders geeignet für Industriefußböden� 
Wirkungsdauer 30 - 45 Minuten� CE-zertifiziert gemäß EN 934-2�

Ungefährer Verbrauch
0,5 - 2 % vom Zementgewicht, je nach Verwendungszweck

310724 25 kg braun 24 / Pal� 9003727705266

Ravenit DM-F Betondichtmittel
Flüssiges Betondichtmittel
Flüssiges Betondichtungsmittel� Hohe Sperrwirkung, auch gegen Druckwasser� 
Ravenit DM-F plastifiziert den Frischbeton und steigert die Endfestigkeiten� Auch für 
Zementmörtel� Dem Mischgut oder dem Anmengewasser beigeben�  
12 x 1 kg im Überkarton  

Ungefährer Verbrauch
0,5 - 1 % vom Zementgewicht, je nach Verwendungszweck 

307524 1 kg dunkelbraun 360 / Pal� 9003727105103

307525 5 kg dunkelbraun 128 / Pal� 9003727205100

Ravenit LP Mischöl
Luftporenbildner für Beton, Estrich und Mörtel
Hochkonzentrierte, wasserverdünnbare Flüssigkeit� Wird Mischungen von Beton, 
Estrich oder Zementmörtel beigefügt und bildet beständige Mikroluftporen zur 
Verbesserung der Verarbeitbarkeit oder zur Erzielung von frostbeständigen bzw� 
frost-tausalzbeständigen Bauteilen� Chloridfrei� CE-zertifiziert gemäß EN 934-2� 
12 x 1 kg im Überkarton

Ungefährer Verbrauch
0,05 - 0,2 % vom Zementgewicht, je nach Verwendungszweck

307526 1 kg braun 360 / Pal� 9003727105059

307528 5 kg braun 120 / Pal� 9003727205056
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Der ungefähre Verbrauch entspricht Erfahrungswerten, kann aber je nach 
Applikationsmethode, Untergrundbeschaffenheit und Bauteilgröße variieren.

ZUSATZMITTEL

Ravenit WDP Dämmputzzusatz
Flüssiges Zusatzmittel für Zementmörtel und Kalkzementputz
Bewirkt beständige Großporen, plastifiziert und ergibt sehr leichten, lockeren 
Mörtel� Die Haftung am Untergrund und die Verarbeitbarkeit werden verbes-
sert� Zur Sanierung von schadhaftem Putz auf feuchten Mauern� Verbessert die 
Wärmedämmung�
12 x 1 kg im Überkarton

Ungefährer Verbrauch
1 - 2 % vom Bindemittelgewicht (Zement oder Zement plus Kalkhydrat)

310701 1 kg braun 384 / Pal� 9003727105202

310707 5 kg braun 128 / Pal� 9003727700650

EINSTREUKORN

Ravenit Verschleißmörtel
Hartkorneinstreuung für Industrieestriche und Monolithböden
Trockenmörtel aus schwindarmen Spezialzementen und ausgewählten Hartstoffen� 
Zur Herstellung besonders strapazierfähiger Betonoberflächen mit Abriebwerten 
von ca� 2,8 cm³/50cm²� Für mechanisch hoch beanspruchte Böden in der Industrie, 
Werkstätten, Lagerhallen u�ä�

Ungefährer Verbrauch
2 - 5 kg/m² eingestreut

310723 25 kg hellgrau 42 / Pal� 9003727705204

Ravenit Verschleißmörtel B
Hartkorneinstreuung für Industrieestriche und Monolithböden
Trockenmörtel aus schwindarmen Spezialzementen und ausgewählten 
Quarzsanden� Zur Herstellung besonders strapazierfähiger Betonoberflächen mit 
Abriebwerten von ca�6,5 cm³/50 cm²� Für mechanisch hoch beanspruchte Böden in 
der Industrie, Werkstätten, Lagerhallen u�ä� 
Palettenabnahme!

Ungefährer Verbrauch
2 - 5 kg/m² eingestreut

310719 25 kg hellgrau 42 / Pal� 9003727705068

FASERN

Fibrofor - Faserzusatz für Beton und Estriche 
Multi 127
12,7 mm monofilamente Faser
Für Estriche bis 6 cm zur Schwundrissminimierung, Brandschutz im Tunnelbau� 
20 x 900 g im Überkarton

Ungefährer Verbrauch
0,6 - 0,9 kg/m³ für Estrich, Verputz und Beton 
2 kg/m³ für erhöhte Brandbeständigkeit

306768 900 g weiß 500 / Pal� 9003830708383



116



BETONINSTANDSETZUNG 
MÖRTEL

BESCHICHTUNGEN
ERGÄNZUNGSPRODUKTE



Werte für Generationen
Auch Beton bedarf der Wartung. Umwelteinflüsse, 
Feuchtigkeit, Nässe, zu geringe Bewehrungsüber-
deckung führen zu Schäden an Betonbauteilen. 
Diese äußern sich oft in Rostfahnen oder Abplat-
zungen über korrodiertem Bewehrungseisen.

Mit normgerechten Instandsetzungssystemen von 
Avenarius-Agro auf Basis kunststoffvergüteter 
Mörtel lässt sich die (Rest)nutzungsdauer von Ge-
bäuden deutlich verlängern. 

BETONSANIERUNG
UND -INSTANDSETZUNG
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Bei sachgerechter Verarbeitung der Systemkom-
ponenten, die in der Regel aus Armierungsschutz, 
Haftbrücken, Grobmörtel und Feinspachtelmassen 
bestehen, können auch bereits weit fortgeschrit-
tene Schäden behoben bzw. durch Aufbringen 
präventiver Betonschutzbeschichtungen (Karbo-
natisierungsbremsen) das Auftreten von Schäden 
verzögert werden.

Sicherheit im Tunnel
Für den Bereich Tunnelinstandsetzung und Tun-
nelneubeschichtung liefert Avenarius-Agro Mate-
rialien auf Basis kunststoffvergüteter Zementmör-
tel sowie lösemittelfreier und wasserdispergierter 
Epoxidharze als Spachtelung und Beschichtung 
für die Tunnelwände/Tunnelulmen. Desweiteren 
im Sortiment befinden sich Hydrophobierungen 
auf Basis hochwirksamer Silane. Die Ansprüche 
an diese Oberflächenschutzsysteme sind unter 
anderem Schutz gegen Chlorideindringung, Ver-
ringerung der Wasseraufnahmefähigkeit, Schutz 
des Betons vor Auftaumitteln sowie eine Aufhel-
lung der Tunnelwände.

Brückensanierung mit System
Die Systemkomponenten der Disbocret-Reihe be-
stehen aus Materialien für den Korrosionsschutz 
der Bewehrungseisen, Haftbrücken für die Grob-
mörtel, Reprofilierungsmörtel (unterschiedlicher 
Qualität je nach Anforderung) sowie Feinmörteln. 
Die mit Silicafume vergüteten Materialien sind  
1komponentig. Für besondere Anwendungen 
bieten wir auch 2K-Feinmörtel sowie elastische 
2K-Feinmörtel (Zement-Aycrylat) an. Abgerundet 
wird die Produktlinie durch starre und elastische 
Karbonatisierungsbremsen. Die Materialien sind 
nach EN 1504-2 geprüft und tragen das ÖBV-Gü-
tezeichen.
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MÖRTEL

DisboCRET® Mörtel 520
Feinmörtel für Betoninstandsetzung (PCC) R2/XF4
Hydraulisch erhärtender 2-Komponenten-Mörtel mit Kunststoffzusatz� Zum 
Egalisieren von senkrechten und waagrechten Betonflächen, auch bei dauernder 
Wasserbelastung� Zum Schließen von Löchern und Lunkern (z�B� Schwimmbecken, 
Kläranlagen usw�)� 
Schichtdicke 2 - 5 mm pro Arbeitsgang� Größtkorn 0,5 mm� Händisch und maschi-
nell verarbeitbar� 
Auf sorgfältige Nachbehandlung achten�

Ungefährer Verbrauch
2 kg/m²/mm Schichtdicke� Mindestschichtdicke 2 mm�  
Mischungsverhältnis: 16 Gew�-T� Teil A, 84 Gew�-T� Teil B

311889 25 kg grau 9003830006700

DisboCRET® Mörtel 620
Feinmörtel für Betoninstandsetzung (PCC) R2/XF4
1-komponentiger, kunststoffmodifizierter Zementmörtel mit Silicafumezusatz� Mit 
Wasser zu einer weichplastischen, leicht zu verarbeitenden Spachtelmasse anrüh-
ren und ca� 24 Stunden nach Disbocret Saniermörtel 633 bzw� 636 mittels Kelle 
oder Traufel auftragen� Nach dem Anziehen rillenfrei abreiben� 
Schichtdicke 2 - 3 mm pro Arbeitsgang� Größtkorn 0,3 mm� Händisch und maschi-
nell verarbeitbar� 
Auf sorgfältige Nachbehandlung achten�

Ungefährer Verbrauch
1,6 kg/m²/mm Schichtdicke

310730 25 kg grau 42 / Pal� 9003727705587

DisboCRET® Saniermörtel 633
Standfester Betoninstandsetzungsmörtel für den Hochbau (PCC) R2/XF3
Faserarmierter, 1-komponentiger kunststoffvergüteter Zementmörtel mit  
Silicafumezusatz� Mit Wasser zu plastischem Mörtel anrühren und nass in nass auf 
Disbocret 713 Korrosionsschutz und Haftbrücke aufbringen�  
Schichtdicke 6 - 50 mm pro Arbeitsgang� Größtkorn 2 mm�  
Händisch und maschinell verarbeitbar�

Ungefährer Verbrauch
15 kg/m²/cm Schichtdicke

310728 25 kg grau 42 / Pal� 9003727705563

DisboCRET® Saniermörtel 636
Standfester Betoninstandsetzungsmörtel für Hoch- und Tiefbau (PCC) R4/XF4
Faserarmierter, 1-komponentiger kunststoffvergüteter  Zementmörtel mit 
Silicafumezusatz� Mit Wasser zu plastischem Mörtel anrühren und nass in nass auf 
Disbocret 713 Korrosionsschutz und Haftbrücke aufbringen�  
Schichtdicke 5 - 40 mm pro Arbeitsgang� Größtkorn 2 mm� 
Händisch und maschinell verarbeitbar�

Ungefährer Verbrauch
21 kg/m²/cm Schichtdicke

311327 25 kg grau 42 / Pal� 9003830709229
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Der ungefähre Verbrauch entspricht Erfahrungswerten, kann aber je nach 
Applikationsmethode, Untergrundbeschaffenheit und Bauteilgröße variieren.

MÖRTEL

Ravenit Elastic 2
Rissüberbrückende Betonbeschichtung
Elastische, rissüberbrückende 2-Komponentenbeschichtung auf Basis Zement 
und Acrylatdispersion; frost-tausalzbeständig� Besonders vorteilhaft bei 
Spritzverarbeitung, nachglätten möglich� Entspricht den Anforderungen der ÖBV-
Richtlinie� Für Beton im Freien, wie Brücken, Randbalken, Terrassen, Stützmauern 
und im Hochbau� Spritzen, spachteln, rollen� Schichtdicke: 2 - 3 mm�

Ungefährer Verbrauch
1,8 kg/m²/mm, Anzahl der Beschichtungen: 2; Voranstrich mit Ravenit Voranstrich, 
1 : 1 mit Wasser verdünnt� Mischungsverhältnis: Teil A : Teil B = 1 : 1,5

312500 37,5 kg grau 9003830003488

Ravenit Vergussmörtel
Schwindkompensierter Trockenmörtel
1-komponentigern hydraulisch abbindender Mörtel, chloridfrei, frost-tausalzbestän-
dig (XF4) für den starren Verguss von Hohlräumen in Bauteilen aus Beton� Bindet 
aufgrund einer leichten Quellung schrumpffrei aus� 
Druckfestigkeit nach 24 Stunden bei 20°C  &ge; 30 N/mm² 
Druckfestigkeit nach 28 Tagen bei 20°C  &ge; 75 N/mm²

Ungefährer Verbrauch
2,2 kg/l Hohlraum

310727 25 kg grau 42 / Pal� 9003727705549

Ravenit Vergussmörtel Rapid
Schwindkompensierter Trockenmörtel
1-komponentigern hydraulisch abbindender Mörtel, chloridfrei, rasch abbindend für 
den starren Verguss von Hohlräumen in Bauteilen aus Beton� Bindet aufgrund einer 
leichten Quellung schrumpffrei aus� Rasche Festigkeitsentwicklung� 
Druckfestigkeit nach 24 Stunden bei +5°C  &ge; 25 N/mm² 
Druckfestigkeit nach 24 Stunden bei 20°C  &ge; 45 N/mm²

Ungefährer Verbrauch
2 kg/l Hohlraum

310725 25 kg grau 42 / Pal� 9003727705341

DisboCRET® 713 Korrosionsschutz und Haftbrücke
Mineralischer Korrosionsschutz und Haftbrücke für die Betoninstandsetzung
Mineralischer Korrosionsschutz und Haftbrücke für die Betoninstandsetzung� 
Korrosionsschutz für Bewehrungsstahl und Haftschlämme zwischen Beton und  
DisboCRET Saniermörtel 633�

Ungefährer Verbrauch
Als Korrosionsschutz ca� 0,15 kg/m (Eisendurchmesser 16 mm) 
Als Haftbrücke ab 1,5 kg/m² (untergrundabhängig)

790783 15 kg 40 / Pal� 4002381799418
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BESCHICHTUNGEN

DisboCRET® E
Acryl-Fassadenbeschichtung
Wetterfeste, lichtechte Fassadendispersion auf Acrylbasis, leicht verarbeitbar, für 
innen und außen, wasserdampfdurchlässig�  
Applikation: streichen, rollen, oder airless-spritzen�

Ungefährer Verbrauch
ca� 0,25 kg/m²/Anstrich, Anzahl der Anstriche: 2

311322 24 kg weiß 24 / Pal� 9003830708499

DisboCRET® Elastic
Rissüberbrückende Beton- und Fassadenbeschichtung
Plastisch-elastische, einkomponentige Beschichtung auf Basis einer licht-
härtenden Acryldispersion mit rissüberbrückenden Eigenschaften auch bei 
Minustemperaturen� Frosttausalzbeständig� Wird vorwiegend zur Beschichtung von 
rissgefährdeten Betonbauteilen aller Art, besonders auch Leichtbeton eingesetzt� 
Grundierung auf Beton mit Agro Gipsgrund / Tiefengrund W�  
Applikation: streichen, rollen, oder airless-spritzen�
**) eingeschränkte Farbtonauswahl

Ungefährer Verbrauch
ca� 0,25 kg/m²/Anstrich, Anzahl der Anstriche: 1 - 2

311365 24 kg weiß 24 / Pal� 9003830714520

312683 24 kg Sonderton 24 / Pal� 9003831935832

DisboCRET® Elastic Struktur
Risseüberbrückende Betonspachtelmasse
Plastisch-elastische, einkomponentige Strukturbeschichtung auf Basis einer 
lichthärtenden Acrylatdispersion mit rissüberbrückenden Eigenschaften auch bei 
Minustemperaturen� Frosttausalzbeständig� Vorwiegend zur Beschichtung von riss-
gefährdeten Betonbauteilen aller Art, besonders auch Leichtbeton� 
Grundierung auf Beton mit Agro Gipsgrund / Tiefengrund W� 
Applikation: streichen, rollen, spachteln

Ungefährer Verbrauch
ab 0,7 kg/m²/Arbeitsgang, Anzahl der Arbeitsgänge: 1 - 2 

311339 24 kg weiß 24 / Pal� 9003830710621

Ravenit Voranstrich
Wasserverdünnbare Grundierung als haftungsverbessernder Voranstrich unter 
Ravenit Elastic 2� 
Applikation: streichen, rollen

Ungefährer Verbrauch
0,1 - 0,2 kg/m²

934680 1 kg farblos 9003830709014
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Der ungefähre Verbrauch entspricht Erfahrungswerten, kann aber je nach 
Applikationsmethode, Untergrundbeschaffenheit und Bauteilgröße variieren.

ERGÄNZUNGSPRODUKTE

Baufix Armierungsband
Gummiarmiert, zur Verstärkung von Ecken und Ichsen bei der Abdichtung 
mit Baufix Duschdicht und Balkon- & Terrassendicht� Rollenlängen 10 und 50 
Laufmeter, Breite 120 mm�

305392 1 Rol� grau 500 / Pal� 9003830703883

305393 1 Rol� grau 100 / Pal� 9003830725458

Baufix Armierungsband Außenecke
Fertige, gummiarmierte Außenecke für Abdichtungen in Verbindung mit Baufix 
Armierungsband
25 Stk�/Karton

305390 1 Stk� 9003830726653

Baufix Armierungsband Innenecke
Fertige, gummiarmierte Innenecke für Abdichtungen in Verbindung mit Baufix 
Armierungsband
25 Stk�/Karton

305391 1 Stk� 9003830726646

DisboCRET® Additiv
Vergütungsmittel für Reparaturmörtel
Verbessert Geschmeidigkeit sowie Klebrigkeit und verleiht dem Mörtel wertvolle 
Eigenschaften: verbesserte Biegezug- und Druckfestigkeit, verringerte Schrumpf- 
und Schwindneigung, höhere chemische Beständigkeit, verringerte Kalkauslaugung, 
uvm� 
Für Haftbrücken zwischen Altbeton und Frischmörtel, für die Herstellung 
von Flächenbeschichtungen oder zur Vergütung von Reparaturmörtel für die 
Betoninstandsetzung�

Ungefährer Verbrauch
siehe Technische Information

915041 25 kg milchig grau 24 / Pal� 9003830707249

** Für andere Farbtöne Preis anfragen.
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SPACHTELMASSEN

DisboCRET® 735 Nivellierschicht
Kunststoffmodifizierte, zementgebundene, Nivelliermasse für den Innenbereich
Zum ganzflächigen Ausgleichen, Nivellie&shy;ren, Glätten sowie Spachteln von 
Boden&shy;unebenheiten und Abweichungen von den Maßtoleranzen�

Ungefährer Verbrauch
Trockenmörtel: ca� 1,6 kg/m²/mm Schichtdicke

970899 25 kg 42 / Pal� 4002382035607

Planfix RZ Außenspachtel
Zementhaltiges Pulver, mit Wasser angerührt erhält man eine rasch abbin-
dende und gut haftende Spachtelmasse zum Ausbessern von Fehlstellen an 
Sichtbetonflächen, zum Glätten von Innen- und Außenflächen� Nach dem Erhärten 
wasser- und wetterfest�

Ungefährer Verbrauch
1,3 kg/m² je mm Schichtdicke

311267 25 kg grau 42 / Pal� 9003830700219

311268 25 kg hellgrau 42 / Pal� 9003830700226

Agro Innenspachtel weiß
Wand- und Deckenspachtel
Füll- und Flächenspachtel zum rissfreien Glätten von Wand- und Deckenflächen� 
Zum Verschließen von Löchern, Rissen und Vertiefungen� Auch dicke Schichten 
erhärten rissfrei� 
Atmungsaktiv, spannungsfrei, nicht schwindend�

Ungefährer Verbrauch
Ca� 1,7 kg Trockenmörtel pro Liter Hohlraum

311283 25 kg weiß 40 / Pal� 9003830704682

MÖRTEL

Agro Rapid Blitzmörtel
Pulverförmiger Schnellmörtel, bindet nach Wasserzugabe innerhalb weniger 
Minuten ab� Geeignet zum Versetzen von Mauerankern, Dübeln usw� in Beton bzw� 
zum Fixieren von Installationsleitungen in Beton und Ziegelwänden�
12 x 1 kg im Überkarton

Ungefährer Verbrauch
2 kg pro Liter Mörtelvolumen

311261 1 kg zementgrau 360 / Pal� 9003830125005

311263 5 kg zementgrau 100 / Pal� 9003830225002

311266 10 kg zementgrau 44 / Pal� 9003830325009

311271 25 kg zementgrau 42 / Pal� 9003830700516
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Der ungefähre Verbrauch entspricht Erfahrungswerten, kann aber je nach 
Applikationsmethode, Untergrundbeschaffenheit und Bauteilgröße variieren.

MÖRTEL

Ravenit D hellgrau
Dichtungsmörtel
1-komponentiger, hydraulisch abbindender Mörtel mit Dichtungsadditiven, zur 
starren Abdichtung und vollflächigen Beschichtung von Beton (Kellermauern, 
Stützmauern, Schächte, Kanäle etc�) gegen drückendes und nicht drückendes 
Wasser� Druckwasserbelastbar nach 14 Tagen�

Ungefährer Verbrauch
Ohne Wasserdruck: 3 - 4 kg/m², Mit Wasserdruck: 4 - 5 kg/m²,
Anzahl der Beschichtungen: 2

310704 5 kg hellgrau 60 / Pal� 9003727265159

915040 25 kg hellgrau 42 / Pal� 9003727700636

Ravenit Haftbrücke
Trockenmörtel für Haftbrücken von Verbundestrichen
1-komponentiger, kunststoffvergüteter Zementmörtel in optimal abgestimmter 
Kornzusammensetzung für hochzugfeste Haftbrücken, zB für Industrieestriche mit 
Ravenit Verschleißmörtel�

Ungefährer Verbrauch
1 - 1,5 kg/m²

310777 25 kg rot 42 / Pal� 9003830017133

Ravenit Quellmörtel
Quellfähiger Trockenmörtel
1-komponentiger, standfester und kunststoffmodifizierter Quellmörtel, chloridfrei 
zum Unterstopfen und Hinterfüllen von Hohlräumen, Spalten u� dgl� 
Quellvermögen 10 -15 Vol% 
Druckfestigkeit > 20 N/mm² (nach 28 Tagen)

Ungefährer Verbrauch
1,7 kg/l Hohlraum

310710 25 kg hellgrau 42 / Pal� 9003727704177

Ravenit Schachtringmörtel HS
Sulfatbeständiger Trockenmörtel
1-komponentiger, standfester, faserarmierter und kunststoffmodifizierter hydrau-
lisch abbindender Mörtel, sulfatbeständig bis 1500 mg/l zum Versetzen von 
Schachtringen� Nach 24 Stunden belastbar� 
Druckfestigkeit nach 24 Stunden  ≥ 10 N/mm² 
Druckfestigkeit nach 28 Tagen  ≥ 35 N/mm²

Ungefährer Verbrauch
1,7 kg/l Hohlraum

310722 25 kg hellgrau 42 / Pal� 9003727705198
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MÖRTEL

Ravenit Schachtdeckelmörtel
Schnell belastbarer Mörtel
1-komponentiger, standfester und schnellhärtender hydraulisch abbindender 
Mörtel, sulfatbeständig bis 1500 mg/l zum Versetzen von Schachtringen� 
Druckfestigkeit nach 1 Stunde ca� 15 N/mm² 
Druckfestigkeit nach 24 Stunden ≥ 35 N/mm²

Ungefährer Verbrauch
ca� 1,7 kg/l Fugenraum

310721 25 kg 42 / Pal� 9003727705143

Ravenit Vergussmörtel
Schwindkompensierter Trockenmörtel
1-komponentigern hydraulisch abbindender Mörtel, chloridfrei, frost-tausalzbestän-
dig (XF4) für den starren Verguss von Hohlräumen in Bauteilen aus Beton� Bindet 
aufgrund einer leichten Quellung schrumpffrei aus� 
Druckfestigkeit nach 24 Stunden bei 20°C ≥ 30 N/mm² 
Druckfestigkeit nach 28 Tagen bei 20°C ≥ 75 N/mm²

Ungefährer Verbrauch
2,2 kg/l Hohlraum

310727 25 kg grau 42 / Pal� 9003727705549

Ravenit Vergussmörtel Rapid
Schwindkompensierter Trockenmörtel
1-komponentigern hydraulisch abbindender Mörtel, chloridfrei, rasch abbindend für 
den starren Verguss von Hohlräumen in Bauteilen aus Beton� Bindet aufgrund einer 
leichten Quellung schrumpffrei aus� Rasche Festigkeitsentwicklung� 
Druckfestigkeit nach 24 Stunden bei +5°C ≥ 25 N/mm² 
Druckfestigkeit nach 24 Stunden bei 20°C ≥ 45 N/mm²

Ungefährer Verbrauch
2 kg/l Hohlraum

310725 25 kg grau 42 / Pal� 9003727705341

Ravenit Verschleißmörtel
Hartkorneinstreuung für Industrieestriche und Monolithböden
Trockenmörtel aus schwindarmen Spezialzementen und ausgewählten Hartstoffen� 
Zur Herstellung besonders strapazierfähiger Betonoberflächen mit Abriebwerten 
von ca� 2,8 cm³/50cm²� Für mechanisch hoch beanspruchte Böden in der Industrie, 
Werkstätten, Lagerhallen u�ä�

Ungefährer Verbrauch
2 - 5 kg/m² eingestreut

310723 25 kg hellgrau 42 / Pal� 9003727705204
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Der ungefähre Verbrauch entspricht Erfahrungswerten, kann aber je nach 
Applikationsmethode, Untergrundbeschaffenheit und Bauteilgröße variieren.

MÖRTEL

Ravenit Verschleißmörtel B
Hartkorneinstreuung für Industrieestriche und Monolithböden
Trockenmörtel aus schwindarmen Spezialzementen und ausgewählten 
Quarzsanden� Zur Herstellung besonders strapazierfähiger Betonoberflächen mit 
Abriebwerten von ca� 6,5 cm³/50 cm²� Für mechanisch hoch beanspruchte Böden in 
der Industrie, Werkstätten, Lagerhallen u�ä� 
Palettenabnahme!

Ungefährer Verbrauch
2 - 5 kg/m² eingestreut

310719 25 kg hellgrau 42 / Pal� 9003727705068

ERGÄNZUNGSPRODUKTE

Baufix Armierungsband
Gummiarmiert, zur Verstärkung von Ecken und Ichsen bei der Abdichtung 
mit Baufix Duschdicht und Balkon- & Terrassendicht� Rollenlängen 10 und 50 
Laufmeter, Breite 120 mm�

305392 1 Rol� grau 500 / Pal� 9003830703883

305393 1 Rol� grau 100 / Pal� 9003830725458

Baufix Armierungsband Außenecke
Fertige, gummiarmierte Außenecke für Abdichtungen in Verbindung mit Baufix 
Armierungsband
25 Stk�/Karton

305390 1 Stk� 9003830726653

Baufix Armierungsband Innenecke
Fertige, gummiarmierte Innenecke für Abdichtungen in Verbindung mit Baufix 
Armierungsband
25 Stk�/Karton

305391 1 Stk� 9003830726646

ABDICHTUNGEN

Balkon- & Terrassendicht
Betonabdichtung für Balkon, Terrasse, Flachdach
Elastische, rissüberbrückende 2-komponentige Betonbeschichtung auf 
Zement/Kunststoffbasis, zur Feuchtigkeitsisolierung von Balkon und Terrasse� 
Durchgehärtete Beschichtungen mit Balkon- & Terrassendicht sind frosttausalzbe-
ständig und druckwasserdicht�  
Applikation: streichen, rollen oder spachteln� Schichtdicke: 1,5 - 3 mm�

Ungefährer Verbrauch
2,5 - 4 kg/m², Anzahl der Beschichtungen: 2� 
Voranstrich mit Ravenit Voranstrich, 1 : 1 mit Wasser verdünnt� 
Mischungsverhältnis: Teil A : Teil B = 1 : 1,5 Gew�T�

905226 12 kg grau 24 / Pal� 9003727705105
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ABDICHTUNGEN

Baufix Duschdicht
Elastische Flüssigfolie
Dickschichtige, elastische Flüssigfolie mit rissüberbrückenden Eigenschaften� 
Wasserdicht, aber atmungsaktiv� Zuverlässige Abdichtung von Fliesenuntergründen 
in Nass- und Feuchträumen� Nicht für ständige Unterwasserbelastung, wie zB in 
Schwimmbecken� Voranstrich 1 : 4 mit Wasser verdünntem Baufix Duschdicht� Bei 
porösem Untergrund muss zur Verfestigung zusätzlich zuerst mit Agro Gipsgrund / 
Tiefengrund W imprägniert werden�  
Applikation: streichen, rollen�

Ungefährer Verbrauch
ca� 2-3 kg/m², Anzahl der Beschichtungen: 2

884277 5 kg hellgrau 100 / Pal� 9003830255108

885211 12 kg hellgrau 33 / Pal� 9003830705733



KUNSTSTOFFE 
EPOXIDHARZKLEBER /

SPACHTELMASSEN
EPOXIDHARZBESCHICHTUNGEN
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EPOXIDHARZKLEBER / SPACHTELMASSEN

Agropox KC 220 Klebe- und Stopfmörtel
2-Komponenten-Epoxidharzsystem für Verbund- und Klebezwecke
2-Komponenten-Kunststoff auf Epoxidharzbasis für Verbund- und Klebezwecke mit 
ausgezeichneter Haftung auf Beton, Stahl, Natur- und Kunststein, Faserzement, Glas 
und auf anderen Werkstoffen� Durch Zugabe von Füllstoffen geeigneter Körnung 
erhält man standfeste Mörtel für Unterstopfarbeiten, zB im Gleisbau� Topfzeit ca� 60 
Minuten bei + 20°C� Nicht unter + 5°C verarbeiten� Reinigungsmittel K�

Ungefährer Verbrauch
Haftbrücke: 0,7 - 1,3 kg/m², 
Mörtel: 0,18 - 0,50 kg pro 1 kg Kunststoffmörtel�  
Mischungsverhältnis: 45 Gew�-T� Teil A, 55 Gew�-T� Teil B

311926 3 kg beige-grau 9003830006441

DisboPOX® 413
(ersetzt Agropox KC 215)
Lösemittelfreier 2Komponenten-Epoxidharzkleber normal härtend� Systemkleber 
für Agro Abdichtungsband� Montagekleber zum verbinden von Kunststein, Marmor 
und Beton� Klebt Stahl, Glas , Holz usw�

Ungefährer Verbrauch
Ungefährer Verbrauch 
ca� 1,6 kg/dm³ 
Mischungsverhältnis 2 Gew�-Teile Teil A, 1 Gew�-Teil Teil B

317302 6 kg hellgrau 9003830004195

317301 24 kg hellgrau 9003830004171

DisboPOX® 413 Grob
(ersetzt Agrovan 231)
Lösemittelfreier 2-Komponenten-Epoxidharzkleber normal härtend� Systemkleber 
für Agro Abdichtungsband� 
Montagekleber zum verbinden von Kunststein, Marmor und Beton� Klebt Stahl, Glas 
, Holz usw�

Ungefährer Verbrauch
Ungefährer Verbrauch  
ca� 1,6 kg/dm³ 
Mischungsverhältnis 2 Gew�-Teile Teil A, 1 Gew�-Teil Teil B

317304 6 kg hellgrau 9003830004218

317303 24 kg hellgrau 9003830004201

DisboPOX® 413 Rapid
Feine pastöse 2-Komponenten Epoxidharzspachtelmasse rasch härtend zum 
Verbinden von Beton- und Faserzementteilen� 
Einsetzbar ab +5°C� 
Montagekleber für Kunststein, Marmor, Holz, Stahl� 
Kleber für Agro Abdichtungsband�

Ungefährer Verbrauch
ca� 1,6 kg/m²/mm Schichtdicke 
Mischungsverhältnis 2 Gew�-Teile Teil A, 1 Gew�-Teil Teil B

317300 24 kg hellgrau 9003830004157
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Der ungefähre Verbrauch entspricht Erfahrungswerten, kann aber je nach 
Applikationsmethode, Untergrundbeschaffenheit und Bauteilgröße variieren.

EPOXIDHARZKLEBER / SPACHTELMASSEN

DisboPOX® 413 Grob Rapid
(ersetzt Agrovan 231 Rapid)
Lösemittelfreier 2-Komponenten -Epoxidharzkleber rasch härtend 
Einsetzbar ab +5°C� 
Systemkleber für Agro Abdichtungsband� 
Montagekleber zum verbinden von Kunststein, Marmor, Beton� 
Klebt Stahl, Glas, Holz usw�

Ungefährer Verbrauch
Ungefährer Verbrauch 
ca� 1,6 kg/dm³ 
Mischungsverhältnis 2 Gew�- Teile Teil A, 1 Gew�-Teil Teil B

317305 24 kg hellgrau 21 / Pal� 9003830004249

DisboPOX® 413 TW
Systemkleber für Agro Abdichtungsband im Agro TW-System
Total Solid 2K-Epoxidharzkleber normal härtend� Systemkleber für Agro 
Abdichtungsband� Klebt Stahl und Beton�

Ungefährer Verbrauch
ca� 1,5 kg/m²/mm 
Mischungsverhältnis 2 Gew�- Teile Teil A, 1 Gew�-Teil Teil B

1001803 6 kg 9003830004690

EPOXIDHARZBESCHICHTUNGEN

Agrovan 209
2K-Epoxidharzbeschichtung
Epoxidharzbeschichtung mit hoher Wasser-, Abrieb- und Chemikalienbeständigkeit� 
Zugelassen gemäß RVS 15�05�11� Für Beton und Stahl� Applikation: bevorzugt air-
less spritzen� Verdünnung 215 nur zur Gerätereinigung verwenden� 
Farbtöne: hellgrau, weiß**)

Ungefährer Verbrauch
ca� 1,1 kg/m² für 500 µm 
Mischungsverhältnis: 85 Gew�-T� Teil A, 15 Gew�-T� Teil B

311896 20 kg hellgrau 9003830006687

Agrovan 209 ST
2K-Epoxidharzbeschichtung, Streichqualität
Wie Agrovan 209, jedoch streichen, rollen� Verdünnung 215 nur zur 
Gerätetereinigung verwenden� 
Farbtöne: hellgrau, weiß**)

Ungefährer Verbrauch
ca� 1,1 kg/m² für 500 µm 
Mischungsverhältnis: 85 Gew�-T� Teil A, 15 Gew�-T� Teil B

311899 20 kg hellgrau 9003830006656

** Für andere Farbtöne Preis anfragen.
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ERGÄNZUNGSPRODUKTE

Agro KC 230 Anker- & Dübelkleber
Schnell aushärtender 2K Hochleistungsverbundmörtel; zugelassen nach ETA 
17/0682 u. ETA 17/0718
Schnell aushärtender 2K Hochleistungsverbundmörtel; zugelassen nach ETA 
17/0682 u� ETA 17/0718 
Hochleistungsverbundmörtel für spreizdruckfreie Schwerlastbefestigung� 
Zugelassen nach ETA 17/0682 im ungerissenen Beton für Ankerstangen M8 
- M30 und Armierungseisen� Mischung der 2 Komponenten erfolgt direkt im 
Statikmischrohr� Wiederverschließbare Kartusche erlaubt Mehrfachanwendungen� 
Sehr gute Standfestigkeit, geruchsarm, styrolfrei�
Im Beutel mit 2 Statikmischrohren, 12x280ml im Überkarton

305262 280 ml grau 864 / Pal� 9003830709939

Statikmischrohr
Für Agro KC 230 Anker- & Dübelkleber und Refug-Kartusche mini
Für Agro KC 230 Anker- & Dübelkleber und Refug-Kartusche mini 
Ersatzstatikmischrohr für Mehrfachanwendung

307815 1 Stk� 9003830711468



REINIGUNGSMITTEL, 
VERDÜNNUNGEN 

WERKZEUGREINIGUNG
REINIGUNGSMITTEL

VERDÜNNUNGEN
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Werkzeugreinigung

Reinigungsmittel K
Farblose, lösemittelhaltige Flüssigkeit, mit Wasser emulgierbar
Zum Reinigen von Pinseln, Arbeitsgeräten und zum Entfernen von Flecken� Pinsel 
oder Geräte einstellen oder einlegen, Flecken oder Verunreinigungen lösen, danach 
mit Wasser abspülen�

Ungefährer Verbrauch
Nach Bedarf

311282 5 l farblos 99 / Pal� 9003830704668

Reinigungsmittel 4
Intensivreiniger auf Lösemittelbasis
Besonders zur Reinigung von Geräten nach Verarbeitung von 
Kunststoffdichtmassen wie Silicon-, Acryl- oder PU-Harz� Auch zum Entfetten von 
Stahl- und Blechteilen, sowie Verzinkungen vor Anstrichen�

Ungefährer Verbrauch
Nach Bedarf

1009671 5 l farblos 84 / Pal� 9003830002009

1009672 25 l farblos 24 / Pal� 9003830002016

1009693 200 l farblos 2 / Pal� 9003830002023

Reinigungsmittel
Agro Abbeizpaste Spezial
Abbeizpaste auf Basis hochwirksamer Lösemittel ohne CKW� Zum Entfernen von 
Anstrichen aller Art, 1K, 2K� Kurze Einwirkzeit (abhängig von Anstrichart)� Vorsicht: 
niederer Flammpunkt�

Ungefährer Verbrauch
Nach Bedarf, mind� 0,3 kg/m²

311316 2,5 kg 150 / Pal� 9003830708079

1003483 25 kg 21 / Pal� 9003830001088

Agrofix Kalk-Zementlöser
Weißes Pulver, entfernt Zement u. Kalkschleier
Löst Kesselstein, reinigt Fliesen, Klinker und Kunststeine� Keine korrosiven Dämpfe, 
die Metalle angreifen� Bei nicht keramischen Fliesen auf Farbechtheit prüfen� Nicht 
auf Pflanzenkulturen gelangen lassen�
6 x 1 kg im Überkarton

Ungefährer Verbrauch
3 - 10 % in sauberem Wasser lösen

975876 1 kg weiß 240 / Pal� 9003830117055
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Der ungefähre Verbrauch entspricht Erfahrungswerten, kann aber je nach 
Applikationsmethode, Untergrundbeschaffenheit und Bauteilgröße variieren.

Reinigungsmittel

Agrotex Schimmeltod
Bei verpilzten Flächen und Algen
Wässrige Lösung gegen Schimmel-, Algen- und Pilzbefall auf Wand- und 
Deckenflächen, besonders vor Neuanstrichen� Nicht bei Regen oder unter 0°C ver-
arbeiten� Innen und außen verwendbar� Applikation: streichen� 
Biozide sicher verwenden� Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und 
Produktinformation lesen!
6 x 500 ml im Überkarton

Ungefährer Verbrauch
ca� 0,10 - 0,15 l/m², Anzahl der Anstriche: 1

311262 500 ml farblos 504 / Pal� 9003830127054

Avus Reiniger Öl- und Fettlöser
Wasserverdünnbarer Reiniger
Löst problemlos Öle, Fette und Verunreinigungen auf verschiedenen Oberflächen 
wie Beton, Kunst- und Naturstein, Fliesen, Klinker, Stahl und verzinkte Flächen�
12 x 1 l im Überkarton

Ungefährer Verbrauch
Abhängig von Verunreinigung: unverdünnt bei starker Verunreinigung, 1 : 1 bei fri-
scher Verunreinigung, 1 : 2 bis 1 : 5 bei verölter Oberfläche, mit Wasser verdünnen� 
1 l reicht für 30 - 100 m²

310702 1 l farblos 288 / Pal� 9003727117106

310711 25 l farblos 24 / Pal� 9003727704283

Natur- und Kunststeinreiniger
Farbloser Reiniger für Natur-, Beton- und Waschbetonoberflächen
Er ist hoch alkalisch, hoch konzentriert, unbrennbar und enthält biologisch abbau-
bare Tenside� Löst und emulgiert fettige sowie ölige Verunreinigungen, sodass diese 
mit Wasser entfernbar sind� Je nach Stärke der Verunreinigungen unverdünnt oder 
bis 1 : 5 verdünnt mit Wasser anwenden� Mit reinem Wasser gründlich nachwa-
schen�
12 x 1 l im Überkarton

Ungefährer Verbrauch
Je nach Anwendung reicht 1 l für 30 - 50 m²

310720 1 l farblos 384 / Pal� 9003727705129

Natur- und Kunststeinsiegel
Farblose, lösemittelhaltige Imprägnierung auf Kunstharzbasis
Für geschliffene und leicht raue Natur- und Kunststeinoberflächen� Wasser- und 
schmutzabweisende farblose Versiegelung für alle frei bewitterte, wenig oder nicht 
saugende Steinoberflächen� Die Steinfarben werden angefeuert�
6 x 1 l im Überkarton

Ungefährer Verbrauch
ca� 0,05 - 0,10 l/m²; je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

311289 1 l farblos 300 / Pal� 9003830705825

311288 5 l farblos 99 / Pal� 9003830705818
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Reinigungsmittel

Plumbo
Rohrreiniger
Plumbo ist ein rieselfreudiges Granulat� Es öffnet mühelos durch Fett, Haare, 
Papier, Küchenabfälle etc� verstopfte oder auch vereiste Abflüsse�
12 x 800 g im Überkarton

Ungefährer Verbrauch
nach Bedarf

307447 800 g weiß 672 / Pal� 9003830704491

Agro Maschinenreiniger
Reinigungsmittel zum Anlösen von frischen PU / Epoxy-Resten
Agro Maschinenreiniger ist auch geeignet zum Spülen von Injektionspumpen, sowie 
zum Säubern von metallischen und mineralischen Oberflächen� Frische Harzreste 
werden gelöst bzw� angelöst�

311103 5 l
farblos-

transparent
99 / Pal� 9003830086757

Verdünnungen
Agro Verdünnung 65
Spezialverdünnung für 2K-Polyurethanlacke, z�B� Agropur 
Dichte: ca� 0,8 g/cm³

308405 5 l 84 / Pal� 9003830701902

308402 25 l 24 / Pal� 9003830701919

Verdünnung 102
Für Agrosit Einschichtlack

308394 25 l farblos 24 / Pal� 9003727703798
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Der ungefähre Verbrauch entspricht Erfahrungswerten, kann aber je nach 
Applikationsmethode, Untergrundbeschaffenheit und Bauteilgröße variieren.

Verdünnungen

Verdünnung 149
Für Agrosit EG 80, Agrosit EG Primer, Agrosit Einschichtlack, Agrosit MG 40, Agrosit 
MG 80, Bitumendicht & Isolieranstrich, Isolan Schutzanstrich LF, Silo Lack, Avertol 
FZ� 
6 x 1 l im Überkarton

918890 1 l farblos 360 / Pal� 9003727107206

918891 5 l farblos 84 / Pal� 9003830701940

918892 25 l farblos 24 / Pal� 9003830701957

Verdünnung 202
Für Agrosit SB, Agrosit Universal Primer, Agrozinc ES, Agrosit Primer�
6 x 1 l im Überkarton

880622 1 l transparent 360 / Pal� 9003830107100

880623 5 l transparent 99 / Pal� 9003830701292

Verdünnung 215
Für Agropox HS 10 EG Rapid, Agropox HS Color, Agropox HS Color EG, Agropox HS 
Primer, Agropox HS SW, Agropox SW und Agropox SW ST, Agrovan 209 und Agrovan 
209 ST�

308396 5 l farblos 132 / Pal� 9003830710331

308395 25 l farblos 24 / Pal� 9003830710348

Verdünnung 224
Für Agrozinc EP, Agrozinc SW, Agropox 10 EG, Agropox Phosphat, Agropox Primer, 
Agropox EP 2420, Agropox Minium, Agropox 240 thix, Agropox 245, Agropox 250 EG, 
Agropox 260 MG�
6 x 1 l im Überkarton

308398 5 l farblos 84 / Pal� 9003830702039

308399 25 l farblos 24 / Pal� 9003830705276
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WERKZEUGE 
PRESSEN / KARTUSCHEN

INJEKTIONSWERKZEUG
GERÄTE

TRENNMITTEL-SPRITZEN
ROLLER / ROLLERZUBEHÖR

SPACHTEL / GLÄTTWERKZEUGE
ERGÄNZUNGSPRODUKTE
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Pressen / Kartuschen

Kartuschenpistole 600 ml
für 600ml Schlauchbeutel
307085 - 10:1 Druck/Hebelkraft 
307084 - 18:1 Druck/Hebelkraft

307085 1 Stk� 4299901007638

307084 1 Stk� 4299901034047

Ersatzspitze
f. Schlauchbeutel 600 ml

306735 1 Stk� 9003830729432

Injektionswerkzeug
Handhebel Hochdruckpresse
Passend zu Montagepacker für EP/PU Harze komplett inkl� Peitsche und 
Mundstück�

306767 1 Stk� 4103810126307

Geräte
Waage Digital
Digital-Waage bis 70kg
Zum Abwiegen von zB� Flüssigkunststoffen� Batterie- und Strombetrieb; TARA-Taste; 
Wägeteller 31,5 x 30,5cm; Wägebereich bis 70 kg; 2g Schritte bis 25kg und ab 25kg 
5g Schritte bis 70kg

308427 1 Stk� 4061952035515

Trennmittel-Spritzen
Schalöl-Spritze Mesto Ferrox Plus
Hochdrucksprühgerät 6 l
Stahlbehälter mit Polyesterbeschichtung, 6 l, 6 bar� Mit Trichterabdeckung, 
Flachstrahldüse mit Feinfilter�

307663 1 Stk� 6 l 24 / Pal� 4000903356514
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Der ungefähre Verbrauch entspricht Erfahrungswerten, kann aber je nach 
Applikationsmethode, Untergrundbeschaffenheit und Bauteilgröße variieren.

Roller / Rollerzubehör

Storch Multicolorwalze
Universell einsetzbar für wässrige Produkte, gute Verschlichtung, lange 
Lebensdauer�

547582 1 Stk� 10 cm 20�800 / Pal� 4001941043114

Grundier u. Versiegelungswalze 6 mm
Florhöhe 6 mm
Premium-Qualität, zum Versiegeln von glatten Oberflächen, zum Aufbringen von 
Mattfinish, lösemittelbeständig

308410 1 Stk� 25 cm 4299901002503

Entlüftungsroller 25 cm
25 cm
Mit Kunststoffdornen zum Entlüften und Verschlichten von 
Kunstharzbeschichtungen, lösemittelbeständig, mit Bügel, Stachellänge 11mm

306678 1 Stk� 25 cm 4299901024840

Spachtel / Glättwerkzeuge
Porenspachtel
23 cm, mit Holzrücken und 8mm dickem Spezial-PU zum Abspachteln von 
Colorquarzböden�

307448 1 Stk� 23 cm 4299901030285

Glättkelle mit Klemmleiste
Mit Klemmleiste zur Aufnahme von Zahnleisten� 
13 x 28 cm

306904 1 Stk� 13 x 28cm 4299901005528

Großflächenrakel mit Stielhalter
Zum Aufziehen selbstverlaufender Spachtelmassen� Für zwei Zahnschienen 28 cm 
bzw� eine 56 cm� 
Lieferumfang: ohne Zahnleiste!

306912 1 Stk� 56 cm 9003830729401
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Spachtel / Glättwerkzeuge

Agro Zahnleisten
Zum Einsetzen in die Großflächenrakel oder Glättkelle mit Klemmleiste, Breite 
28cm, beidseitig gezahnt� Dreieckszahnung�

308600 1 Stk� Zahnung 2 mm 4299901005276

308601 1 Stk� Zahnung 4 mm 4299901005252

308602 1 Stk� Zahnung 5 mm 4299901005238

308604 1 Stk� Zahnung 6 mm 4299901005221

308605 1 Stk� Zahnung 7 mm 4299901005214

Ergänzungsprodukte
Nagelsohlen 30 / 55 mm
Kunststoffsohlen mit Stahlnägeln zum Begehen von frischen 
Verlaufbeschichtungen� 
Nagellängen 30 mm und 50 mm

307269 1 Paar 30 mm 4299901004354

307270 1 Paar 50 mm 4299901004378

Estrich-Rissklammer
Gewellte Metallklammer zur Verdübelung von Rissen in Verbindung Estrich-
Rissharz 94G� Packungsinhalt 1000 Stk�

883752 1�000 Stk� 6 x 120 mm 20�000 / Pal� 9003830710041

Statikmischrohr
Für Agro KC 230 Anker- & Dübelkleber und Refug-Kartusche mini
Für Agro KC 230 Anker- & Dübelkleber und Refug-Kartusche mini 
Ersatzstatikmischrohr für Mehrfachanwendung

307815 1 Stk� 9003830711468



BAUMARKT
PULVERPRODUKTE 
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BAUMARKT PULVERPRODUKTE

Baufix Pulver / Baukleber
Wasser- und wetterfester Baukleber zum Kleben von keramischen Platten und 
Leichtbaustoffen wie Isolier-, Wand- und Deckenplatten� 
Sehr ergiebig! 
 

311273 5 kg grau 96 / Pal� 9003830701483

Fertigputz weiß
Ist speziell geeignet für kleinere Wandflächen wie zB Kaminpfeiler� Zum Einputzen 
von Fenstern und Türen�  
Kann auch als Feinputz auf fertigen Grobputzflächen aufgebracht und verrieben 
werden� Gebrauchsfertig, für den Innen- und Außenbereich�

311279 5 kg weiß 96 / Pal� 9003830704590

Gips
Bau- und Elektrikergips zur Dübelverankerung, sowie zum Versetzen von 
Elektroinstallationen und zur Rissverspachtelung� 
Nicht in Feuchträumen verwenden!

311281 5 kg weiß 105 / Pal� 9003830704644

Planfix F Innenspachtel
Weiße, geschmeidige Innenspachtelmasse zum Füllen und Schließen von Rissen, 
Putzschäden, zum Glätten von Wand- und Deckenflächen in Innenräumen� Nicht 
schwindend!

311264 5 kg weiß 96 / Pal� 9003830304509

Planfix RZ Außenspachtel
Wetterfeste Außenspachtelmasse zum Ausbessern von Mängeln auf 
Sichtbetonflächen, Beton, Fertigteilen und Putz�  
Auch für Feuchträume geeignet� Spannungsfrei! 
 

311265 5 kg grau 96 / Pal� 9003830304608
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ABDICHTUNGS-
PRODUKTE

FUGENBÄNDER

FUGENABDICHTUNG

INJEKTIONS-
TECHNIK

ROSTSCHUTZ-
GRUNDIERUNGEN

ANSTRICHSTOFFE 

INDUSTRIELLER 
KORROSIONS-

SCHUTZ

STAHLWASSERBAU

FASSADEN-
UND WAND-

BESCHICHTUNGEN

BODEN-
BESCHICHTUNGEN

TRENNMITTEL

VERGÜTUNGS-
MITTEL

BETON-
INSTANDSETZUNG

SPACHTELMASSEN 
UND MÖRTEL

KUNSTSTOFFE

REINIGUNGSMITTEL, 
VERDÜNNUNGEN

WERKZEUGE

BAUMARKT
PULVERPRODUKTE

Der ungefähre Verbrauch entspricht Erfahrungswerten, kann aber je nach 
Applikationsmethode, Untergrundbeschaffenheit und Bauteilgröße variieren.

BAUMARKT PULVERPRODUKTE

Reparaturmörtel
Spezialmörtel für Reparaturarbeiten im Innen- und Außenbereich� 
Für Ausbesserungsarbeiten von schadhaften Putzstellen und großen 
Oberflächenunebenheiten� 
Zur Wiederherstellung von Fassadenteilen oder Teilbereichen� 
 

310714 5 kg grau 96 / Pal� 9003727704733

Ofenmörtel
Feuerfester Trockenmörtel zum Versetzen von Schamottesteinen und Reparieren 
von Schadstellen bei schamottierten Herden und Öfen�

316831 3 kg 96 / Pal� 9003830109104

Riss- und Fugenreparatur innen
Überstreichbare Spezialfugenmasse zum Ausbessern von Fugen und Setzrissen in 
Putz, Beton, Holz, Fliesenfugen u�ä� 
Ideal auch für Feuchträume�
Karton 12 x 400 g

535467 400 g weiß 960 / Pal� 4002183452528

Universal-Reparaturspachtel innen und außen
Gebrauchsfertige, weiße Spachtelmasse für Wände und Decken im Innen- und 
Außenbereich 
Ideal für Feuchträume und kleine Ausbesserungsarbeiten an der Fassade� Zum 
Füllen von Rissen und Löchern und zum Glätten unebener Untergründe� Leicht zu 
glätten� Härtet rissfrei aus
Karton 12 x 400 g

535471 400 g weiß 960 / Pal� 4002183452566

Flächenspachtel innen gebrauchsfertig
Zum Renovieren, Reparieren, Basteln und Gestalten� Für alle üblichen minera-
lischen Untergründe� Sehr leichte Verarbeitung und gut schleifbar�
Karton 10 x 1 kg

535454 1 kg weiß 252 / Pal� 4002183452399



148 Detaillierte Produktinformationen entnehmen Sie unseren Technischen Informationen auf www.avenariusagro.at 
Beachten Sie bitte die Liefer- und Verkaufsbedingungen.

Artikel im angegebenen Farbton in Wels und Perg lagergeführt.
Artikel im angegebenen Farbton in Perg lagergeführt.

Artikel im angegebenen Farbton in Wels lagergeführt.

BAUMARKT PULVERPRODUKTE

Füllspachtel außen Pulver
Für tiefe Löcher und Risse
Karton 8 x 1 kg

535456 1 kg weiß 384 / Pal� 4002183452412

Füllspachtel innen Pulver
Für tiefe Löcher und Risse
Karton 12 x 1,5 kg

535458 1,5 kg weiß 480 / Pal� 4002183452436

535459 10 kg weiß 60 / Pal� 4002183452443

Modellgips innen Pulver
Für konventionelle Spachtelarbeiten
Karton 12 x 1,5 kg

535464 1,5 kg weiß 480 / Pal� 4002183452498



• Warenabholung unabhängig von unseren Öffnungszeiten, 7 Tage die Woche,  
24 Stunden am Tag, an unserem Standort in Wels möglich*

• Ware wird in versperrten Boxen bereitgestellt
• Code für das Zahlenschloss wird bei Bestellung bekannt gegeben
• Bestellungen bis 12 Uhr sind am gleichen Tag verfügbar (Lagerware)

* Die Nutzung der Abholbox ist abhängig von Verfügbarkeit und Bestellmenge (nur für Kleinmengen geeignet)

A-4600 Wels | Industriestraße 51
Tel.: +43 (0) 7242 489-0

UNSERE ABHOLBOX
WARENABHOLUNG RUND UM DIE UHR

ABHOLBOXABHOLBOX
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WISSEN UND VERTRAUEN.

ZUM PRODUKTEXPERTEN WERDEN
SEMINARPROGRAMM, TERMINE UND ANMELDUNG ONLINE

Einfach QR-Code scannen oder unter
www.synthesa.at/akademie

ANSPRECHPARTNER IM VERTRIEB
SCHNELL ZUM RICHTIGEN KONTAKT FÜR IHRE REGION UND IHR ANLIEGEN

Einfach QR-Code scannen oder unter
www.avenariusagro.at/ansprechpartner

SEMINARPROGRAMM 2025SEMINAR 202520252025
THE POWER OF SURFACE .

Wissen von Profi s für Profi s.
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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
Version 1 / 2025

1. ALLGEMEINES
Diese AGB gelten für alle Unternehmensgeschäfte der folgenden Unternehmen 
1.1. Avenarius-Agro GmbH
 FN 103435k, Sitz in Wels. www.avenarius.at, ARA 1405
1.2. Capatect Baustoffindustrie GmbH
 FN 88108x, Sitz in Perg, www.capatect.at, ARA 293
1.3. Glemadur Farben und Lacke Vertriebsges.m.b.H.
 FN 47905z, Sitz in Wien, www.glemadur.at, ARA 324
1.4. Synthesa Chemie Gesellschaft m.b.H.
 FN 75787b, Sitz in Perg, www.synthesa.at, ARA 293
mit einem Unternehmer iS des Konsumentenschutzgesetzes oder einer juristi-
schen Person des öffentlichen Rechts, beide im Folgenden Kunde genannt. Die 
Geschäftsbeziehung zwischen Unternehmen und Kunden erfolgt nur auf Basis die-
ser AGB. Abweichende Vertragsbedingungen eines Kunden gelten nur, wenn das 
Unternehmen ihre Geltung schriftlich bestätigte.
Produktbeschreibungen sind in technischen Merkblättern zusammengestellt. 
Ihre Beachtung ist unumgänglich. Technische Merkblätter und Sicherheitsdaten-
blätter sind über die Homepages der Unternehmen abrufbar. Bei Zweifelsfragen 
bitten wir, Rücksprache zu halten.
2. ANGEBOTE UND MENGEN
Angebote werden nach Ablauf einer angeführten oder angemessenen Annahme- 
frist unverbindlich.
3. PREISE
Die Preise sind gültig ohne Nebenleistungen und Umsatzsteuer und freibleibend. 
Als vereinbart gilt für Versandaufträge DAP bzw. Abholaufträge EXW, Incoterms 
2020, außer falls in der Auftragsbestätigung anders angeführt. Es gelten, wenn 
nicht anders vereinbart, die Preise zum Liefertag.
Unterjährige Preisänderungen bleiben aus wichtigen Gründen, wie Preissteige-
rung bei Rohstoffen oder die Preisbildung beeinflussenden Rechtsnormen vorbe-
halten. Derartige Preisänderungen sind für nicht erfüllte Verträge auch auf noch 
nicht gelieferte Waren anwendbar. Der Kunde ist jedoch berechtigt, binnen 7 Tagen 
vom Vertrag hinsichtlich bestellter, aber noch nicht gelieferter Waren zurückzutre-
ten, wenn eine derartige Preiserhöhung eintritt. Weitere Ansprüche des Kunden 
bestehen in diesem Fall nicht.
Für abgetönte Waren werden Zuschläge berechnet. Für besonders hochwertige 
Pigmente bleiben besondere Aufschläge vorbehalten.
Allgemeine Preiserhöhungen gelten auch für Rahmenvereinbarungen.
Alle Preise und Katalogangaben gelten vorbehaltlich von Schreib-, Rechen- und 
EDV-Fehlern.
4. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
Rechnungen sind nach Erhalt zahlbar. Für Zahlungsverzug werden 12 % Zinsen 
vereinbart, sofern als tatsächlicher Schaden keine höheren Zinsen anfallen. Fällige 
Rechnungen schließen einen Skontoabzug für neue Rechnungen aus. Wechsel 
werden nur zahlungshalber entgegengenommen, der Kunde trägt alle mit einem 
Wechsel verbundenen Kosten.
5. BESTELLWERTE
Unterschreiten (Teil-)Lieferungen einen bestimmten Mindestbestellwert, gelangen 
Versandkosten und Bearbeitungspauschalen zur Anwendung. Es gelten die in der 
am Liefertag gültigen Preisliste enthaltenen Sätze.
6. VERSAND UND TRANSPORT ALLGEMEIN
Maßgeblich sind die Abgangsgewichte ab Werk. Das Unternehmen bestimmt die 
Versandart. Der Kunde genehmigt vorab jede übliche Versandart. Teillieferungen 
sind zulässig. Gefahr und Zufall gehen auf den Kunden über, sobald die Ware das 
Werk verlassen hat. Der Kunde ist für die Entladung verantwortlich.
Transporte sind unversichert. Wünscht ein Kunde eine Transportversicherung, ist 
dies vorab bekannt zu geben. Die Versicherung erfolgt dann auf seine Kosten. 
Der Kunde hat Transportschäden sofort bei Zustellung auf Transportpapieren zu 
vermerken, diese möglichst mit Fotos zu dokumentieren und binnen fünf Tagen 
schriftlich beim Unternehmen und Frachtführer zu rügen und Nachweise zu lie-
fern.
7. LIEFERUNGEN
Lieferfristen sind unverbindlich und schließen Ansprüche aus, außer ein Fixtermin 
wurde schriftlich vereinbart. Bei Verzug mit einem Fixtermin darf der Kunde nach 
eingeschriebener Setzung einer Nachfrist von zwei Wochen zurücktreten.
Zahlungsverzug des Kunden verschiebt Leistungspflichten des Unternehmens auf 
seine Dauer.
8. MENGENABWEICHUNGEN
Abweichungen der Liefer- von der Bestellmenge bis zu ± 5 % berechtigen nicht zu 
Annahmeverweigerung, Schadenersatz- oder Gewährleistung. Bei Sonderanferti-
gung beträgt diese Grenze ± 10 %.
9. PRÜFPFLICHT UND RÜGEN
Der Kunde hat bei Erhalt der Ware diese unverzüglich auf äußerliche Mängel zu 
prüfen. Mängel müssen innerhalb von fünf Tagen ab Erkennbarkeit schriftlich 
eingeschrieben gerügt werden. In der Rüge hat der Kunde die Auftragsnummer, 
die Artikelspezifizierung und die Chargennummer anzugeben sowie möglichst Fo-
tos anzuschließen. Geringfügige Abweichungen von einem Muster stellen keinen 
Mangel dar.
10. RÜCKNAHME GELIEFERTER WAREN UND ANNAHMEVERZUG
Es besteht keine Anspruch auf Rücknahme von Ware durch Synthesa. Wird aus-
nahmsweise unbeschädigte und brauchbare Ware in Originalgebinden in einer 
unserer Verkaufsstellen zurückgenommen, wird ein Manipulationsentgelt von 
pauschal 15% des Warenwertes abgezogen. Bei Abholung durch ein von uns 
beauftragtes Frachtunternehmen wird ein Manipulationsentgelt von pauschal 30 
% des Warenwerts abgezogen. Eine Baustellenabholung von Waren unter 200 
Euro Nettowert ist ausgeschlossen. Eine Rücknahme von abgetönten Produkten 
ist nicht möglich.
11. HAFTUNG
Das Unternehmen leistet Gewähr für die gleichbleibend gute Qualität seiner Pro-
dukte bei Auslieferung, nicht jedoch für eine bestimmte Eigenschaft oder Ver-
wendbarkeit außer bei schriftlicher Zusage.
Anwendungstechnische Beratung, Vorführung oder Einschulung durch das Unter-
nehmen führen zu keiner Haftung für einen bestimmten Anwendungserfolg. Der 

Kunde hat eine eigene genaue Prüfung vorzunehmen, ob mit dem Produkt das von 
ihm angestrebte Ziel erreicht wird.
Verbrauchsangaben in Verarbeitungsanleitungen sind durchschnittliche Erfah-
rungswerte. Mehr- oder Minderverbrauch können in Einzelfällen gegeben sein.
Produktionsbedingt kann es bei einer Nachlieferung zu Farbtonabweichungen 
kommen.
Das Unternehmen leistet nach eigener Wahl ausschließlich Gewähr durch Ver-
besserung oder Preisminderung. Schadenersatzansprüche einschließlich Mangel-
folgeschäden gegen das Unternehmen sind ausgenommen bei Personenschäden 
ausgeschlossen, sofern dieses den Schaden weder vorsätzlich noch grob fahrläs-
sig verschuldete. Schadenersatz ist bei Sachschäden immer mit dem Bestellwert 
der Lieferung begrenzt.
12. VERTRAGSRÜCKTRITT
Bei ungerechtfertigtem Vertragsrücktritt des Kunden ist das Unternehmen berech-
tigt, Vertragszuhaltung zu begehren oder als Stornogebühr 30 % des Nettobestell-
werts oder einen darüber hinausgehenden konkreten Schaden zu verrechnen.
13. EIGENTUMSVORBEHALT UND ZESSION
Alle gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum des 
Unternehmens. Durch Vermischung und Verarbeitung entsteht Miteigentum im 
Verhältnis der Wertanteile.
Veräußert der Kunde vor vollständiger Bezahlung Waren des Unternehmens, tritt 
er seine Forderungen mit Nebenrechten gegen den Erwerber mit Vertragsab-
schluss an das Unternehmen ab. Im Falle der Vermischung oder Verarbeitung gilt 
dies aliquot.
Der Kunde hat das Unternehmen unverzüglich zu informieren, falls Dritte an Vorbe-
haltsware oder Forderungen des Unternehmens Rechte begründen oder geltend 
machen wollen (zB gerichtliche Pfändung).
14. VERPACKUNGEN, PALETTEN UND ENTSORGUNG
Verpackung wird nicht zurückgenommen.
Paletten müssen bei Anlieferung gegen einwandfrei gebrauchsfähige Paletten 
getauscht werden, ansonsten werden sie in Rechnung gestellt. Retournierte Eu-
ropaletten unterliegen einer Eingangskontrolle auf Wiederverwendbarkeit. Nicht 
wiederverwendbare Europaletten werden aus dem Lieferprozess ausgeschieden 
und werden daher auch nicht gutgeschrieben.
Mehrweggebinde (Container, Silos) sind bis 30 Werktage kostenfrei, falls inner-
halb dieser Frist entleert und ohne Inliner zur Abholung bereitgestellt wird. Danach 
wird bis 3 Monate Miete, dann der Verkaufspreis berechnet.
Für die Entsorgung gelten die Bestimmungen der ÖNORM S 2100. Restentleerte 
Verpackungen sind im Sinne der VVO Sammelstellen zu übergeben. Die Unterneh-
men sind Partner der ARA (Altstoffrecycling Austria).
15. EINTREIBUNGSKOSTEN
Der Kunde verpflichtet sich, alle mit der Eintreibung einer offenen Forderung ver-
bundenen zweckmäßigen außergerichtlichen Kosten zu tragen.
16. AUFRECHNUNGSVERBOT
Kein Kunde ist berechtigt, mit Gegenforderungen aufzurechnen oder ein Zurück-
behaltungsrecht auszuüben außer bei schriftlicher Zustimmung, gerichtlicher Fest-
stellung oder Insolvenz des Unternehmens.
17. EMBARGO KLAUSEL
1. Der Käufer beachtet alle anwendbaren Sanktionsvorschriften in ihrer jeweils 
aktuellen Fassung und darf insbesondere keine Güter, die im Rahmen oder im Zu-
sammenhang mit diesem Vertrag geliefert werden und in den Anwendungsbereich 
einer der anwendbaren Sanktionsvorschriften, insbesondere der Verordnungen 
(EU) Nr. 833/2014 und Nr. 765/2006 des Rates, fallen, direkt oder indirekt in die 
sanktionierte Gebiete, insbesondere die Russische Föderation und/oder die Re-
publik Belarus oder zur Verwendung in sanktionierten Gebiete insbesonderes der 
Russischen Föderation und/oder der Republik Belarus verkaufen, exportieren oder 
re-exportieren. 
2. Der Käufer wird sich nach besten Kräften bemühen sicherzustellen, dass der 
Zweck von Absatz (1.) nicht durch Dritte in der weiteren Handelskette, einschließ-
lich möglicher Wiederverkäufer, vereitelt wird. 
3. Der Käufer hat einen angemessenen Überwachungsmechanismus einzurichten 
und aufrechtzuerhalten, um Verhaltensweisen Dritter in der weiteren Handelskette, 
einschließlich möglicher Wiederverkäufer, zu erkennen, die den Zweck von Absatz 
(1.) vereiteln würden. 
4. Jeder Verstoß gegen die Absätze (1.), (2.) oder (3.) stellt einen wesentlichen Ver-
stoß gegen ein wesentliches Element dieser Vereinbarung dar, und der Verkäufer 
ist berechtigt, angemessene Abhilfemaßnahmen zu verlangen, einschließlich, aber 
nicht beschränkt auf die Beendigung dieser Vereinbarung. 
5. Der Käufer ist verpflichtet, den Verkäufer unverzüglich über etwaige Probleme 
bei der Anwendung der Absätze (1.), (2.) oder (3.) zu informieren, einschließlich 
etwaiger einschlägiger Aktivitäten Dritter, die den Zweck von Absatz (1.) vereiteln 
könnten. Der Käufer wird dem Verkäufer innerhalb von zwei Wochen nach ein-
facher Aufforderung Informationen über die Einhaltung der Verpflichtungen nach 
Absatz (1.), (2.) und (3.) zur Verfügung stellen
18. DATENSCHUTZ
Das Unternehmen speichert und verarbeitet zur Geschäftsabwicklung notwendige 
Daten der Kunden in einer EDV-Anlage. Die Übermittlung von Daten erfolgt aus-
schließlich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere zur Durch-
führung des Zahlungsverkehrs und der Verträge. Der Kunde ist einverstanden, 
dass seine Daten auch über elektronische Schnittstellen, zB EDI, an Dritte zu ver-
traglich nötigen Zwecken übermittelt werden. Jede andere Übermittlung bedarf der 
gesonderten Zustimmung des Kunden. Auf Wunsch wird die Datenschutzerklärung 
des Unternehmens übermittelt.
19. GERICHTSSTAND UND ERFÜLLUNGSORT
Erfüllungsort aller Verträge ist jeweils der Sitz der unter 1.1. bis 1.4. genannten 
Unternehmen, als Gerichtsstand wird das sachlich zuständige Gericht am Unter- 
nehmenssitz vereinbart.
20. RECHTSWAHL
Es gilt österreichisches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
21. SCHRIFTLICHKEITSGEBOT
Abweichende oder zusätzliche Vereinbarungen müssen schriftlich vereinbart  
werden.



A-1110 Wien, Sofie-Lazarsfeld-Straße 10
Telefon +43 (0) 1 / 20 146
E-Mail: wien@synthesa.at

A-1140 Wien, Lützowgasse 14
Telefon +43 (0) 1 / 41 65 500
E-Mail: farbencenter.wien14@synthesa.at

A-1210 Wien, Julius-Ficker-Straße 83
Telefon +43 (0) 1 / 25 65 330
E-Mail: farbencenter.wien21@synthesa.at

A-3300 Amstetten, Clemens-Holzmeister-Str. 1
Telefon +43 (0) 74 72 / 64 4 24
E-Mail: amstetten@synthesa.at

Avenarius-Agro GmbH
A-4600 Wels | Industriestraße 51
Telefon: +43 (0) 7242 489-0
E-Mail: office@avenariusagro.at
www.avenariusagro.at

Synthesa Chemie Gesellschaft m. b. H.
A-4320 Perg, Dirnbergerstraße 29 – 31
Telefon: +43 (0) 72 62 / 560 - 0
E-Mail: office@synthesa.at
www.synthesa.at

Glemadur Farben u. Lacke Vertriebsges. m. b. H.
A-1110 Wien, Sofie-Lazarsfeld-Str. 10
Telefon: +43 (0) 1 / 20 146 - 0*
E-Mail: post@glemadur.at
www.glemadur.at

A-4053 Haid/Ansfelden, Betriebspark 2
Telefon +43 (0) 72 29 / 87 1 18
E-Mail: ansfelden@synthesa.at

A-5071 Viehhausen, Viehhauser Straße 73
Telefon +43 (0) 662 / 85 30 59
E-Mail: salzburg@synthesa.at

A-6175 Kematen/Ibk., Industriezone 11
Telefon +43 (0) 52 32 / 29 29
E-Mail: kematen@synthesa.at

A-6830 Rankweil, Lehenweg 4
Telefon +43 (0) 55 22 / 44 6 77
E-Mail: rankweil@synthesa.at

A-8101 Gratkorn, Eggenfelder Straße 5
Telefon +43 (0) 31 24 / 25 0 30
E-Mail: gratkorn@synthesa.at

A-8054 Graz-Seiersberg, Feldkirchner Straße 11
Telefon +43 (0) 316 / 25 35 00
farbencenter.seiersberg@synthesa.at

A-9020 Klagenfurt, Hirschstraße 38
Telefon +43 (0) 463 / 36 6 33
E-Mail: klagenfurt@synthesa.at

KONTAKT

NIEDERLASSUNGEN




